


























































































































































































































































































































































































































































































































38 Bölüm: 05 

LCD  MUHTELİF EKRAN GÖRÜNÜMÜ 

Süper gösterge Standart gösterge 

Arka çapraz trafik kontrol (RCTA) 

RCTA aktif  olduğunda aracın geri vites ile park 

alanından çıkışta sağda veya solda araç durumu 

mesaj ekranda görülür 

Yakıt azaldı ikazı 

Navigasyona göre hedefinize kadar  gidecek 

miktarda yakıt olmaması durumunda bu mesaj 

ekranda görülür 
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LCD  MUHTELİF EKRAN GÖRÜNÜMÜ 

Süper gösterge Standart gösterge 

Dinlenme uyarısı 

Araç çalıştıktan 2 saat sonra mesaj ekranda 5 saniye 

kadar görülür 

Servis Bakım uyarısı 

Servis kilometre ayarı yaptıktan sonra bakım için 

ayarladığınız kilometreye ulaşıldığında bu mesaj 

görülür 

Hedefinize ulaşıldı uyarısı 

Navigasyon ile bir yere gidince hedefe varınca bu 

mesaj ekranda görülür 

Silecek su uyarısı 

Silecek deposunda su 800ml altına düştüğünde  bu 

mesaj ekranda görülür 
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LCD  MUHTELİF EKRAN GÖRÜNÜMÜ 

Süper gösterge Standart gösterge 

Motor arıza uyarısı 

ECU Motor kontrol ünitesi veya TCU şanzıman 

kontrol ünitesinden arıza mesajı gelince mesaj 

ekranda sürekli görülür 

Yağ Seviye Kontrol uyarısı 

Motor yağ basıncı düşünce bu mesaj ekranda sürekli 

görülür 

ESP sistem uyarısı 

ESP sisteminde arıza varsa motor çalıştıktan 3 

saniye sonra bu mesaj ekranda görülür 

EBD sistem uyarısı 

EBD fren sisteminde arıza varsa motor çalıştıktan 3 

saniye sonra bu mesaj ekranda görülür 
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LCD  MUHTELİF EKRAN GÖRÜNÜMÜ 

Süper gösterge Standart gösterge 

ABS arıza uyarısı 

ABS fren sisteminde arıza varsa motor çalıştıktan 3 

saniye sonra bu mesaj ekranda görülür 

Düşük Yakıt seviye uyarısı 

Kontak açık iken veya motor çalışırken yakıt seviyesi 

azalmış ise bu mesaj ekranda görülür 

Far açık uyarısı 

Far açıldığında bu mesaj ekranda görülür 

HBA sistem uyarısı 

Fren yardımcı sisteminde (HBA) arıza varsa motor 

çalıştıktan 3 saniye sonra bu mesaj ekranda görülür 
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LCD  MUHTELİF EKRAN GÖRÜNÜMÜ 

Süper gösterge Standart gösterge 

Direksiyon simit Isıtma Ekranı 

Kontak açık iken veya motor çalışırken direksiyon 

ısıtma sistemi açık ise bu mesaj ekranda görülür 

Direksiyon simit Isıtma Ekranı 

Kontak açık iken veya motor çalışırken direksiyon 

ısıtma sistemi kapalı ise bu mesaj ekranda görülür 

KIŞ modu Ekranı 

Vites kolu W konuma geldiğinde bu mesaj ekranda 

görülür 

KIŞ modu Ekranı 

Vites kolu W konumdan çıktığında bu mesaj ekranda 

görülür 
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LCD  MUHTELİF EKRAN GÖRÜNÜMÜ 

Süper gösterge Standart gösterge 

POWER (GÜÇ) Ekranı 

Vites kolu P de iken sürüş ayarı POWER (GÜÇ) 

kısmına ayarlandığında bu mesaj ekranda görülür 

ECO Ekranı 

Vites kolu P de iken sürüş ayarı ECO (Ekonomik) 

POWER (GÜÇ) kısmına ayarlandığında bu mesaj 

ekranda görülür 

Bluetooth Ekranı 

Bluetooth bağlantısı yapıldığında bu mesaj ekranda 

görülür 
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LCD  MUHTELİF EKRAN GÖRÜNÜMÜ 

Süper gösterge Standart gösterge 

HDC kapalı / Açık Ekranı 

HDC düğmesine basınca 5 saniye sonra bu mesaj 

ekranda görülür 

HDC ikaz lambası yeşil ise HDC hazır durumda 

HDC ikaz lambası yeşil yanıp sönüyorsa HDC devrede 

HDC ikaz lambası Kırmızı yanıyorsa HDC arıza veya 

HDC sistemi aşırı ısınmış 

HDC kapalı / Açık Ekranı 

HDC düğmesine kapatmak için basınca bu mesaj 

ekranda görülür 

Hedef 1 kilometre kaldı ekranı 

Navigasyonla hedef ayarlanmış ise hedefe 1 

kilometre kaldığında bu mesaj ekranda görülür 
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LCD  EKRANI LAMBALAR GÖRÜNÜMÜ 

Süper gösterge Standart gösterge 

Far otomatik 

Far Açık 

Uzun Açık 

Far  kapalı 
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LCD  EKRANI ÖN SİLECEK GÖRÜNÜMÜ 

Süper gösterge Standart gösterge 

Silecek  otomatik konumda 

Silecek düşük hızda açık 

Silecek  kapalı 

Silecek  yüksek hızda açık 



47 Bölüm: 05 

LCD  EKRANI ARKA SİLECEK GÖRÜNÜMÜ 

Süper gösterge Standart gösterge 

Silecek  otomatik konumda 

Silecek düşük hızda açık 

Silecek  yüksek hızda açık 
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ACİL DURUMDA 

Bölüm : 06 



2 Bölüm : 06 

AVADANLIK VE KULLANIMI 

1. Kriko 

2. Kompresör 

3. Lastik kit sıvısı 

4. Kriko kolu 

5. Çeki demiri 

6. Tornavida 

7. Anahtar 

8. Avadanlık çantası 

9. Bijon anahtarı 

Araç  herhangi bir sebepten dolayı yol üzerinde aracı 

durdurduğunuzda aracı  yol kenarına çekin ve üçgen uyarı 

işaretini gelecek aracın durma mesafesine kadar uzağa 

görünür yere yerleştirin.  

UYARI:   

• Üçgen reflektör trafiği etkilemeyecek ve görünen yerde olmalıdır  

• Gece aracın arkasında yanıp sönen ikaz lambası kullanmanız tavsiye 

edilir. Üçgen reflektör 200 metre geriye koyunuz  

• Viraj yollarda aracın 200 metre gerisinde gelen araçların göreceği şekilde 

işaret koyunuz veya birini yardımcı olarak bırakınız  

• Acil yol yardımı arayarak yardım isteyiniz   

Dörtlü ikaz lambasını çalıştırın. Yolcuları emniyetli bölgeye alınız  
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TAKVİYE KABLO İLE MOTOR ÇALIŞTIRILMASI  

Takviye akü  

Akünüz zayıf ve bitmiş ise, diğer araç aküsünden takviye kablo 

ile yardım alabilirsiniz..  

1. Takviye kablosunu hazırlayın  

2. Takviye için aynı özellikli akü getirin  

3. Araçtaki bütün düğmeler kapalı olmalı.  

4. El frenini çekin vitesi boş a alınız.  

5. Takviye kablolarını belirtilen sıraya göre bağlayın  

6. Takviye akü bağlı iken motoru çalıştırın.  

7. Boşalmış akü ile motoru çalıştırmaya devam edin  

8. Motor çalıştıktan sonra takviye kablosunu belirtilen 

sıranın tersi şekilde çıkarın  

Akü şarj bağlama sırası  

(1) ( + ) ucu boşalmış aküye bağlayın  

(2) ( + ) diğer ucu destek aküye bağlayın  

(3) ( - ) ucu destek aküye bağlayın  

(4) ( - ) diğer ucu araç şase aksamına bağlayın  

Boşalmış akü  



DİKKAT:   

 Boşalmış akünün ( - ) eksi kutup ucuna kablo bağlanmasında ark oluşturur ve akü patlamasına 

sebep olur. Asitten ve patlamadan dolayı ciddi yaralanmalara sebep olur  

 Akü kutup başlarına bağlantının emniyetli yapıldığından emin olun. Titreşimden, sallanmadan dolayı 

bağlantı çözülür ve elektrik ekipmanlarına zarar verebilir. Ark oluşturabilir.  

 Takviye akü, araç aküsü ile aynı voltaj ve amperde olması gerekir.  

 Takviye aküyü bağlarken (+) artının (+) artıya ve (–) eksinin (-) eksiye bağlanmasına dikkat edin  

 Yeni akü bağlarken (+) artı kutup başına (+) artı kablosunu ve (–) eksi kutup başına (-) eksi kablo 

bağlanmasına dikkat edin  

 (+) artı kablo ve (-) eksi kabloyu birbirine dokundurmayın. Ark yapar ve yaralanmaya sebep olur.  

 Aküye takviye su koyarken üzerinize su sıçramasından korunun. Asitli su göze ve cilde zarar 

verebilir.  

 Akü suyunu kesinlikle içmeyiniz. İçilmesi durumunda bol su ve süt için,derhal kusmaya çalışın ve 

kustuktan sonra tekrar su, süt için ve en yakın doktora gidin.   

UYARI:   

 Takviye kablo ile aracınız çalıştığında takviye aracı veya takviye aküyü çekiniz  

 Takviye işleminden önce kabloların temiz olmasına dikkat edin  

TAKVİYE KABLO İLE MOTOR ÇALIŞTIRILMASI  

4 Bölüm : 06 



MOTOR HARARET DURUMU  

MOTOR HARARET IKAZ LAMBASI  

       DİKKAT 

Radyatördeki su soğumadan radyatör 

kapağını açmayınız.  

                   YANABİLİRSİNİZ !!!  

5 Bölüm : 06 

Hararet İkaz 

Lambası  

Motor aşırı ısındığında radyatörde buharlaşma 

ve püskürtme olabilir. Göstergedeki ibre H” a 

kadar yükselir.  

Bu durumda motor hararet ikaz lambası yanar 

ve ses ile uyarır. Aracı hemen uygun yere park 

edin ve motoru stop ediniz  

Belirtileri:  

• Motor hararet ikaz lambası yanıp söner ve 

uyarı sesi gelir  

• Hararet göstergesi kırmızı bölgededir  

• Motor kabininden su buharı veya su 

püskürtmesi çıkar  

• Motor gücü düşer ve araç çekişi azalır.  



MOTOR HARARET DURUMU  

MOTOR HARARET IKAZ LAMBASI  

       DİKKAT 

Radyatördeki su soğumadan radyatör 

kapağını açmayınız.  

                   YANABİLİRSİNİZ !!!  

6 Bölüm : 06 

Hararet İkaz 

Lambası  

Su sıcaklık 

göstergesi 

Motor aşırı ısındığında radyatörde buharlaşma 

ve püskürtme olabilir. Göstergedeki ibre H” a 

kadar yükselir.  

Bu durumda motor hararet ikaz lambası yanar 

ve ses ile uyarır. Aracı hemen uygun yere park 

edin ve motoru stop ediniz  

Belirtileri:  

• Motor hararet ikaz lambası yanıp söner ve 

uyarı sesi gelir  

• Hararet göstergesi kırmızı bölgededir  

• Motor kabininden su buharı veya su 

püskürtmesi çıkar  

• Motor gücü düşer ve araç çekişi azalır.  



MOTOR HARARET DURUMU 

1. Aracı uygun yere park edin ve vitesi P yada boşa alın  

2. Klimayı ve kaloriferi kapatın.  

3. Motor kabinini açın ve kaputu kaldırın motoru soğumaya bırakın  

4. Motor kaputu altında buhar izi görürseniz motoru hemen durdurun. Buhar izi yoksa aracı 

rölantide çalışmaya bırakın  

5. Hararet göstergesi rölantide çalışma esnasın da düşmüyorsa motoru durdurun  

6. Radyatör yedek su deposundaki su miktarını kontrol edin. Seviye çok düşük ise radyatör 

hortumlarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.  

7. Gerekiyorsa yedek su deposu kapağını bezle açın ve antifirizli su koyunuz ,  

8. Su soğumadan radyatör kapağını açmayınız  

9. Kontrol için en yakın yetkili SSANGYONG servisinden yardım alınız.  

  UYARI:   

• Düşük su seviyesinden dolayı motor aşırı ısındığında, motoru durdurun radyatör suyunun 

soğumasını bekleyin ve antifirizli su (%50antfirizli %50su) ekleyin.  

 

• Radyatörde su sıcak olduğunda kesinlikle kapağı elle açmayınız. Buhardan ve sıcak sudan dolayı 

yanabilirsiniz 

  

• Antifirizli su ekledikten sonra hararet göstergesinin normal seviyede olmasına dikkat edin. Kontrol 

için en yakın SSANGYONG yetkili servisine gidiniz  

 

• Motor sıcaklığı yükselmesinden dolayı motorda arıza olabilir. Arıza olması durumunda en yakın 

SSANGYONG yetkili servisine çekici ile aracı götürün   

7 Bölüm : 06 
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TEKERLEK HAVA BASINÇ KONTROL TPMS*  

TPMS ECU 

TPMS Sensörleri 

Tekerlek basınç OK 

Her bir tekerlek basıncı TPMS Sensörleri yardımıyla ekranda (A)  LCD ekranında  ve (B) şeklinde 

aşağıdaki gibi görülür. 

Tekerlek için uygun basınç 34 psi 

TPMS arızalı ise  lastik ikaz lambası 70 saniye kadar yanıp söner 

ve daha sonra sürekli yanar. 

 

Lastik hava normal seviyede değilse lastik ikaz lambası  sürekli 

yanar 

lastik 

ikaz 

lambası 

TPMS arızalı ise  lastik ikaz lambası 70 saniye kadar 

yanıp söner ve daha sonra sürekli yanar. 

 

Lastik hava normal seviyede değilse lastik ikaz lambası  

sürekli yanar 

DİKKAT : Ekrandaki değerler ve gerçek değerler arasında  hava sıcaklık, 

yolcu sayısı vs durumlara göre değişiklik olabilir. 

Bölüm : 06 
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TEKERLEK HAVA BASINÇ EKRANI  

Süper Gösterge Standart Gösterge 

Lastik Basınçları uygun 

Lastik Basıncı tanınmıyor 

Lastik Basıncı düşük 

Düşük basınçlı Lastik kontrol edilmesi gerekir 

Lastik Basıncı kontrol et 

Lastik kontrol edilmesi gerekir . 70 saniye kadar yanıp 

söner ve sürekli yanar 
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TEKERLEK HAVA BASINÇ EKRANI  

Süper Gösterge Standart Gösterge 

Lastik veya lastikler patlamış veya havası inmiş 

şük basınçlı Lastik kontrol edilmesi gerekir 

Lastik  yüksek basınç 

Yüksek basınçlı Lastik kontrol edilmesi gerekir 

Dengesiz  yüksek basınç 

Sağ ve sol lastik arasındaki basınç farkı 5 Psi ve üzeri 

olduğunda  bu ekran görülür.  Düşük veya Yüksek 

basınçlı Lastik kontrol edilmesi gerekir 
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       DİKKAT:   

• Tekerlek lastik patlaması veya havası boşalma durumu olduğunda paniğe kapılmayın  

• Ani fren yapmayın  

• Aracı uygun ve emniyetli uygun yere park edin  

• Patlamış lastik ile uzun seyir yapmayınız  

• Aracı park ettikten sonra üçgen reflektörü gündüz 100 metre, gece 200 metre geriye yerleştirin  

• Yolcuları emniyetli yere alınız.  

NOT:   

Tekerlek/lastik değiştirmede tecrübeli değilseniz en yakın servisten yardım alınız.   

Tekerleklerden birisinin sürüş anında  havası 

boşalırsa, direksiyonu sıkı kavrayın ve gaz 

pedalına basmayın  

 

Aracı yavaş yavaş durdurarak uygun emniyetli yere 

çekin ve yedek tekerlek (aracın arka alt kısmında 

bulunan yedek tekerlek) ile patlamış tekerlek 

lastiğini değiştirin.  

TEKERLEK HAVA BOŞALMASI HUSUSU  
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UYARI 

• Bu tamir kiti tekerlek dişlisi üzerindeki 6mm ve altındaki delikler için kullanılır. Tekerlek lastiğinde büyük delik 

varsa ve yırtılmış ise bu tamir kitini kullanmayınız. Bu durumda araç çekici ile en yakın yetkili servise veya 

lastik tamir servisine çekilmelidir. 

• Kompresörü çalıştırdığınızda, tekerlek lastik hava basıncı artmıyorsa, pompalamayı durdurun ve araç çekici 

ile en yakın yetkili servise veya lastik tamir servisine çekilmelidir 

• Tamir kitini kullandıktan sonra aracınızı 80km/s hızdan daha yüksek 

• hızla sürmeyiniz. 

• Sürüş esnasında, titreşim, aracın bir tarafa doğru çekmesini ve gürültü hissederseniz aracı durdurun ve araç 

çekici ile en yakın yetkili servise veya lastik tamir servisine çekilmelidir 

• Tamir kiti kullanılmış tekerlek lastiği azami 200 km den sonra değiştirilmelidir. 

• Sürüş şartlarına göre, Tamir Kiti kullanılmış tekerlek lastiği değiştirin veya tekrar kullanım için lastik tamir 

servisinde iç sızdırmazlık malzemesini çıkarabilirsiniz ve gerekli tamiri yapabilirsiniz 

TEKERLEK LASTİK TAMİR KİTİ * 

Acil tekerlek lastik tamir kiti 
Tekerlek lastik tamir kiti bagaj kısmındadır 

Tekerlek lastik tamir kiti nedir ? 

Tekerlek üzerinde oluşan delik kısmını kapatmak, 

tekerleğin 

hava basıncını ayarlamak ve kontrol etmek için kullanılır. 

Tekerlek lastiğinde delik oluştuğunda, kompresör 

kullanarak 

tekerlek içine sızdırmaz malzemeyi koyabilirsiniz. Kısa 

sürüşten sonra, sızdırmaz malzeme tekerlek iç yüzeyine 

uygulanır ve delik kısım sızdırmaz malzeme ile kapatılır. 

Tamir kiti geçici kullanım içindir 

Sürüş esnasında sızdırmaz 

malzeme yayılır ve deliği kapatır. 
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1. Hava hortumu (Şişeden Tekerlek 

Lastiğine ) 

2. GÜÇ düğmesi 

3. Tüp tutacağı 

4. Hava hortumu (Kompresörden Şişeye) 

5. Sızdırmazlık Şişesi 

6. Kompresör 

7. Lastik hava boşaltma düğmesi 

8. Lastik basınç saati (gösterge) 

9. Güç kablosu 

Eğer lastiğiniz havası inmiş ise  tamir edip 

 edemeyeceğiniz durumuna göre patlak kısmın 

konumunu kontrol edin   

Tekerlek tamir kiti patlak ve delik kısmı 6mm  den küçük 

çaplı delikler veya yarıklar için kullanılır. 

Patlak ve yarık tekerlek lastiğinin omuz kısmında veya 

yan cephesinde ise tamir kiti kullanmayın. 

Yardım almak için en yakın SSANGYONG yetkili servisi 

veya acil yol yardım hattını arayın. 

Acil yol yardım hattı bu kitapçığın arka sayfasındadır. 

İz kısmı 

TEKERLEK LASTİK TAMİR KİTİ * 

UYARI Bu tamir kiti ile tamir işlemi yapmadan önce, tekerlek her iki 

yüzeyinde yırtık, çatlak veya kırık olup olmadığını kontrol ediniz. Var 

ise tamir kiti kullanmayınız...En yakın SSANGYONG yetkili 

servisinden yardım alınız. 
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TEKERLEK LASTİK TAMİR KİTİ 

TEKERLEK LASTİK TAMİR KİTİ KULLANIMI 

1- Acil tekerlek lastik tamir kitini bagajdan  

tesisinden çıkarınız. 

Kompresör 

Sızdırmaz 

malzeme  

şişesi 

2- Tamir kiti kutusundan hava hortumunu ve güç kablosunu 

çıkarınız» 

3-Tamir kiti kapağını açın ve içindeki UYARI ve bilgi 

çıkartma etiketini direksiyon simit üzerine yapıştırınız 

Tekerlek lastik sızdırmazlık kitini kullanmak için aşağıdaki işlemleri DİKKAT’li uygulayınız 

DİKKAT: Mevcut lastik çıkartması lastik tamir kiti ile yalıtılır 

Acil tamir kitini kullandıktan sonra aracınızı 80km/s üzerinde hız 

ile sürmeyin. 

UYARI: Lastik tamir kitini kullanmadan önce, lastik yırtılma, 

kesilme, delinme ve patlama boyutunu kontrol edin. Çapı 6mm  

den küçük delik ve yırtıklarda tamir kiti kullanın 
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7- Tekerlek sübabı aşağıda olacak 

şekilde ayarlayın ve sübap kapağını 

çıkardıktan sonra hortumu (2) 

sübaba çevirerek takınız.  

4- Sızdırmazlık malzeme 

şişesinin 

kırmızı kapağını çıkarınız. 

5- Kompresörden gelen 

hortumu (1)  Sızdırmazlık 

malzeme şişesine takınız. 

6- Şişeyi, tutacak kısmına 

yerleştirin. 

DİKKAT 

Şişeyi kırmayınız. Anahtar ve pense ile açılınca kırılabilir. Her lastik için bir şişe kullanılması tavsiye edilir. 

Kullanılmış şişeyi bir daha kullanamazsınız.  

Sızdırmazlık şişesinde yazılı son kullanım tarihini kontrol edin. 

Boş şişeleri, kimyasal malzemeler için ayrılmış çöp kutularına atınız. 

DİKKAT 

Deriye temas ettirmeyiniz. 

Temas ederse sabunlu su ile temizleyiniz 

DİKKAT 

GÜÇ Düğmesi kapalı durumda olmalı. 

TEKERLEK LASTİK TAMİR KİTİ 

TEKERLEK LASTİK TAMİR KİTİ KULLANIMI 



Bölüm : 06 16 

10- Hava basınç saatindeki standart basınç değeri 16 inç lastik için 

35psi (2,4 bar) ve 18 inç lastik için 32 psi (2,2 bar) olana kadar bekleyin. 

 

11- İstenilen değere ulaşınca tamir kitini kapatın. 

12- Tamir edilen lastikten hortumu çıkarın 

13- Lastiğe bağlı hortumu çıkarın ve lastik sübabını takın. 

14- Kompresör düğmesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarınız 

15-Motoru durdurun ve tamir kitini çantasına yerleştirip bagaja yerine 

koyunuz. 

7- Güç kablosunu elektrik fişine 

takınız 

TEKERLEK LASTİK TAMİR KİTİ 

TEKERLEK LASTİK TAMİR KİTİ KULLANIMI 

9- Motoru çalıştırınız 

GÜÇ düğmesi 

DİKKAT: Egzoz gazının solumak tehlikelidir. Aracınız yeterli 

havalandırması olmayan yerde çalıştırmayın. Tamir kiti işlemi 

için aracınızı dışarıda çalıştırın  

Hortum tıkanırsa yeni hortum kullanın 
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UYARI 

Tekerlek basıncı artmazsa, hava basmayı durdurun ve tamir çekici ile en yakın servise gidiniz. 

Tekerlek lastik basıncı 19psi (1,3 bar) altında ise aracı sürmeyin. Tamir için en yakın servise gidiniz. 

Egzoz gazı ve sızdırmazlık malzeme kokusu teneffüs edilmesi zararlı olduğundan, yeterli havalandırma alanı 

sağlayarak işleme başlayınız 

Kompresör çalışma esnasında tekerlek üzerinde çatlama normal olmayan ses ve havasının yükselmesi 

durumunda hemen kompresörü kapatınız.. 

Kompresör aşırı ısınmasını önlemek için 10 dakikadan fazla çalıştırmayınız. 10 dakika içinde lastik hava basıncı 

26psi ye ulaşmamış ise tamir kiti ile tamir yapamazsınız. 

Kullanımdan sonra şişe ve hortumları tekrar kullanım için yerine koyunuz. Tekrar yeni set alınız. Hortumu 

tıkanmış ise yenisi ile değiştiriniz. Şişeyi tutucusundan çıkarınız. 

Kompresör çalışma esnasında tekerlek üzerinde çatlama normal olmayan ses ve havasının yükselmesi 

durumunda hemen kompresörü kapatınız 

16- Lastik içindeki sızdırmazlık malzemenin deliği kapatması için 

80km/s hız altında 3km kadar sürün 

 

17-Aracınızı güvenli bir yerde durdurun ve lastik hava basıncını 

ve kaçağını tekrar kontrol edin. 

 

18- Lastiklerin tamir olduğundan emin olduktan sonra tamir kiti 

ekipmanları toplayın ve bagajda yerine yerleştirin 

Yeni sızdırmazlık dolu şişeden almayı unutmayınız. 

TEKERLEK LASTİK TAMİR KİTİ 

TEKERLEK LASTİK TAMİR KİTİ KULLANIMI 
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TEKERLEK LASTİĞİNE HAVA BASILMASI 

TEKERLEK LASTİĞİNE HAVA BASMA İŞLEMİ 

Tekerlek lastik  basıncı düşük olduğunda 

belirlenen hava basıncına göre tamir kitini 

kullanarak hava basabilirsiniz. 

1- Tekerlek lastik tamir kitini bagajdan çıkarınız. 

2- Tamir kiti kutusundan hava hortumunu ve güç 

kablosunu çıkarınız 

3- sübap kapağını açın  

4- Hortumu hava yüklemek üzere sübaba takın. 

5- Güç kablosunu elektrik fişine takınız 

6- Motoru çalıştırınız 

DİKKAT: Tamir kit GÜÇ düğmesi KAPALI konumda 

olduğuna dikkat edin 
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Güç 

Düğmesi 

Hava düğmesi Hava Basınç Saati 

7- Tamir kiti GÜÇ düğmesine basarak kompresörü çalıştırmaya başlayın 

8- Hava basınç saatindeki standart basınç değeri 16 inç lastik için 35psi (2,4 bar) ve 18 inç lastik için 

32 psi (2,2 bar) olana kadar bekleyin. 

9-İstenilen değere ulaşınca tamir kitini kapatın. 

10- Lastiğe bağlı hortumu çıkarın ve lastik sübabını takın. 

11- Motoru durdurun ve tamir kitini çantasına yerleştirip bagaja yerine koyunuz 

NOT: Lastik basıncını ölçmek için, kompresörü kapatın ve lastik sübabına hava hortumunu takın. 

Aşırı şişmeiş lastikle için hava düğmesine basarak havasını boşaltabilirsiniz. 

DİKKAT: Aşırı derece ısınmasını önlemek için kompresörü 10 dakikadan  fazla çalıştırmayınız. 

TEKERLEK LASTİĞİNE HAVA BASILMASI 

TEKERLEK LASTİĞİNE HAVA BASMA İŞLEMİ 



YEDEK TEKERLEĞİN ÇIKARILMASI  

• Kriko kolunu ve bijon anahtarını çıkarın.  

• Arka tampon orta kısmından kriko kolunu sokunuz ve içeride bulunan somuna takınız. Bijon anahtarı ile 

kriko kolunu saat yönüne ters yönde çevirin.  

• Yedek tekerlek aşağıya inecektir. Tekerleği çıkarın ve arızalı tekerlek ile değiştirin  

• Arızalı tekerleği bagaja koyun ve SSANGYIONG yetkili servisinde veya en yakın lastikçide tamir ettirin  

           DİKKAT 

Yedek tekerlek acil durum için kullanılır. Normal sürüş için kullanmayın. Tekerleği tamir ettikten ve 

yeni tekerlek lastiği aldıktan sonra hemen değiştirin. Aynı özellikte tekerlek takınız. 

Yedek tekerleği tekrar taktığınızda kilidinden emin olun 

Kriko ile aracı kaldırırken aracın altında zarar görebilecek hiçbir şey koymayın ve altında çalışmayın 
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TEKERLEK DEĞİŞTİRME HUSUSLARI 

  

         DİKKAT:   

• Havası inmiş tekerlek değişirken kesinlikle el frenini çekin  

• Bijon somunlarını sökerken ve takarken birbirine çapraz olanları gevşetin. Takma esnasında da 

çapraz sırayla sıkın  

• Bijon somunlarını gevşettikten sonra hemen tekerleği çıkarmayın. Kriko ile aracı yukarı kaldırın 

ve somunları çıkarın   

1-Eğer yol üzerinde trafik varsa dörtlü ikaz 

lambasını yakınız. Aracı uygun yere park ediniz.  

2- Aracı stop edin vites kolunu “P” (A/T için) ya 

da “Boş” (M/ T için) pozisyona çekin. El frenini 

çekiniz.  

3-Araçtaki yolcuları emniyetli yere alınız. Acil 

üçgen reflektörünü gündüz 100 metre ve gece 

200 metre trafik geliş yönüne yerleştirin  

4-Arka ve ön tekerlek önüne  veya arkasına 

çapraz olarak takoz koyunuz. 

5-Saat yönünün tersine (sola) çevirerek bijon  

anahtarı ile bijon cıvatalarını gevşetin. 
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6- Arka bagajdan kriko setini çıkarın. Kriko bağlantı noktasından değişecek tekerleği kriko ile kaldırın  

Arka kısımdan kriko ile kaldırma yeri Ön kısımdan kriko ile kaldırma yeri 

        DİKKAT:   

• Araç kriko ile kaldırılmış veya kriko aracın 

altında iken aracı hareket ettirmeyin  

• Kriko ile kaldırırken aracın şase kısmını 

kullanın. Diğer kısımları kullandığınızda araca 

zarar verebilir ve araç kriko dan düşebilir ve 

yaralanmaya sebep olabilir  

• Kriko ile kaldırılmış aracın altında durmayın  

• 1300 kg ve üzeri kapasiteli kriko kullanın  

Kriko ile kaldırma yerieri 

TEKERLEK DEĞİŞTİRME HUSUSLARI 
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7-Kriko kaldırma ekipmanlarını kullanarak krikoyu 

kaldırın. Saat yönünde çevirerek aracı yukarı kaldırın  

8-Kaldırma işlemi bittikten sonra gevşek bijon 

somunlarını çıkarın  

9-Arızalı tekerleği çıkarın ve aracın altında yatay 

durumda çalışmanıza engel olmayacak yerde 

bırakın  

10-Yedek tekerleği takın ve bijon somunlarını elle 

sıkın. Tekerleği iyice bijon cıvataları üzerine 

yerleştirin. Alttaki tekerleği çıkarmayı unutmayınız  

         DİKKAT   

Bijon cıvatalarını tekerleği yere indirdikten sonra sıkın ve sıkılığını tekrar kontrol edin 

TEKERLEK DEĞİŞTİRME HUSUSLARI 
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TEKERLEK DEĞİŞTİRME HUSUSLARI 
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11- Bijon somunlarını bijon anahtarı ile saat yönü ters çevirerek çapraz sıralı olarak sıkınız. Çevirme 

esnasında tekerlek dönüyorsa alttaki arızalı tekerleği çıkarın ve krikoyu tekerlek yere temas edinceye kadar 

bırakın.  

12-Resimdeki sırayla bijon somunlarını iyice sıkınız. Hepsini çapraz sırayla iki kere sıkma kontrolü yapınız.  

13- Çıkan tekerleği yedek tekerlek taşıma kısmındaki askı teline bağlayın ve kriko kol yardımıyla sıkı 

yerleştirin 

 

 DİKKAT   

Aracınız kriko üzerinde bijon cıvatalarının son 

sıkılama işlemini yapmayınız. Araç krikodan 

düşer ve kazaya yaralanmaya ve zarara 

neden olabilir.   



25 Bölüm : 06 

TEKERLEK DEĞİŞTİRME HUSUSLARI 

 DİKKAT   

Aracınız kriko üzerinde bijon cıvatalarının son sıkılama işlemini yapmayınız. Araç krikodan düşer ve kazaya 

yaralanmaya ve zarara neden olabilir.  

Bijonu sıkma torku değerinden fazla sıkmayın. Bijon cıvataları hasar görebilir.  



►Tekerleği değiştirmeden önce  

• Dörtlü ikaz lambasını yakın ve aracı emniyetli yere park edin.  

• Krikoyu uygun pozisyonda hazırlayın ve kriko kaldırma noktalarına krikoyu yerleştirin. Kriko 

zemini sert olması gerekir.  

• Araç kriko ile kaldırılmış durumda iken aracı ileri geri hareket ettirmeyiniz.  

• Araçtaki yolcuları aşağı indirin ve emniyetli yere alınız.  

► Tekerleği değiştirme esnasında  

• Bijon somunlarını çapraz olarak sıkınız. Her bir cıvata ve somun tek tek tekrar sıkılarak kontrol 

edilmeli  

• Bijon cıvata ve somunu aşırı sıkmayınız.  

► Tekerleği değiştirdikten  

• En yakın SSANGYONG yetkili servisinde bozuk olan tekerleği tamir ettirin ve yedek tekerlek ile 

değiştirin  

• Eğer araçtaki tekerlek diğer tekerlekler ile aynı özellikte ise bijon cıvata ve somun sıkılığını 

kontrol ettirin  

• Yedek tekerleği bagaj kısmındaki yerine koyun ve kelebek cıvatayı sıkılayın  

 

• Yedek tekerlek ile araç hızını 60 km/h üzerine çıkarmayınız  

• Yedek tekerlek geçici ve acil durumlar için kullanılır. En yakın serviste yedek tekerleği değiştirin.  

• Bijon cıvataları uygun sıkılıkta olması gerekiyor. Gevşek cıvatalar yerinden çıkabilir ve kazaya 

neden olabilir.  

• Farklı özellikli ve diş izleri farklı lastik kullanmayınız. Bütün tekerlek lastikleri aynı ölçüde ve 

yüzey şekli aynı olan lastikleri kullanınız  

 

         TEKERLEK DEĞİŞİMİNDEKİ UYARILAR  
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MAZOT FİLTRE SU İKAZ LAMBASI VE MOTOR KONTROL İKAZ LAMBASI  

Mazot filtre su ikaz lambası  

Mazot filtresindeki su miktarı belirli seviyeyi 

geçtiğinde bu ikaz lambası yanar.  

Mazot  filtresindeki suyu boşaltınız. Veya su 

boşaltılması iç in en yakın SSANGYONG 

servisine giderek yardım alabilirsiniz  

     UYARI:   

• Mazot filtre su ikaz lambası yandığı halde 

aracı kullanmaya devam ettiğinizde motorun 

arızalanmasına neden olur.  

• Kalitesiz yakıt kullanılması motor 

arızalarına neden olur. Kesinlikle kalitesiz 

norm dışı yakıt kullanmayın   

Motor arıza ikaz lambası  

Bu ikaz lambası yandığında hemen 7/24 

arayarak yardım alın ve en yakın 

SSANGYONG servisine giderek yardım 

alabilirsiniz..  

UYARI:   

Motor arıza ikaz lambası yandığında araç çekişi 

düşebilir   
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MAZOT BESLEME POMPASI NASIL KULLANILIR 

1-Besleme pompasını saat 

yönünde çevirerek açın.  
2-Besleme pompasına birkaç 

kez basıp bırakın ve delikten 

mazot gelene kadar basmaya 

devem edin.  

3-Delikten mazot geldikten 

sonra Besleme pompasını saat 

yönü tersinde çevirerek  

kapatın.  



ÇEKİCİ ILE ARAÇ ÇEKİLMESİ  

Çekici araç üzerine araç alınması en iyi yöntemdir.  

4x4 araçlarda kesinlikle 4 tekerlek çekici araç üzerinde olması gerekir  

Araç arka tekerlekleri yerde iken aracı çekmeyiniz. Araç diferansiyel ve şanzıman aksamına zarar verir.  

4x2 araçlarda ön tekerlekleri yerde iken aracın çekilmesi mümkündür  

        DİKKAT:   

• 4x4 araçlarda çekme halatı kullanmayın. Transfer kutusuna zarar verebilir  

• Çamurlu,kumlu ve kaygan yolda araç çekerken araç üzerinde halat kancasını kullanabilirsiniz  

• Aracın çekilmesindeki uygun kaldırma ve çekme işlemlerini uygulayınız  

• SSANGYONG yetkili servisinden yardım alabilirsiniz   

UYARI : Araç çekiş esnasında tamponlara zarar vermeyin 
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ACİL DURUMDA ARAÇ ÇEKİŞ  

Çekme halatı ile aracı çektiğinizde  

1- Çekme halatını kancaya sıkı ve emniyetli bağlayınız.  

2- Mümkünse rahat görülebilen renkte çekme halatı kullanın yada bir bez asınız.  

3- Vitesi boşa alınız ve el frenini bırakınız.  

4- Her iki araçta dörtlü acil ikaz lambasını yakınız.  

5- Uygun mesafeyi muhafaza ediniz. Fren pedalına basmayın ve dokunmayın  

6- Kontağı ON durumunda tutun  

7- Çekme halatı 25 metreden kısa olmalı ve araç hızı 5km/h- 25km/h arasında olması gerekir.  

8- İki araç arasındaki mesafe 5 metrenin altında olmamalı  

  DİKKAT:   

• Halat kancası yalnızca geçici süre kullanım içindir. Kısa mesafe araç çekişlerinde kullanın. Sürekli 

kullanmayınız  

• Araç çekiş esnasında daha dikkatli olunuz. Dikkatsiz sürüş ve ani gaz vermeden dolayı halat bağı sıkışır.  

• Halat sağlam olmalı üzerinde herhangi bir yerinde hasar, bozukluk olmaması gerekir. Halat zayıf olan bu 

kısımlardan kopabilir.  

• Araç çekiş esnasında çekişi zorlayacak tekerlekteki kar yığını, kum ve çamur gibi yabancı cisimleri 

temizleyin   
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        UYARI:   

• Elektrik sistemi, direksiyon ve fren sistemi arızasında olduğunda profesyonel çekici 

kullanmıyorsanız, çekilen araçta bir sürücünün olması gerekir  

• Arka veya ön kancaya takılan halata yatay kuvvet uygulanmalıdır.  

• Motor çalışmadığında gerektiğinde fren pedalına daha yüksek kuvvette basınız  

• Elektrik sisteminde arıza yoksa dörtlü ikaz lambasını çalıştırın  

• Kendi aracınızdan daha ağır araç çekmeyiniz  

• Kontağı “ACC” veya “ON “ durumunda tutun. Yoksa direksiyon kilitlenir.  
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ACİL DURUMDA ARAÇ ÇEKİŞ  

Ön kanca konumu Arka kanca konumu 



VAGON ÇEKİLMESİ  

Vagon çekilmesi esnasında aracın sürüş şartları, fren sistemi, motor ömrü ve yakıt ekonomisi olumsuz 

olarak değişecektir.  Vagon çekilmesi gerektiğinde mümkün olduğunca vagonu hafif tutunuz  

Motor Vagon tipi En tüksek 

vagon yükü 

Müsaade edilen 

dikey yük 

D22DTR 

4x2 

Frenli 2.700  

133 
Frensiz 750 

D22DTR 

4x4 7A/T 

Frenli 3.000  

145 

 

 

117 

Frensiz 750 

G20GDi Frenli 2.300 

Frensiz 750 

VAGON YÜKÜ  

Vagon uygun yüklemek için, vagonun net ağırlığını, çekiye basma ağırlığını ve brüt ağırlığını 

kontrol edin. Yukarıda belirtilen en yüksek ağırlıklar sınırı üzerinde vagon taşımayınız  

Müsaade edilen çekiye basma ağırlığı en yüksek 92kg dır.  

Motor gücüne bağlı olarak %6,8 den %12,6 ya kadar olan eğimde yüklü vagon müsaade edilir. 
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VAGON ÇEKME  

önemli noktalar:  

• Çeki bağlantısını kontrol edin  

• 800 km üzeri aracı sürecekseniz vagon çekmeyiniz  

• Uzun mesafe vagon taşıma esnasında araç hızı 80km/h 

altında olması gerekir  

• Normal şartlarda vagonu olan araç hızı 80 km/h altında 

olması gerekir  

• Vagon ağırlığına dikkat ediniz  

• Sallanmayı kesinlikle kontrol etmelisiniz.  

• Müsaade edilen en yüksek çeki basma ağırlığı kasadaki 

ağırlığa bağlıdır  

VAGON AĞIRLIĞI  

Vagon ve araç ağırlığı emniyetini muhafaza etmek için 

en yüksek yük sınırlarına dikkat ediniz. Araç ve vagon 

güvenliği aracınızı nasıl kullandığınıza bağlıdır.  

Araç hızı, Rakım, Yük, Dış ortam sıcaklığı ve vagon 

kullanma sıklığı çok önemlidir 

VAGON ÇEKİLMESİ  
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VAGON ÇEKİCİ KOL AĞIRLIĞI  

Bir vagon çekici kolu ağırlığı brüt ağırlık hesabında göz önüne alınmalıdır.  

Vagon çekici kol ağırlığı, yüklü vagonun toplam ağırlığının en fazla % 3.2 sini kapsamalıdır.  

VAGON FRENİ  

Vagonda fren kullanılıyorsa imalatçı talimatlarına uyunuz  

VAGON LAMBASI  

Bulunduğunuz ülkenin şartlarına göre lamba eklenir. Lamba kullanma talimatlarına dikkat ediniz.  

TEKERLEK LASTİKLERİ  

Vagon çekim esnasında tekerlek lastik havaları uygun seviyeye indirilmelidir.  

EMNİYET ZİNCİRİ  

Vagon ve aracınızı her zaman emniyet zinciri bağlayın.Zincir, çekici kolunun altında olması gerekir. 

Çekici kolu düştüğünde yere çarpmasını engelleyecek şekilde olması gerekir 

         UYARI:   

• Vagonun arka kısmına ön kısımdan ağır yük koymayınız. (Tavsiye edilen %60 ön %40 arka ) 

• En fazla yük sınırını zorlamayın ve aşmayınız  

• Uygunsuz yükleme ve yük dağılımı yapmayınız   

VAGON ÇEKİLMESİ  
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FREN HİDROLİĞİ  

• Sık sık vagon kullanıyorsanız  

• Dağlık bölgede araç kullanıyorsanız Her 15.000km de fren hidroliğini değiştirin  

OTOMATİK şanzıman YAĞI  

• Vagonu sık sık kullanıyorsanız bakım aralığını sıklaştırın  

ARAÇ, VAGON ÇEKME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR  

• Trafikte çekiş yapmadan önce dönme,durma ve geri gidiş denemesi yapın  

• Aracınızı güvenli duruma almadan trafikte çekiş yapmayınız  

• Sürüşten önce vagon lambalarını kontrol edin  

• 80 km /h üzerinde hızla aracı sürmeyiniz  

• Dönüş ve manevra için yeterli boşluğu sağlayın  

• Ani gaz vermeyin ve ani durmayınız  

• Keskin dönüş ve sık vites değişimi yapmayınız  

• Geri gidişte birinden yardım alınız.  

• Aracı uygun duruş mesafesinde durdurun  

• Vagonu çekerken duruş mesafesi arttırılır  

• Fren pedalına uzun ve sık sık basmayın. Fren sistemi aşırı ısınır 

• Park ettiğinizde vagon tekerleklerine takoz koyunuz  

• Eğimli konumda aracı park etmemeye çalışın  

• Tepe üzerinde iken, vagonu araca bağlı olarak park etmeyiniz  

• Diğer kişi takoz koyarken ve takozu alırken siz fren pedalına basınız.  

• Vagon imalatçı talimatlarına uyunuz  

NOT:   

• %12 eğimli yolda vagon çekerken, motor ısınmasına karşı hararet göstergesini sürekli kontrol edin.  

• Hararet yükselir ”H” a yaklaşırsa aracı güvenli bir yere alarak durdurun ve rölantide çalıştırarak 

soğumaya bırakın. Motor soğuduktan sonra devam ediniz.  

• Motor ve şanzıman aşırı ısınmasını önlemek için vagon ağırlığına ve eğime göre hızını ayarlayın. 
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VAGON ÇEKİLMESİ  



YOKUŞ İNİŞTE  

Yokuş inişe başlamadan önce aracı düşük vitese alın. Vitesi düşüremezseniz freni kullanın.Vites 

düşürmeyi tekrar deneyin. Freni uzun süre kullanmayın. %12 den fazla eğimli yolda motor ve fren 

fazla ısınacağından çok daha fazla dikkatli olunuz  

TEPE ÜZERİNDE PARK ETME DURUMU  

Vagon ile birlikte aracı tepe üzerinde park etmemeniz gerekir.  

Park etmeniz mecburi ise,  

1. Fren pedalına basın. El freni çekin. Araç otomatik şanzımanlı ise vites kolunu “P” ye getirmeyin 

mekanik şanzımanlı ise vitese takmayınız  

2. Vagon tekerleklerine takoz koyun. Diğer kişi takozları koyarken fren pedalına basın  

3. Takozlar yerleştikten sonra fren pedalını az bırakın tekrar fren pedalına (mekanik şanzımanda debriyaj 

pedalına da) basın. Araç otomatik şanzımanlı ise vites kolunu “P” ye getirin mekanik şanzımanlı ise 

konuma göre 1.vitese veya geri vitese takınız  

4. Motoru durdurun ve Fren pedalını bırakın.  

PARK YERİNDEN AYRILIRKEN  

1. Fren pedalına (ve debriyaj pedalına) basın motoru çalıştırın  

2. Vitese takın ve el frenini bırakın  

3. Aracı az hareket ettirerek takozların çıkarılmasını kolaylaştırın. Fren pedalına (ve debriyaj pedalına ) 

basın. Diğer kişinin takozları alması için yardım isteyiniz.  

VAGON İLE ARACI KULLANDIĞINIZDA, PERYODİK BAKIMLARDA  

1. Fren balata ve disklerini  

2. Fren hidrolik yağını  

3. Mekanik ve otomatik şanzıman yağını  

4. Diferansiyel yağını  kontrol ettirin ve Vagonu sürekli ve yükte kullanıyorsanız daha sık aralıkta bu 

ekipmanları kontrol ettiriniz 
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VAGON ÇEKİLMESİ  



KAZA ,YANGIN VE ÇOK KAR OLMASI DURUMU  

YANGIN  

Araçta yangın çıkması durumunda aracı hemen 

uygun yere alın ve motoru durdurun. Motor 

kaputunu açın ve yangın söndürücü ile 

söndürün  

En yakın polis istasyonunu arayın  

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ  

Aracınızda yangın söndürücü kesinlikle 

bulundurun ve her yıl yangın söndürücüyü kontrol 

ettirin. Yangın söndürücü kullanma kılavuzundaki 

talimatlara uyunuz  

ÇOK KAR OLMASI  

• Virajlı yolda köprüden geçişte ve yokuş inişte araç hızını düşürün  

• Kar temizleme aracı çalışacak ise aracı yol kenarına çekin  

• Araç takip mesafesini uzun tutun ve fren mesafesini ayarlayın  

• Aracınız tekerlek davlumbazlarındaki, ön ve arka tampon üzerindeki karları temizleyin.  

• Özellikle egzoz borusunu temizleyin.  

 DİKKAT: Kazada araçtan yakıt dökülebilir. Bu yüzden motoru durdurun  ve herhangi bir ateş yakmayın 

                Yanık olması durumda Doktora gidiniz 
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KAZA  

Araç kaza anında aracı hemen uygun yere alın ve motoru durdurun. Dörtlü ikaz lambasını yakın  

Uygun yere alınmıyorsa dörtlü ikaz lambasını yakın  

Araçta yaralı varsa ambulansı arayın ve ilk yardım işlemi gerekiyorsa ambulans gelene kadar 

talimatlara uygun yaralıya zarar vermeyecek şekilde ilk yardımı yapın  



EMİSYON AZALTMA  

Bu araçta emisyon değerini azaltmak için Dizel 

Oksidasyon katalizör “DOC” ve dizel partikül filtre “DPF” 

bulunmaktadır.  

Dizel Oksidasyon katalizör “DOC” , yakıtta bulunan 

Hidrokarbon HC ve karbondioksit CO2 suya H2O çevirir 

ve partikül malzemeler içindeki çözülür organik bölüm 

“SOF” ün %85 ini kaldırır ve partikül malzeme %25 ve 

daha aşağı orana azaltılır.  

Dizel partikül filtre “DPF” partikül malzemeleri toplar ve 

yanmayla dışarı atar. Bu şekilde partikül malzemelerin 

%95 , atılır.  

Katalitik Dizel Partikül Filtre (CDPF)  

Katalitik dizel partikül filtre “CDPF” Dizel Oksidasyon 

katalizör “DOC” ve dizel partikül filtre “DPF” den oluşur. 

Euro V emisyonun sağlar  

Kurum atma işlemi (Rejenerasyon)  

Partikül filtrede belirli miktarda toplanmış olan kurum 

toplandığında Kurum atma işlemi ile yanarak dışarı atılır  

Bu işlemde egzoz gaz sıcaklığı yakıt kontrolü ile 600 °C 

ye kadar çıkar 

       UYARI:   

• Katalitik dizel partikül filtre “CDPF” içinde partikül 

bulunması motor gücünü ve çekişini etkiler  

• Katalitik dizel partikül filtre “CDPF” içinde aşırı toplanmış 

partikül Katalitik dizel partikül filtre “CDPF” ye zarar verir.  

• Bu yüzden 80km/h ile aracınızı sürün ve her 500km de 20 

dakika kadar bu hızda aracı sürün   

 Motor kontrol lambası yanıp söndüğünde,  

Kurum atma işlemi bazı şartlardan dolayı 

çalışmayabilir. Bu durumda motor kontrol 

lambası yanıp söner. Bu sürücüye kurum atma 

işlemi yapılması için uyarıdır.  

Motor kontrol lambası yanıp sönüyorsa, 

Katalitik dizel partikül filtre “CDPF” deki kurum 

atma işlemi yapılması için aracı 80 km/h hızla 

20 dakika kadar sürünüz. Katalitik dizel partikül 

filtre “CDPF” deki kurum belirli seviyenin altına 

düştüğünde motor kontrol lambası söner.  

        DİKKAT:   

• Katalitik dizel partikül filtre “CDPF” kurum atma 

işlemi esnasında ısınma artacaktır ve egzoz 

sistemi ve motor yakınında kolay yanabilen ve 

kolay alev alabilen malzemeler bulundurmayınız.  

• Motor kontrol lambası sürekli yandığında motor 

kontrol ve elektrik sistemi ile ilgili arıza olabilir. En 

yakın SSANGYONG yetkili servisine gidiniz   
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   SERVİS ve BAKIM 

Bölüm No: 07 



GÜNLÜK KONTROL LİSTESİ  

ARAÇ DIŞI  ARAÇ İÇİ 

1. Tekerleklerin hava basıncını kontrol edin  

2. Bijon cıvatalarının sıkılığını kontrol edin  

3. Lambaların çalışmasını kontrol edin  

4. Yağların ve suların seviyesini kontrol edin  

5. Yağ, su ve mazot /benzin sızıntısı olup 

olmadığını kontrol edin  

1. Direksiyon simidindeki boşluğu kontrol edin  

2. El fren kolu ve çalışmasını kontrol edin  

3. Korna,silecek kolu ve far sinyal kolunu çalışmasını 

kontrol edin  

4. Gösterge lambalarını kontrol edin  

5. Yakıt seviyesini kontrol edin  

6. Dikiz aynaları kontrol edin  

7. Kapılar ve camlar kilitlerini kontrol edin  

8. Pedallerin boşluk durumunu kontrol edin  

9. Emniyet kemer çalışmasını kontrol edin  

UYARI :Çalışma şartları ve sürüşte 

şüpheniz varsa aracı en yakın SsangYong 

yetkili servisine götürünüz.   
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Hava Filtresi 

MOTOR KABİNİ 

Dizel Motor D22DTR 

Radyatör su 

deposu 

Yağ çubuğu 

Motor Yağ 

doldurma kapağı 

Direksiyon 

hidrolik 

deposu 

Sigorta 

Röle kutusu 

Fren hidrolik 

deposu 

Silecek su 

deposu 

AKÜ 

Mazot 

 filtresi 

AKÜ 
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Benzinli Motor G20GDi 

Hava Filtresi 

Radyatör su 

deposu 

Yağ çubuğu 

Motor Yağ 

doldurma kapağı 

Direksiyon 

hidrolik 

deposu 

Sigorta 

Röle kutusu 

Fren hidrolik 

deposu 

Silecek su 

deposu 

AKÜ 



MOTOR YAĞI 
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Yağ seviye kontrolü  

Aracı düz zemine park edin motoru durdurun ve 5 

dakikadan fazla bekleyin  

1. Yağ çubuğunu çekin ve temiz bez ile temizleyin. Yağ 

çubuğunu yerine tekrar yerleştirin  

2. Yağ çubuğunu tekrar çıkarın  

3. Yağ seviyesi “MAX” ile “MIN” arasında olması gerekiyor. 

Yağ “MIN” seviyesinin altına inmeden önce motor yağı 

değiştirilmeli  

4. Yağ seviyesi “MIN” den aşağı düşmüş ise yağ doldurma 

kapağını açın taşırmadan doldurun  

5. Yağ değiştikten sonra 5 dakika kadar bekleyin ve 

yukarıdaki gibi yağ seviyesini tekrar kontrol edin  

Dizel D22DTR Motor  

Benzinli G20GDi Motor  

Motor yağ 

çubuğu  

Motor 

yağ 

çubuğu  

Motor yağ 

doldurma 

kapağı  

Motor yağ 

doldurma 

kapağı  

 UYARI  

• Motor yağ seviyesini düzenli kontrol edin  

• Yağ seviye kontrolden önce yağ çubuğunu bez ile 

temizleyin  

• Yağ seviye yağ çubuk üst “MAX” işaretinin altında 

olması gerekiyor  

• Motor yeni ise yağ sarfiyatı fazla olabilir   

DİKKAT   

Motora fazla yağ koyduğunuzda motoru kesinlikle 

çalıştırmayın.  

Yağ seviyesini ayarlayın ve sonra motoru çalıştırın 

Motor yağ 

Filtresi  

Motor yağ 

Filtresi  



MOTOR YAĞ İŞLEVİ  

• Motor yağının ası l işlevi motor iç parçalarının yağlanmasını ve soğumasını sağlamaktır.  

Motor yağ sarfiyatı  

• Motor yağ sarfiyatı, yağ kalitesine, yağ viskozitesine ve sürüş alışkanlıklarına bağlıdır.  

• Silindir gömleği ve piston segmanları optimum değerde değilse yağ sarfiyatı artar  

• Normal yağ sarfiyatı her 1000 km de yaklaşık 0,5 litredir. Buna bağlı olarak her 5000km de yağ 

seviyesi kontrol edilmelidir.  

• Gerekiyorsa SSANGYONG yetkili servisine gelerek ilave yapılabilir.  

Yüksek hızda ve uzun mesafe araç sürüşlerinde,  

• Yakıt doldurma için durduğunuzda 5 dakika sonra yağ çubuğundan yağ seviyesini kontrol edin  

• Çok yüksek devirde (gaz pedalını sonuna kadara bastırarak) aracı uzun süre çalıştırmayınız. 

Özellikle sıcaklık sıfır “0” altında iken ilk 1000 km sürüşte daha dikkatli olunuz.  

• İlk 1000km de vagon kullanmayın  

Yakıt sarfiyatını etkileyen hususlar  

• Yüksek hızda veya yüksek devirde aracın sürülmesi  

• Yüksek hızda 2 saat sürekli aracı sürülmesi  

• Bozuk yolda, patika yolda, çamurlu yolda aracın sürülmesi  

• Tekrar tekrar kısa mesafede aracın sürülmesi  

• Rölanti devrinin yüksek tutulması  

• Yükü fazla olan vagon takılması.  

NOT:  

İlk 1000km de motor alışması gerektiğinden yüksek hızda, yükte ve vagon ile aracı kullanmayın 

MOTOR YAĞI  
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DEĞİŞİM ARALIĞI  

• Yağ değişiminde yağ filtre elemanı değişmesi gerekir  

• Yağ ve yağ filtre değişimini her dizel araçlarda 

10.000km de  Benzinli araçlarda 15.000 km de yada 12 

ayda bir yaptırın  

Yağ özellikleri ve miktarı  

MB229.51 (5W30)       D22DTR  « 6 Litre »   

MB229.51 (5W30)        G20GDi  « 5 Litre » 

DİKKAT   

• Orijinal yağ ve yağ filtresi kullanın. Yoksa motora 

zarar verebilirsiniz   

• Yağ seviye kontrolü yapmadan önce yağ 

çubuğunu temiz bez ile temizleyin  

• SSANGYONG tarafından tavsiye edilen yağı ve 

yağ filtresini kullanın  

• Yağ seviyesi yağ çubuk üzerinde bulunan “MIN” 

ve ”MAX” arasında olmalı, kesinlikle “MAX” 

seviyesini geçmemelidir.  

• Yetersiz yağ ile motor çalışınca motorda arıza 

oluşur   

 

Motor yağ özellikleri nasıl kontrol edilir?  

0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W     20, 30, 40, 50, 60  

 

 

         Kış yağ viskozitesi             Yaz yağ viskozitesi  

                 (W: Kış) 

MOTOR YAĞI  
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VİZKOZİTE SINIFLANDIRILMASI  

Ortalama mevsim sıcaklıklarına göre 

aşağıdaki tablodan yağ viskozitesi seçilir.  



                          8 Bölüm No: 07 

RADYATÖR SU SEVİYE KONTROLÜ  

Seviye Kontrol  

Su seviyesini “MIN” ve “MAX” arasında olacak  ve 

su seviyesi “MIN” altında ise hemen antifirizli su 

ilave edin  

Servis Bakım Aralığı  

Her 5 yılda veya 200.000km soğutucuyu 

değiştirin  

Dizel (D22DTR) = 10.2 ℓitre  

Benzinli (G23D) = 11.5 ~ 12.0 ℓitre    

 

 Anti-Friz SYC-1025,  

 Anti-Firiz :Su = 50:50    

Günlük kontrolde soğutucu seviyesini kontrol edin  

Su deposu 

Su deposu 

Dizel D22DTR Motor  

Benzinli G20GDi Motor  



Radyatör Suyu Değişimi  

Soğutma suyu için % 50 su ve %50 antifiriz karışımı kullanın  

• Radyatör su deposunun kapağını yavaşça açınız. FISS diye ses duyacaksınız  

• FISS sesi bittikten sonra kapağı çıkarın  

• % 50 su ve %50 antifiriz karışımlı suyu radyatör su deposuna doldurun  

• Radyatör su depo kapağını kapatın  

RADYATÖR SU SEVİYE KONTROLÜ  

DİKKAT 

Radyatör soğutma su seviyesi düşük olduğunda motor hararet yapar  

Hararet göstergesi yükseldiğinde hemen radyatör su deposu su seviyesini kontrol edin.  

Tavsiye edilen karışım kullanılmış ise onu tavsiye edilen karışımla değiştirin  

Hararet yükseldiğinde su sıcaklığı yüksektir ve buharlı durumdadır. Bu durumda su soğumadan 

radyatör kapağını ve su depo kapağını açmayınız. Yakabilir….  

  

Radyatördeki su soğumadan radyatör kapağını açmayınız.  

                               YANABİLİRSİNİZ !!!   

  

UYARI   : Antifirizli suyu boyalı kısımlara dökmeyiniz. Boyaya zara verebilir.   
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Dizel D22DTR Motor  

Benzinli G20GDi Motor  

           DİKKAT 

Hava filtresi uygun yerleştirilmemiş ise veya filtre 

kutusunda hava filtre yoksa aracı kesinlikle 

çalıştırmayın  

Hava filtre değişiminde hava filtre kutu içinde filtreden 

başka herhangi bir cisim bırakmayınız   

          UYARI:   

Hava filtresinde normal toz var ise basınçlı hava ile 

temizlerken, filtre malzemesine zarar vermeyin.  

Hava filtrenin hava sıkıştırılmış kısmına dikkat edin  

Tozlu ortamlarda aracı çalıştırmayın. Çalışması 

gerekiyorsa kesinlikle filtreyi sık kontrol ederek 

temizleyiniz ve gerekiyorsa hava filtresini değiştirin 

  

HAVA FİLTRE DEĞİŞMESİ  



• Hava filtre kapağına bağlı cıvataları sökün ve kirli 

hava filtresini çıkarın  

• Hava filtre kutusunun içini temizleyin  

• Yeni hava filtresini takın  

• Hava filtre kapağını kapatın ve cıvataları sıkın 

• Her 10.000km de kontrol edin gerekiyorsa değiştirin. 

• 20.000km de değişim olmamışsa kesinlikle değiştirin  

HAVA FİLTRE DEĞİŞMESİ  

 UYARI: Hava filtresinde normal toz var ise basınçlı hava ile temizlerken, filtre malzemesine zarar vermeyin.  

Hava filtrenin hava sıkıştırılmış kısmına dikkat edin  

Tozlu ortamlarda aracı çalıştırmayın. Çalışması gerekiyorsa kesinlikle filtreyi sık kontrol ederek temizleyiniz 

ve gerekiyorsa hava filtresini değiştirin   
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Dizel D22DTR Motor  Benzinli G20GDi Motor  

Temizleme  

Hava filtresinde normal 

toz var ise basınçlı hava 

ile temizleyin. Filtre 

malzemesine zarar 

vermeyin 
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MAZOT FİLTRESİ  DİZEL D22DTR 

Su ayırma işlemi  

Motora ve yakıt sistemine su girmiş ise yakıt sisteminde büyük arızlara neden olur.  

Mazot filtresi içinden geçen suyun büyük kısmını tutar. Filtredeki su miktarı belirli seviyeyi geçtiğinde ikaz 

lambası yanar ve uyarı alarm sesi gelir.  

Bu durumda en yakın SSANGYONG yetkili servise gidiniz.  

Her 10.000km de mazot filtresindeki suyu boşaltın ve her 20.000km de mazot filtresini değiştirin  

Mazot filtresinde uzun süre su olmasından dolayı filtre malzemesi etkilenebilir. SSANGYONG yetkili servis 

tavsiyelerine uyunuz  

 UYARI: Belirlenen servis aralıklarında mazot filtresini değişirin 

Her motor yağı değişiminde filtredeki suyu boşaltın 

Mazot filtresinden su aldıktan sonra besleme pompası ile havasını alınız. (pompa sertleşecek) 

Mazot Besleme Pompası Çalışma Şartlar 

Mazot bittikten sonra 

Mazot filtresinden su temizlendikten sonra 

Mazot filtresini değiştirdikten sonra 

Mazot sisteminde hava olması durumunda 
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Dizel D22DTR Motor  

Benzinli G20GDi Motor  

Yağ Değişimi  

 Yağ özelliği DOT4 ve her 2 yılda bir değiştirin  

Yağ seviye kontrol ve değiştirme için;  

 Hidrolik deposunda yağ seviyesi “MIN” ve “MAX” arasında 

olması gerekir  

 Yağ seviyesi “MIN” altına düşerse hidrolik yağ ekleyin. 

Tavsiye edilen yağ kullanın.  

    UYARI:   

• Yağ doldururken depo içine yabancı cisim girmemesine 

dikkat edin  

• Yağ seviyesini “MAX “ üzerine çıkarmayın  

• Yağın boyalı kısımlara temasını önleyin  

• Yağı doldurduktan sonra kapağı sıkıca kapayınız  

• Yalnızca tavsiye edilen yağı kullanın  

• Yağın gözünüze sıçramasına dikkat edin. Elinize bulaşmış 

ise temiz su ile temizleyin  

• Fren balata aşınmasına bağlı olarak yağ seviyesi düşebilir. 

Fren tutma kuvvetinde problem varsa ise en yakın 

SSANGYONG yetkili servisine gidiniz.   

FREN VE DEBRİYAJ HİDROLİK YAĞ (M/T)  
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Dizel D22DTR Motor  

Benzinli G20GDi Motor  

SİLECEK SU DEPOSU  

Düzenli günlük olarak silecek su seviyesini 

kontrol edin. KIŞ ın kış mevsimine uygun silecek 

suyu kullanın.  

 DİKKAT   

• Silecek su katkı malzemesi kolay yanabilen sıvıdır ve 

ateşle yaklaşmayınız  

• Motor yağını ve antifirizi kesinlikle silecek malzemesi 

olarak kullanmayın   

  UYARI:   

• Silecek su için normal sade su kullanırsanız, KIŞ ‘ın 

soğuk hava da donar ve silecek su motoruna ve silecek 

su deposuna zarar verebilir.  

• Depoda su yok iken silecek su püskürtmesi yapmaya 

çalışırsanız, silecek su motoru zarar görebilir.  

• Ön cam yüzeyi kuru iken sileceği çalıştırmayınız. Cam 

kuru ise püskürtme yaparak sileceği çalıştırın   



Bölüm No: 07                           15 

Dizel D22DTR Motor  

Benzinli G20GDi Motor  

DİREKSİYON HİDROLİK YAĞ DEĞİŞİMİ VE DOLDURULMASI  

Direksiyon orta pozisyonda iken yağ seviyesinin 

“MIN” ve “MAX” arasında olması gerekiyor. Yağ 

seviyesi “MIN” altına düşerse hidrolik yağ ekleyin. 

Tavsiye edilen yağ kullanın.  

Kapasite ve özellik  

PSF 3 

TOTAL FLUIDE DA yaklaşık 1.1 Litre  

NOT:  

Akma noktası düşük ve yüksek viskoziteli yağ ve 

düşük sıcaklıkta etkisi daha yüksek olması 

özelliklerine dikkat ediniz.  

Motor kaputu altında sigorta ve röle kutusu 

bulunmaktadır. Sigortaları kontrol edin ve 

güvenliğiniz için yedek sigortaları tamamlayınız  



AKÜ  

Göstergede (       ) işaretli ikaz lambası yandığında 

akü normal şarj yapmıyordur. Sürüş esnasında ikaz 

lambası yanmaya devam ediyorsa bütün elektrik 

sistemini kapatın ve en yakın SSANGYONG yetkili 

servisine gidiniz  

 

 

Akü bakımı  

• Akü kutup başlarının sıkı bağlandığından emin olun  

• Kutup başlarında korozyon oluşmuş ise tel fırça ile 

temizleyin. İki kutup başını tel fırça ile aynı anda 

temizlemeyin. Ark oluşabilir.  

• Aküyü sökerken kontak anahtarı çıkarılmış 

olmalıdır  

• Aküde çatlak, sızıntı ve herhangi bir hasar olup 

olmadığını kontrol edin  

 

 

Akü özellikleri  

12V - 90Ah  
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Dizel D22DTR Motor  

Benzinli G20GDi Motor  



  DİKKAT:   

• Aküde asit vardır yakabilir. Aküden gaz çıkabilir. Ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Ateşle, kıvılcım ve ateş 

çıkaran madde ile ve sigara içerken aküye yaklaşmayın  

• Gevşek bağlanmış kutup başları ve kablolar ark yapar. Bu ark tan dolayı gaz yanması olabilir. Kutup başlarını 

sıkı bağlayın  

• Gece motor kabini kontrol için çakmak kullanmayın. Akü ve pil destekli lamba kullanın.  

• Akü elektrolizi çok kuvvetli asit olduğundan, çıplak elle direk temas etmeyiniz. Asit cilde zarar verir. Asit deriye 

temas ettiğinde hemen temas eden bölgeyi su ile temizleyin ve doktorunuza danışın.  

• Akü ile ilgili çalışma yaptığınızda koyucu gözlük kullanın   

   UYARI  

• Akü kablosunu sökmek için önce (-) eksi kablosunu çıkarın.  

• Akü kutup başları yer değiştirmesi ve yanlış bağlamalar yapılmamalıdır.  

• Dış ortam sıcaklığı düşük olduğunda akü kapasitesi donmadan dolayı düşebilir.  

• Akü elektrolit seviyesini belirlenen seviyede tutun. “MAX” seviyesinden fazla olursa akü şarjı yükselebilir ve 

akü şarjı yükselirse akü patlayabilir.  

• Yalnızca 12V 90A akü kullanın  

AKÜ  
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AKÜ takmadan 

kitapçığı oku 

Ateşle 

yaklaşma 

Kapağı açarken 

gözlük kullanın 

Çocuklardan 

uzak tutun 
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Patlayabilir 

Atıkları atmayın özel 

kaba koyun 



BUJİ  

Bujilerin tırnaklarında düzenli olarak kurum olup 

olmadığı kontrol edilir. Kurum var ise fırça ile elektrot ile 

temizlenir. Temizlendikten sonra basınçlı hava ile 

kurutulup daha hassa temizlik yapılır.  

 

Bujiler her 30.000 km de değiştirme değiştirilir.  

 

Tırnak aralığı “0.9 ±0.1 mm “  

        UYARI:   

• Bujilerin değişmesi esnasında akünün (-) eksi kutup başını çıkarın. Kontağı kapatın  

• Motor soğuk iken bujileri değiştirin. Elinizi ve kolunu yakabilirsiniz  

• Tavsiye dilmeyen bujiler kullanmayın  

• Buji yuvasına yabancı cisim girmemesine dikkat ediniz.  
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SİLECEK SÜPÜRGE ve KOL DEĞİŞİMİ  

1. Kontağı çıkarın ön cam 

silecek kolunu kaldırın  

2. (A) düğmesine emniyetli 

basınız  

1. Kontağı çıkarın bagaj kapı 

cam silecek kolunu kaldırın  

3. Silecek süpürgesini aşağı doğru çekin 

koldan çıkarın  

4. Yeni silecek süpürgesini takın  

5. Silecek kolunu cama doğru indirin  

 UYARI  

• Silecek kolları kaldırılmış iken motor kaputunu açmayın  

• Silecek su deposu boş ise silecek kollarını çalıştırmayın.  

   Silecek su deposunu doldurun  

• Ön cam üzerindeki cisimler silecek süpürgesi ile hareket    

   ediyorsa aracı durdurun ve temizleyin  

• Yağmurlu havalarda bozuk silecek kullanmayın  

• Silecek çalışırken silecek kollarına dokunmayın  

Sol         Sağ   

21” (65cm)     21” (50cm) 

  

Silecek ebadı  

  Ön Silecek  
Arka Silecek  

14” (33cm)  
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Torpido panelinin sol tarafındadır. Sol ön kapı 

açıldığında sigorta ve röle kutusu görülür ve kapağı 

çıkarıp sigorta röle değişimi yapabilirsiniz  

        UYARI:   

• Herhangi bir elektrik sistemi çalışmıyorsa önce yanmış sigortaları kontrol edin. Yanmış sigorta varsa 

aynı kapasitedeki sigorta ile değiştirin  

• Elektrik sistemi çalışırken sigortayı çıkarırsanız elektrik ekipmanı arızalanabilir. Sigortayı çıkarırken her 

zaman kontak anahtarını kapatın  

• Yeni sigorta takıldığında tekrar sigorta yanıyorsa elektrik sisteminde problem var demektir. En yakın 

SSSANGYONG yetkili servisine gidiniz.  

SİGORTA VE RÖLE KUTUSU  
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İç sigorta ve röle kutusu  Motor kabin sigorta ve röle kutusu  

Motor kaputunu açınca akünün yanın aracın sol 

tarafındadır. Kapak ön kısmındaki klipsi tırnakla 

iterek kapağı açınız. 



SİGORTA NASIL KONTROL EDİLİR VE DEĞİŞTİRİLİR  

1-Kontağı kapatarak bütün elektrik sistemini kapatın  

2-Sigorta kutu kapağını çıkarın  

3-Arızalı sigortayı bulun  

4-Sigorta çekeceği ile arızalı sigortayı çıkarın  

5-Sigortanın yanıp yanmadığını gözle kontrol edin  

6-Normal ise tekrar yerleştirin  

7-Yanmış ise aynı özellikli yeni sigorta takınız.  

8-Yüksek Amper gerektiren yerde düşük amper sigorta kullanmayın  

 DİKKAT:   

• Uygun amper olan sigortadan başka değerde 

sigorta kullanımı elektrik sisteminin arızasına 

ve yangına neden olabilir  

• Her zaman aynı amper değerde sigorta 

kullanın   

NOT:   

Sigorta kutusunda yedek sigortalar 

bulunmaktadır. Uygun olan boş sigortayı 

kullanabilirsiniz. En yakın serviste sigorta 

alarak yedekte bulundurunuz   
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AMPULLER 

AMPUL ÖZELLİKLERİ  

AMPULLER ÇALIŞMASI KONTROL  

1. Düğme veya kolu çevirdiğinizde lambaların 

yanma durumunu kontrol edin  

2. Lamba veya lambalar yanmadığında ilgili lamba 

ile ilgili sigortayı kontrol edin  

3. Sigorta yanmış ise aynı kapasitedeki yenisi ile 

değiştirin  

       UYARI   

• İlgili yerlerde belirtilen kapasitedeki ampulleri 

kullanın  

• Ampul değiştirmeden önce akü (-) eksi kablosunu 

çıkarın. Kontak anahtarını çıkarın.  

• Ampul sökme esnasında aşırı güç kullanmayın. 

Kırılıp elinizi kesebilir  

• Ampul değiştirmeden önce ilgili kumanda 

düğmesini ve kolunu kapatın  

• Ampulu sökme ve takmada çıplak el ile 

çalışmayınız. Yumuşak bez ile veya eldiven 

yardımıyla takınız.  

• Ampul sıcak iken değiştirme işlemi yapmayınız.  

• Değişmesi zor olan ampullerin değişimi için 

SSANGYONG yetkili servisine gidiniz  

Miktar Özellik

  Uzun Far  H1 2 55W

  Kısa far    H7 2 55W

  Kısa far    HID* 2 D8S 25W

  Gündüz Far 2 LED

2 LED

2 H16

2 LED

2 LED

2 LED

2 LED

  Fren lambası 2 LED

  Stop lambası 2 LED

  Arka sinyal lambası 2 21W

  Geri vites lambası 2 16W

  Arka sis lambası 2 21W

 LED

LED

LED

LED

1 5W

  Bagaj Lambası LED

2 5W

2 5W

4 5W

LED

LED

LED

LED

Tanım     

  
  
  
D

ış
  
  
L

a
m

b
a

Far 

  Sinyal lambası

  Ön sis lambası (Ampul)

  Kapı kolu hoş geldin lambası

  Stop Lambası

  Plaka lambası

  Arka üst fren lambası

  Ön sis lambası (LED*)

  Yan sinyal lambası

  Dikiz ayna alt lambası

  Orta tavan lambası

  Güneşlik lambası

  Basamak lambası

  Kapı ikaz lambası

  Torpido ortal panel lambası

  Kapı iç açma kol lambası

  
İç

  
L

a
m

b
a

 

  Ön tavan lambası

  Torpido kutu lambası

  Ön kapı gece lambası

  Yolcu taraf gece lambası
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YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAMBA (HID) 

HID far ampulu performans ve uzun ömür bakımından normal halojen ampulden daha iyidir. Ancak sık açıp 

kapamalar ömrü kısaltır. 

Halojen ampulden farklı olarak far kolunu açınca yavaş aydınlanır. Bu yüzden far kolu açık iken HID far 

kapanır tekrar yanarsa HID ampulun değiştirilmesi gerekir.  

HID ampulu halojen ampule göre daha komplekstir ve değişim esnasında ilave işçilik gerekir. En yakın 

SSANGYONG yetkili servisinde değiştirmeniz tavsiye olunur..  

HID far ampul özellikleri 

Stabilize olduktan ve  başlangıçtan sonra ışık rengi değişir. 

Belirli bir periyot kullanımdan sonra  kendine özgün özelliği vardır. 

 İlk Kullanım : SARI 

100 saat geçtikten sonra : AÇIK MAVİ 

 1000 saat geçtikten sonra : MAVİ 

Daha İler ki zamanlarda PARLAK KIRMIZI, MOR 

DİKKAT: Far seviye ayarı yolcu sayısına ve araçtaki yüke göre değiştiğinden dolayı HID 

ampullu aracı sürerken karşıdan gelen aracın görüş mesafesini kesebilir. 
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DIŞ LAMBALARIN YERLEŞİMİ   

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

1-Far 

2-Sis Lambası-Ön 

3-Stop Lambası 

4-Reflektör-Arka 

5-Dikiz ayna sinyal lambası 

5-Dikiz ayna taban Lambası 

6-Ön kapı kol Lambası 

7-Fren lambası-arka üst 



Bölüm No: 07                           25 

STOP LAMBA VE AMPULLER DEĞIŞIMI  

Stop lambası  

1. Kontağı kapatın ve anahtarı çıkarın  

2. Bagaj kapısını açın.  

3. Üstte resimde gösterilen iki vidayı 

sökünüz Stop lambasını dışa doğru çekin  

4. Ampul soketlerini saat yönü tersine çevirerek çıkarın  

5. Ampulleri (B) saat yönü tersine çevirerek çıkarın  

6. Ampulleri (A) bastırarak veya çevirerek çıkarın 

7. Ampulu aynı kapasitede yenisi ile değiştirin  

8. Sökme sırasının tersine montaj işleminiz yapınız   

Stop Lamba ampul değişimi 

Geri vites Lamba ampul değişimi 

1. Bagaj kapısını açın ve bagaj 

kapı içindeki kapağı çıkarın  

3-Ampulu bastırarak veya 

çevirerek çıkarın 
2- Ampul soketlerini saat yönü 

tersine çevirerek çıkarın  



Direksiyon 

hidrolik deposu 

Direksiyon 

hidrolik deposu 
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İÇ LAMBALARIN YERLEŞİMİ   

Tavan lambası-ön Tavan lambası-orta Basamak lambası 
Sürücü Yolcu 

Güneşlik lambası Gece lambası-Torpido paneli 

Gece lambası-Kapı altı Kapı iç açma kol lambası 

Orta panel lambası Kapı ikaz lambası Torpido kutu lambası 
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İÇ LAMBALARIN AMPUL DEĞİŞİMİ   

1. Tavan lamba düğmesini kapatın 

ve düz tornavidayla  lambayı 

çıkarın 

Ön tavan Lamba ampul değişimi Orta tavan Lamba ampul değişimi Kapı ikaz Lamba ampul değişimi 

LED tipi 

LED tipi 

Ampul tipi 

1. Tavan lamba düğmesini kapatın 

ve düz tornavidayla  lambayı 

çıkarın 

1. Akü negatif kablosunu çıkarın ve 

düz tornavidayla  lambayı çıkarın 

2. Ampulu ok yönünde çekerek 

çıkarın 

3.Yenisini takın 

4.Kapağı kapatın 

2. Ampulleri ok yönünde çekerek 

çıkarın 

3.Yenisini takın 

4.Kapağı kapatın 

2. Ampulu ok yönünde çekerek 

çıkarın 

3.Yenisini takın 

4.Kapağı kapatın 
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İTHALATÇI FİRMANIN  

UNVANI   : ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİCARET KİYASAL ÜRÜNLER OTOMOTİV  

      PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

MERKEZ ADRESİ  : Zümrütevler Mahallesi Karayemiş Sokak No.16/24  

      Maltepe/İSTANBUL 

TELEFONU  : 0216 493 19 19 

TELEFAKSI  : 0216 494 29 71 

E-POSTASI  : info@ssangyong.com.tr  

İNTERNET ADRESİ  : www.ssangyong.com.tr 

  

  

 

 

ÜRETİCİ FİRMANIN 

UNVANI   : SSANGYONG MOTOR COMPANY 

MERKEZ ADRESİ  : 455-12 Dongsak-ro, Pyeongtaek si, Gyeonggi do, Güney KORE 

TELEFONU  : +82-31-610-1114 

TELEFAKSI  : +82-23-496-2286 

E-POSTASI  :  

İNTERNET ADRESİ  : http://www.smotor.com/en/index.html  

Aracınızın Kullanım Ömrü en az 10 yıldır.  

ÜRETİCİ ve İTHALATÇI BİLGİLERİ 

mailto:info@ssangyong.com.tr
http://www.ssangyong.com.tr/















































