
ÖNSÖZ

Bu el kitapçığı siz değerli KORANDOSPORTS müşterimize aracın kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgi vermek 
ve güvenli bilgi sağlamak için hazırlanmıştır. Aracınızı daha güvenli ve daha rahat kullanabilmeniz için bu 
kitapçıktaki bilgileri dikkatli okumanızı tavsiye ediyoruz. 

SsangYong Bayi ve Yetkili servisimize geldiğinizde, müşteri memnuniyetini birinci planda tutarak aracınıza en 
iyi hizmeti vermekte olduğumuzu hatırlatırız. 

KORANDO SPORTS’u tercih ettiğiniz için siz sayın değerli müşterimize teşekkür ederiz. Sizin memnuniy-
etinizin devamını sağlamak bizim ilk hedefimizdir.

Bu kullanım kılavuzunu aracınızın bir parçası gibi düşünerek, aracınızda sürekli bulundurmanızı tavsiye eder-
iz.



Dizel D20DTR ~ 6,0 Litre MB229.51     5W-30
Benzinli G23D ~ 7,5 Litre MB224.1      10W-40
Dizel D20DTR ~ 8,5 Litre Anti-Friz:SYC-1025
Benzinli G23D 10,5 ~ 11,0 Litre Su oranı :%50  Antifriz oranı : %50

6 A/T ~ 9,5 Litre ATF 3292  (Fucht)   FES209
6 M/T ~ 2,2 Litre MTF 75W/85
5 M/T ~ 3,4 Litre ATF DEXRON II 
4WD ~ 1,4 Litre ATF DEXRON III

Ön ~ 1,4 Litre SAE 80W/90, API GL-5
2WD ~ 2,0 Litre
4WD ~ 2,0 Litre

Gerektiği kadar DOT4
~ 1,0 Litre ATF DEXRON II or III

Gerektiği kadar Gres

Fren ve Debriyaj yağı
Hidrolik Direksiyon Yağı
Bagaj Kapak MenteĢe yağlama yağı

Otomatik ġanzuman Yağı

TAVSĠYE EDĠLEN YAĞLAR ve SIVILAR
Motor yağı

Soğutucu

Mekanik ġanzuman Yağı

Transfer Kutu Yağı

Aks Arka SAE 80W/90, API GL-5

DİKKAT
yy Tavsiye edilen yağı kullanın.
yy Farklı marka ve özellikteki yağları karıştırarak kullanmayın.
yy Tavsiye edilen miktarları kullanın.

TAVSİYE EDİLEN YAĞLAR VE SIVILAR
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TAVSİYE EDİLEN YAĞLAR VE SIVILAR
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3,060

1,910

BOYUTLAR

Önden Görünüm

Arkadan Görünüm

Üstten Görünüm

Yandan Görünüm

Unit: mm
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0
Tanım D20DTR G23D

Genel

Uzunluk (mm) 4,990 ←
Genşlik (mm) 1,910 ←
Yükseklik (mm) 1,790 ←

Brüt Ağırlık (kg)
A/T 2WD: 2,640 

4WD: 2,740 –

M/T 2WD: 2,640 
4WD: 2,740

2WD: 2,600 
4WD: 2,700

Net Ağırlık (kg)
A/T 2WD: 1,895 (1,935) 

4WD: 1,995 (2,035) –

M/T 2WD: 1,873 (1,913) 
4WD: 1,982 (2,022)

2WD: 1,835 (1,898) 
4WD: 1,944 (1,984)

Yük Ağırlığı (kg)
A/T 370 (300: vagonlu) –
M/T 383 (300: vagonlu) 381 (300: vagonlu)

Yakıt Türü Dizel Benzin
Yakıt Deposu (ℓ) 75 ←
Minimum dönüş yarı çapı(m) 6.2 ←

Motor

Silindir sayısı / sıkıştırma oranı 4 / 16.5:1 4 / 10.0:1
Motor Hacmi(cc) 1,998 2,295
Eksantrik mil düzeni DOHC ←
Maksimum Güç 155ps/3,400~4,000 d/dk 150 ps / 5,500 d/dk
Maksimum Tork 360Nm/1,500 ~ 2,800d/dk 214 Nm / 3,500 ~ 4,600 d/dk
Rolanti devri 750 ± 20 d/dk 750 ± 50 d/dk
Soğutma sistemi Su soğutma sirkülasyonu ←
Radyatör su kapasitesi (ℓ) 8.5 10.5 ~ 11.0
Yağlama tipi Dişli pompa sirkülasyonu ←
Maks. yağ kapasitesi (ℓ) 6.0 7.9
Turboşarj ve soğutma tipi Turboşarj, hava soğutmalı –

ÖZELLİKLER (I) * ( ) Opsiyonel
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Tanım D20DTR G23D

Mekanik 
Şanzıman

Çalışma Tipi Tabanda değişken tip ←

Dişli Oranı

5-vites

1. Vites – 4.315
2. Vites – 2.475
3. Vites – 1.536
4. Vites – 1.000
5. Vites – 0.807
Geri Vites – 3.919

6-vites

1. Vites 4.489 –
2. Vites 2.337 –
3. Vites 1.350 –
4. Vites 1.000 –
5. Vites 0.784 –
6. Vites 0.679 –
Geri Vites 4.253 –

Otomatik 
Şanzıman

Model Elektronik, 6-vites –
Çalışma Tipi Tabanda değişken tip –

Dişli Oranı 

1. Vites 3.536 –
2. Vites 2.143 –
3. Vites 1.478 –
4. Vites 1.156 –
5. Vites 0.866 –
6. Vites 0.677 –
Geri Vites 3.094 –

Transfer
Kutusu

Model İsteğe Bağlı ←
Tip Planet dişli tipi ←

Dişli Oranı
(4H) 1.000 : 1 ←
(4L) 2.483 : 1 ←

ÖZELLİKLER (II) * ( ) Opsiyonel
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0
Tanım D20DTR G23D

Debriyaj (M/T)
Çalışma Tipi Hidrolik tipi ←
Disk tipi Kuru tek diyafram tipi ←

Hidrolik            
Direksiyon

Tip Krameyer ve pinyon dişli ←

Direksiyon açısı
Inner 37.59° ←
Outer 33.48° ←

Ön aks
Aks mil tip Salıncak Tip ←

←

Arka Aks
Aks mil tip Tek Aks suspansiyon Yarı askılı Tip ←

←

Fren

Fren ana merkez tipi Tandem Tip ←
Vestinhaus tipi Vakum destekli pompa tipi ←

Fren tipi
Ön tekerlek Disk tipi ←
Arka tekerlek Kampana & Disk ←

El Fren Kablo tipi ←

Suspansiyon
Ön suspansiyon Salıncak ve Helezon yay ←
Arka suspansiyon Tek aks suspansiyon 5-Bağlantılı + Helezon yay ←

Klima Klima gazı (Kapasite) R-134a (650 ± 30g) ←

Elektrik
Akü tipi ve kapasitesi (V-AH) MF / 12 - 90 ←
Marş motor (V-kW) 12V - 2.2 kW 12 - 1.2
Alternatör  (V-A) 12V - 120A (140A*) 12 - 115

Tekerlek Düzenli Tekerlek
Ön 32 psi ←

Arka 32 psi  
(44 psi: Araç tam yükte iken) ←

Silecek 
süpürgesi

Sürücü tarafı 22 inç (55 cm) ←
Yolcu tarafı 19 inç (48 cm) ←

ÖZELLİKLER (III) * ( ) Opsiyonel
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ŞASE NO VE MOTOR NO

2.	 Şase Numarası

Şase numarası şase üzerinde sağ ön 
kısmındadır.

3.	 Tip Onay Etiketi

Sol Kapı direği üzerindedir.

D i z e l M oto r : Emme man i fo l du 
arkasında silindir blok alt kısmındadır

Benzinli Motor: Silindir bloğun sol 
arka üst kısmındadır.

1. Motor Numarası

4.	 Şase No etiketi
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0

KUMANDA DÜĞMELERİ

4x4 geçiş düğmesi
Sürücü koltuğu ısıtma düğmesi

Kış/Standart 
modu düğmesi

Direksiyon kumanda düğmesi

Ön yolcu koltuğu ısıtma düğmesi
Far ayar düğmesi

Kapı kilidi açma ve 
kapama düğmesi

Cam kriko 
düğmesi

Kapı kilidi açma ve 
kapama düğmesi

Silecek kolu

Far kolu

Hız sabitleme 
düğmesi

Açılır tavan düğmesi

Tavan lamba düğmesi
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MOTOR KABİNİ

DİZEL MOTOR (D20DTR)

Radyatör yedek su deposu
Fren hidrolik deposu

(M/T)

Röle ve sigorta kutusu

Direksiyon hidrolik 
deposu

Hava filtresi AküYağ Çubuğu

Motor yağı doldurma kapağı

Silecek su 
deposu
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0BENZİNLİ MOTOR (G23D)

Direksiyon 
hidrolik deposu

Silecek su 
deposu

Akü

Röle ve sigorta kutusu

Fren hidrolik deposu
(M/T)Motor yağı doldurma kapağıRadyatör yedek su deposu

Hava filtresi Yağ Çubuğu

MOTOR KABİNİ
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ÖNEMLİ UYARILAR
Bütün bilgiler,resimler ve özellikler bu kullanma kılavuzunun 
basım anındaki mevcut ürüne aittir.

SSANGYONG 3.şahıslara haber vermeksizin özellikler ve 
dizayn üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Bu kullanma kılavuzundaki aracın opsiyonları basım anındaki 
bilgilerini içermektedir. Araç tam opsiyonlu kabul edilerek bu 
kullanma kılavuzu hazırlanmıştır. Aracınızda bazı donanımlar 
olmayabilir.  

SSANGYONG orijinal parçasını ve SSANGYONG tarafından 
onaylanan aksesuarları kullanınız. Orijinal olmayan parçalar 
ve onaylanmayan aksesuarlar kullanılması durumundan 
doğacak bütün zarar ve hasardan SSANGYONG sorumlu 
değildir. 

Lütfen bu kullanma kılavuzunda UYARI, DİKKAT ve NOT 
diye belirtilen kısımları dikkatlice okuyun. 

UYARI

UYARI
UYARI: Potansiyel olarak zarar verebilir. Sakınılmaması durumunda 
ciddi yaralanmalara ve arızalara neden olabilir.

DİKKAT

DİKKAT
DİKKAT: Potansiyel olarak zarar verebilir. Sakınılmaması duru-
munda yaralanmalara ve ölüme neden olabilir

NOT

NOT
NOT: Yardımcı konuların belirtilmesi

Ürün dizayn değişiklikleri için;
Kaliteyi ve emniyeti en yüksek seviyede tutmak için, araştırma 
ve geliştirmeler göz önüne alınarak araç dizayn yenilemesi 
SSANGYONG tarafından yapılmaktadır. Sonuç olarak araçta 
gelişmeye bağlı değişiklikler olabilir. Bu özellikler satılmış araçları 
kapsamaz.
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0

ÇEVRE KORUMASI

ÇEVRE İÇİN UYARILAR
SSANGYONG aracınızı sürüşünüz esnasında siz de çevre 
temizliğine katkıda bulunabilirsiniz.

Yakıt sarfiyatı ve motor devri, şanzıman, fren ve tekerlek 
aşınmaları,

-Sürüş şartları

-Sürüş alışkanlıkları ile

doğrudan ilişkilidir.

Çevre temizliğine katkı için;

•	 Aracınızı yavaş durdurunuz
•	 Kısa mesafeli sürüşlerden kaçının
•	 Tekerlek hava basıncını belirtilen seviyede tutun
•	 Bagajınızda gereksiz eşya bulundurmayın
•	 Her zaman yakıt ekonomisini kontrol edin
•	 Düzenli olarak araç bakımını yaptırınız (SSANGYONG 

Yetkili Servisi’nde)
•	 Motor çalışmaya başladığında gaz pedalına gereğinden 

fazla basmayınız
•	 Önünüzde seyreden araçla emniyet mesafesini koruyunuz
•	 Uygun zamanda ve motor devrinde uygun vitesi kullanın. 

Her bir viteste motor devrini aşırı yükseltmeyin
•	 Aracınız durduğu yerde uzun bekleyecek ise ve motor 

çalışıyor ise motoru durdurun  
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Motor Yağı

Fren ve Debriyaj 
Hidroliği

Radyatör Su Deposu

Direksiyon Hidroliği
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ARACIN DIŞINI KONTROL EDİN

SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER

yy Aracı çalıştırmadan önce aşağıda belirtilen günlük kon-
trollerini yapınız.

yy Lastik havasını ve aşınma yüzeyinin uygunluğunu,
yy Motor kaputu ve bagaj kapağının kapalı olduğunu, bütün 

kapıların kapalı olduğunu,
yy Aracın civarında tehlikeli maddelerin olmadığını,
yy Aracın altında herhangi bir sızıntı ve yerde yağ su mazot lekesi 

olup olmadığını,
yy Motor yağını ve motor kabinindeki bütün sıvıların seviyesinin 

uygunluğunu,
yy Ön ve arka camların ve dikiz aynalarının temizliğini,
yy Bakım bilgileri için periyodik bakım tablosunun takip edilmesi.

MOTOR KABİNİNDEKİ KONTROLLER

yy Hidrolik ve yağların seviye kontrollerini yukarıda gösterilen max 
ve min seviyeleri arasında tutunuz.
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1

TEKERLEK LASTİK KONTROLÜ
1. Bütün tekerlek lastiklerinin aynı desen, aynı ebat ve aynı 
marka olmasına dikkat edin. 

2. Tekerlek lastiklerini, belirtilen hava basıncı değerlerinde 
muhafaza edin. 

3. Yedek tekerleği her zaman hazır durumda bulundurun. 
Yedek tekerleği kullandıktan sonra uzun süre kullanmadan 
en yakındaki SsangYong yetkili serviste veya lastikçide 
lastiği tamir ettirin. 

4. Tekerlek lastik yüzeylerini ve hasar olup olmadığını sürekli 
kontrol edin. Gerekiyorsa değiştirin. 

5. Farklı özellikteki lastiklerin kullanımı, yakıt tüketiminin 
artmasına, uzun fren mesafesine, aracın titremesine, 
direksiyonun ağırlaşmasına ve zayıf ABS frenlemesine 
neden olabilir.  

NOT
Sürüş esnasında, tekerleklerin dönüyor olması aşınmaya 
sebep olmaktadır. Ani frenlemeler, ani kalkış esnasında 
ve uygunsuz lastik hava basıncı tekerlek üzerinde belirli 
bölgelerde aşınmaya sebep olur. Bu aşınmanın artması du-
rumunda sürüş anında rahatsızlıklar olabilir.
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ARACIN İÇİNİ KONTROL EDİN

yy Kontağı ON durumuna getirdikten sonra ikaz lambalarının 
ve göstergelerin çalışma durumunu kontrol edin.

yy Koltuğu ve direksiyon açısını kendi isteğinize göre 
ayarlayın. Sürüş esnasında bu ayarlamayı yapmayınız

yy Dikiz aynalarını görüş açısına göre ayarlayın

DİKKAT
Sürüş esnasında; koltuk ayarı, dikiz aynası, koltuk başlığı, direk-
siyon yükseklik ayarı yapmayınız. Bu ayarlamaları sürüşten önce 
yapınız.

yy Koltuk altına herhangi bir cisim koymayınız.

UYARI
yy Koltuk altında veya yanında boş şişe ,kavanoz ve kap 

bulundurmayın Ani gaz vermede veya ani frende yaralanmalara 
neden olabilir.

yy Aracınızın ölçüsüne göre paspas kullanın. Kaymaması ve 
hareket etmemesi için gereken tedbirleri alın. Yaralanmalara 
neden olabilir.
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1

yy Emniyet kemerlerini bağlayın ve diğer tüm yolcuların 
emniyet kemerlerini doğru bir şekilde bağladığından emin 
olun.

yy Emniyet kemer uyarıları için emniyet kemer sayfasına 
bakınız.

yy Bagajdaki malzemelerin yüksekliği koltuk seviyesini 
geçmemelidir. Beklenmeyen kazalara neden olabilir.

yy Koltuk üzerine veya çevresinde tehlikeli c isim olup 
olmadığını kontrol edin

yy El freni kolunu indirdiğinizde, fren pedalına basılı tutunuz.

GÜVENLİK TALİMATLARI
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GÜVENLİK TALİMATLARI

ALKOL VE İLAÇ KULLANMIŞSANIZ!BEBEK, ÇOCUK VE YAŞLI İNSANLAR

yy Çocukların sürücü koltuğuna oturmasına müsaade 
etmeyin. Arka koltukta oturmalarını sağlayınız.

yy Hamile kadınların, çocukların ön yolcu koltuğunda 
oturmaması gerek i r. Yo lcu hava yast ığı açı lması 
durumunda ölümcül zarar verebilir. 

yy İlaç almış, alkollü içecek içmiş, sarhoş ve hasta durumda 
iseniz araç kullanmayınız.

yy Sürüş anında koltukta uyumayınız. Emniyetiniz için uzun 
mesafe sürüşlerde her 2 saatte bir dinleniniz.

yy Motor kaputu veya bagaj kapağı açık iken araç 
kullanmayınız.
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1

ARAÇ PARK HALİNDE İKEN 
ARACINIZDA UYUDUĞUNUZDA
yy Araç park edilmiş durumda camlar kapalı iken uyumayın. 

Motor çalışıyorken ve/veya klima, kalorifer açık iken araçta 
uyursanız boğulma tehlikesi geçirebilirsiniz.

yy Motor çalışıyorken kapalı alanda uyursanız, egzoz 
gazından boğulma tehlikesi geçirebilirsiniz.

yy Motor çalışıyorken uyursanız, kazara vites koluna veya 
gaz pedalına dokunarak kazaya neden olabilir veya 
motorun yüksek devirde çalışmasından dolayı hararet 
yapması durumunda yangına neden olabilirsiniz.

KAPILAR VE BAGAJ KAPAĞI AÇIK İKEN 
ARACI SÜRMEYİNİZ
yy Araç çalışması esnasında araç iç kabinine egzoz gazı 

girişini engellemek için kapıları kapatın
yy Bagaj kapağı açık iken aracı sürmeye devam ederseniz, 

bagajdaki eşyalar dökülebilir ve kazalara neden olabilir. 
yy Araç seyir esnasında açık kapılar yolcular ve sürücü için, 

yandan geçen veya karşıdan gelen araçlar için büyük risk 
oluşturur. Kazalara ve yaralanmalara sebep olabilir.

yy Aracınızın sürüşü esnasında bütün kapıları ve bagaj 
kapağını kapatın. Arka koltukta çocuk ve bebek varsa kapı 
üzerindeki çocuk kilidini aktif yapınız.

yy Debriyaj, gaz ve fren pedalı çalışmasını kontrol edin
yy El fren kolunu kontrol edin

GÜVENLİK TALİMATLARI
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ARAÇ HAREKET HALINDE İKEN SÜRÜCÜ VEYA 
YOLCULARIN CAMDAN SARKMASI TEHLİKELİDİR. 

ELEKTRİKLİ CAM KRİKOSU

●● Araç hareket halinde iken vücudunuzu kapı camından ve 
açılır tavandan dışarı çıkarmayınız.

●● Arka koltukta çocuklar oturur iken arka kapı camlarını 
kilitleyiniz.

●● Aracı hareket ettirmeden önce bütün yolcuların bindiğinden 
emin olunuz.

●● Kapıyı ve kapı camını kapatırken emniyet kurallarına 
uyalım.

yy Arka kol tuk ta çocuk oturur iken arka kapı camını 
açacağınız ve kapatacağınız zaman çocuğun cam ve cam 
çerçevesine temasta olmadığından emin olun ve kapı 
camını kumanda ediniz.

yy Çocuk arkada oturur iken, arka kapı cam düğmesini 
kilitleyerek devreden çıkarınız.

yy Kapı camlarını kapatırken, bütün camların herhangi bir 
kişinin eli, kolu ve kafası olup olmadığından emin olunuz.

yy Kapı camlarını kapatırken emniyet kurallarına dikkat 
ediniz.

GÜVENLİK TALİMATLARI
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1

KAPIYI AÇMA ESNASINDA ARKADAN GELEN 
ARAÇ DURUMUNU KONTROL EDİN. 

ARACI PARKETME VE DURDURMA 
yy Kapılar k i l i t l iyken araç içer is inde çocuk ve bebek 

bırakmayınız. Sıcak havalarda boğulma tehl ikesi 
geçirebilir. Beklenmedik şekilde aracın hareket etmesine 
sebep olabilir.

yy Aracı eğimli yere park ettiğinizde el frenini çekin ve 
tekerleklere eğimin aşağı yönüne gelecek şekilde takoz 
koyunuz. Aracın önü yokuş aşağı ise vites kolunu geri vites 
konumuna, yukarı ise 1. vites konumuna takın. Otomatik 
şanzımanda ise vites kolunu ‘P’ konumuna getiriniz.

yy Mümkünse aracınızı bozuk yolda, nemli alanda veya 
kapalı alanda durdurmayınız ve park etmeyiniz.

yy Aracınızı kolay yanıcı malzemelerin (kağıt, kuru yaprak, 
kuru odun, yağ vb.) olduğu yere parketmeyin. Egzoz 
gazından çıkan kıvılcımdan dolayı yanabilir.

Araçtan inerken arkadan ve yandan gelen araçlar ile yayalara 
dikkat ediniz.
Arkadan gelen araç veya motorsiklet, eğer dikkat etmezseniz, 
kapıyı açınca size çarpabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI
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MOTORUN ISINMASI
yy Motorun fazla ısınması durumunda aracın durdurulması 

tavsiye olunur. Motorun çalıştırılmasından hemen sonra 
aracın hareket ettirilmesi, motorun ömrünü beklenen 
sürenin altına indirecektir. 

yy Motorun aşırı ısınması yakıt sarfiyatını ve hava kirliliğini 
arttırır. 

yy Motor optimum ısınması süresi yaklaşık 2 dakikadır. Bu 
ısınma süresi içinde gaz pedalına basmayın. 

SEYİR ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
1. Araç hareketli iken motoru stop etmeyin. Hidrolik direksi-
yon ve fren aktif duruma geçmeyecektir. 
2. Seyir halinde iken koltuk ayarı, dikiz ayna ayarı ve direksi-
yon simit ayarı yapmayın. 
3. Gaz pedalı ile fren pedalına aynı anda basmayın 
4. Direksiyonu ani çevirmeyin. 
5. Ani kalkış ve hızlanma ve durmaları yapmayın. Aşırı yakıt 
tüketimi ve kazaya neden olur. 
6. Yavaş olarak gaz verin ve yavaş olarak gaz pedalını 
bırakın. 
7. Kapalı alanda motoru uzun süre çalıştırmayınız. Hava 
sirkülasyonu olmayan yerlerde karbonmonoksit zehirlenmel-
erine sebep olabilir.
8. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmayınız.

GÜVENLİK TALİMATLARI
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MOTOR FRENİ
1. Yokuş aşağı inerken vitesi küçülterek motor frenini servis 
frenine yardımcı olarak kullanmanız tavsiye edilir. 
2. Servis freninin uzun süreli kullanılması fren disk ve 
kampanayı olumsuz yönde etkileyecektir. 
3. Aracı durdurduktan sonra, araçtan inmeden önce el frenini 
çekiniz. 
4. Araç kapılarını kapatırken, içinde çocukların ve bebeklerin 
kalmamasına dikkat edin. 
5. Mümkün olduğunca aracınızı yokuşa park etmemeye 
çalışınız.

NOT
Sık sık fren yapmanız veya uzun süre fren yapmanız du-
rumunda, fren sistemi aşırı derecede ısınacaktır ve fren 
tutma kabiliyeti azalacaktır. Aynı zamanda aşırı ısınmadan 
dolayı fren hidroliğinde buharlaşma meydana gelecektir. Bu 
da yeterli derecede fren hidrolik kuvvetini sağlamayacaktır.

KAVŞAK VEYA DEMİRYOLU GEÇİŞLERİNDE
Demiryolu ve kavşakta geçişten önce aracı durdurun; sağdan 
ve soldan gelen araç veya tren olup olmadığını kontrol edin. 
Düşük vitesde, vitesi değiştirmeden geçiniz. Eğer geçiş 
esnasında aracınız durursa hemen yardım isteyerek aracı 
emniyetli bir bölgeye çekiniz veya itiniz.

ZARARLI MALZEMELER
Aracınızın bölmelerinde ve cep kısımlarında yanıcı, parlayıcı 
madde, kibrit ve çakmak gibi malzemeler bırakmayınız. Sıcak 
havalarda patlama ve yangına sebep olabilir. 

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ 
Herhangi bir zamanda kullanıma hazır olacak şekilde hazır 
tutun. Nasıl kullanılacağınız hakkında bilgi sahibi olsun.

GÜVENLİK TALİMATLARI
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BUZLU VE KAR İLE KAPLI YOLDA 
SÜRÜŞTE
yy Aracınız düşük viteste ve yavaşça sürünüz
yy Normalden fazla fren mesafesi gerekeceğinden araç takip 

mesafesini uzun bırakın
yy Aracınıza ani gaz vermeyin ve ani fren yapmayınız. Ani 

fren yapacak ve ani gaz verecek durumlardan kaçının. 
Kaza yapabilirsiniz

yy Kaygan yolda yokuş aşağı inerken motor freni kullanın ve 
yavaşça sürünüz

DİKKAT
Buzlu ve kar ile kaplı yollarda sürüşte kar lastiği kullanın ve daha 
dikkatli olunuz.

KUMLU VE ÇAMURLU YOLDA SÜRÜŞTE
yy Mümkün olduğunca düşük sabit hızda sürünüz
yy Sürüş yaparken ani durma ve ani hızlanmada daha dikkatli 

olunuz. Aracınız kuma ve çamura saplanabilir.
yy Aracınızın tekerleği veya tekerlekleri kuma ve çamura 

saplanmış ise çamur ve kum içinde kalan tekerlek veya 
tekerlekler altına keskin olmayan küçük taş parçaları veya 
küçük ağaç parçaları koyunuz. İleri geri vites ile çıkmaya 
çalışınız. Motora aşırı yüklenmeyin.

DİKKAT
Aracınız karda,kumda ve çamurda  saplanmış ise ve aracı 
çıkaramazsanız gaz pedalına tekrar  basmayınız.Aracı durdurun 
ve bir araçtan yardım isteyiniz veya kurtarıcı çağırınız

AKSESUARLI ARAÇTA DİKKAT 
EDİLECEK HUSUS
Aracınızın sürüşünü ve emniyetinizi etkileyecek aksesuar 
ve gereksiz ekipmanlar kullanmayın. Sürücüyü, yolcuları  
rahatsız edebilir ve kazalara sebep olabilir.

RADYATÖR SU KONTROLUNDA DİKKAT 
EDİLECEK HUSUS
Motor sıcak iken ve radyatör suyu sıcak iken su depo 
kapağını ve radyatör kapağını açmayın

ORJİNAL PARÇA KULLANILMASI
yy Orjinal ve SSANGYONG tarafından onaylanan özel-

l ikli parça kullanarak aracınızın emniyeti ve yüksek 
performansını muhafaza edebilirsiniz. 

yy Parça numarası ve etiketinden özellikli parçayı ayırt ede-
bilirsiniz.

DİKKAT
yy SSANGYONG orijinal parça kullanılmaması durumunda, bu par-

çadan dolayı oluşacak arızalarda aracınız garanti kapsamında 
değerlendirilmez

GÜVENLİK TALİMATLARI



GÜVENLİK UYARILARI 1-13

1

ASFALT OLMAYAN YOLDA VE KIRDA, 
DAĞDA SÜRÜŞTE
yy Sürüşten önce yol şartlarını (keskin dönüş, ani yol bitmesi, 

U dönüşü vs.) kontrol edin.
yy Kumda ve kirli yolda araç daha kolay kayabilir. Hızınızı 

dengeli ve yavaş tutunuz
yy Dağda sürüşte daha dikkatli olun uyarıları dikkate alınız
yy Yokuş inişlerde yavaşça aracı sürün ve vites değiştirmeyin. 

Gerektiğinde motor freni uygulayın.

SU İÇİNDEN GEÇİŞLERDE
yy Elektrik sistemine ve motora su girerse arızaya sebep 

olabilir. Motora su girmiş ise aracı durdurun ve en yakın 
SSANGYONG yetkili servisine çekici ile götürünüz.

yy Egzoz boru çıkış hizasındaki sudan geçebilirsiniz.
yy Sudan geçmeden önce aracın dışını, geçiş yolunu ve neh-

rin tabanının aracı taşıyabilirliğini ve sağlamlığını kontrol 
edin

yy Suda birkaç araç geçiyorsa diğer aracın oluşturduğu dal-
gaya dikkat ediniz. Bunun için diğer araca yakın sürmey-
iniz. Mümkünse ayrı yerden gidiniz.

yy Sudan geçişte aracı durdurmuş iseniz, tekrar çalıştırmayı 
denemeyin. Çekici ile aracı çıkarın. Hava f iltresinde 
su olup olmadığını kontrol edin. Su varsa kesinlikle 
çalıştırmayın

yy Su içinden geçişte vites değiştirmeyin, ani gaz vermeyin 
ani fren yapmayınız..

UYARI
Fren sistemine su girerse fren kuvveti azalır. Birkaç kez yavaş 
ve yumuşak fren uygulayarak sistemin ısınması ile ıslak alanın 
kurutulması sağlanır. Sürüşe devam etmeden önce fren çalışmasını 
kontrol edin.
Sudan geçtikten sonra aracı kontrol edin.
Aracın alt kısmını, sağ,sol ve yan kısımlarını, porya, şanzıman, 
aks ve şaftı kontrol edin. Herhangi bir sorun varsa hemen ilgili yeri 
tekrar kontrol edin.
Lambaları ve elektrik aksamını kontrol edin. Gerekiyorsa hasarlı 
ve arızalı kısım paçalarını değiştirin
Aracın alt kısmında hasar olup olmadığını kontrol edin.
Aracın tekerlek davlumbazında, motor kabininde ve alt kısmında 
kirlenme varsa yıkayın ve temizleyin 

GÜVENLİK TALİMATLARI
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TEPE YOLLARDA ARAÇ SÜRÜŞÜ
Yol şartlarına göre vites değiştirin.

UYARI
yy Buzlu ve kaygan yolda ani fren yaparsanız, araç kayabilir ve kaza 

yapabilirsiniz. Araç hızını düşürmek için motor frenini kullanın.
yy Tekrar tekrar frene basarsanız ve inişte uzun süre frene basılı 

aracı sürerseniz. Fren sistemi aşırı ısınır ve fren tutma kabiliyeti 
azalabilir. Fren tutma özelliğinin azalmasından dolayı kazaya 
nedene olabilir.

DİKKAT
Yüksek hızda sürüşte iken ani fren pedalına basma kazaya neden 
olabilir. Vites küçülterek aracın hızını düşürün

EKSPRES YOLDA ARAÇ SÜRÜŞÜ
yy Ekspres yolda sürüşe başlamadan önce hava durumunu 

dinleyin ve gerekli hazırlı yapın. Bütün yağları,yakıtı ve 
tekerlekleri kontrol edin.

yy Her zaman hız sınırlarına dikkat edin
yy Ani direksiyon çevirmelerinden sakının ve emniyetli takip 

mesafesini muhafaza edin.
yy Kar ve yağmur yağışında iki kat daha dikkatli olunuz. 

Hızınızı yarıya düşürün ve yoğunluğa göre hızınızı daha 
da düşürün.

DİKKAT
Uzun süre motoru rölantide çalıştırmayın. Yakıt sarfiyatına ve çevre 
kirliliğine sebep olursunuz.
yy Mümkünse ilk 2 km aracı yavaş sürünüz.
yy Kalifiye olamayan elemanlar aracın yükünü yüklemesin.
yy Araç hızını arttırırken tekrar fren yapmayın ve ani fren yapmayın.
yy Aracınız durduğunda uzun süre bekleyecekse motoru durdurun.
yy Tekerlek hava basıncını tavsiye edilen değerde tutun.
yy Peyodik bakım tablosuna göre aracınızın bakımını yaptırın.

GÜVENLİK TALİMATLARI
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MOTOR ÇALIŞTIRMA VE ARAÇ SÜRME
1-El fren kolunu çekiniz
2-Aracın etrafında tehlikeli veya büyük cisimler ve herhangi 

bir kimse veya hayvan olup olmadığını kontrol edin

DİKKAT
yy Otomatik şanzımanlı araçlarda vites kolunu “P” yada “N” du-

rumuna getirin. Mekanik şanzımanlı araçlarda vites boşa alın.
yy Motor çalışıyorken kontağı “START” konumuna kesinlikle get-

irmeyin. Motor arızasına sebep olabilir

3.	 * Otomatik şanzımanlı araçta
	 vites kolunu “P” konumuna getir in. Vites kolunu “P” 

konuma getirirken kontak “ON” durumuna getirin ve fren 
pedalına basınız

	 * Mekanik şanzımanlı araçlarda
	 vites kolunu boşa alınız. Debriyaj ve fren pedalına sonuna 

kadar basınız.

UYARI
Vites kolu otomatik şanzımanlı araçlarda “P” konumunda , mekanik 
şanzımanlı araçlarda boş viteste iken fren pedalına basın. Kesinlikle 
gaz pedalına basmayın

4.	 * Dizel araçlarda
	  kontağı “ON “ durumuna aldıktan sonra ( ) işaretli 

kızdırma buji lambası sönünceye kadar bekleyin. Daha 
sonra “START” konumuna getirerek motoru çalıştırın. 
Çalıştırmadan önce gaz pedalına basmayın

	 * Benzinli araçlarda
	 gaz pedalına basmaksızın kontak anahtarını takın ve “ON” 

konumuna getirin 
5.	 Motor çalıştıktan sonra kontak anahtarını bırakın. Mekanik 

şanzımanlı araçta debriyaj pedalını bırakın.
6.	 Dış ortam sıcaklığına göre motorun ısınmasını bekleyin
7.	 Aracın etrafında tehlikeli veya büyük cisimler ve herhangi 

bir kimse veya hayvan olup olmadığını tekrar kontrol edin
8.	El fren kolunu bırakın.
9.	 * Otomatik şanzımanlı araçlarda 
	 vites kolunu “D” konumuna getirin.
	 * Mekanik şanzımanlı araçlarda 
	 debriyaj pedalına basın ve 1.vitese takın. Pedaller i 

yavaşça bırakarak ve aracı yavaşça kalkış yaparak sürüşe 
başlayın.

NOT
Dizel araçlarda enjektör tanıma sistemi olduğundan ilk çalıştırma 
esnasında hafif titreşim ve ses duyabilirsiniz. Bu ses araç motor 
ısınmasına bağlı olarak kısa zamanda normale döner.
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ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Aracınızın daha iyi performansı, yakıt ekonomisi ve uzun 
ömürlü olması için ilk 1000 km ye kadar aşağıdaki basit 
uyarıları yapınız.
yy Çalıştırdıktan sonra motorun ısınmasına müsaade edin
yy Ani kalkış, ani duruş yapmayın ve uzun süreli yüksek de-

virde kullanmayın
yy Motoru yarıştırmayın
yy Uzun süre tek viteste aracı sürmeyin
yy Tırmanma esnasında aracı azami yük ile sürmeyin
yy İlk 1000 km de araca müsaade edilen ağırlıktaki vagonu 

bağlamayınız
yy 1000 km den sonra müsaade edilen ağırlıktaki vagonu 

bağladığınıza aracın hızını 8 km den yukarı çıkarmayınız.
yy İlk 5000 km de yağ ve gerekiyorsa filtre değişimi yaptırınız 
yy Aracın iç ve dış temizliğinde boya, kaporta, iç ve dış 

döşeme elemanlarına zararlı olan sıvı deterjan vb kimy-
asal madde kullanmayınız

TEMIZLIK MALZEMELERI
Aracın içini veya dışını temizlemek için kullanılan temizlik 
malzemelerin veya diğer kimyasal malzemelerin kullanımında 
imalatçının tavsiyelerine uyun. Bazı temizlik malzemeleri  ze-
hirli veya yanıcı olabilir ve kötü kullanım, kişisel yaralanma 
ve zarara neden olabilir. Aracın içini veya dışını temizlerken; 
fabrika temizlik tavsiyelerinde belirtilenler dışında, aseton, 
tiner, oje çıkarıcılar gibi uçucu temizlik malzemeleri veya 
çamaşır deterjanı,çamaşır suyu veya boya inceltici maddeler 
gibi temizlik malzemeleri kullanmayın. Herhangi bir temizlik 
amaçlı karbon tetraklorür, petrol, benzen veya neft kesinlikle 
kullanmayın. Aracın içinde temizlik malzemesi veya diğer 
kimyasal malzemeler  kullanıldığında havalandırma için bütün 
kapıları açın. havalandırılmamış küçük alanlarda zehirli gaz 
buharların toplanması sağlık problemine neden olabilir.  Açık 
renkli koltukların renk değişikliğini önlemek için geç kuruyan 
boyaların tamamen kuruyana kadar koltuk iç döşemelerine, 
renkli kot pantolon,kadife pantolon,deri ve süet gibi belirli 
türde gündelik kıyafetleri,aynı zamanda dekoratif kağıt ile 
temasını önleyin. 
.
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Emniyet Kemer Bakımı
yy Emniyet kemerini kuru ve temiz tutunuz
yy Emniyet kemerini yumuşak sabun ve ılık suyla temizleyiniz
yy Temizleme esnasında emniyet kemer kumaşını zayıflatan 

malzeme kullanmayınız

EMNIYET KEMER TEMİZLİĞİ

ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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ARACIN YIKANMASI VE DIŞ KISIMIN KO-
RUNMASI
Ilık ve soğuk su ile aracı yıkayabilirsiniz. Sıcak su ile ve 
zararlı kimyasal malzemeler ile aracı yıkamayınız.  Boya ve 
plastik aksamına zarar verebilirsiniz.
Parlak metal malzemelerin matlaşmaması için düzenli olarak 
temizlenmesi gerekir. 
Aluminyum alaşımlı jant ve jant kapakların temizliğinde, sert 
temizleme malzemeleri, solvent, pasta cila, tel fırça ve sert 
fırça, asit içeren sıvılar kullanmayınız. 
Aracınız korozyon direnci göz önüne alınarak dizayn 
edilmiştir. 
Kalsiyum klor ve diğer tuzlar, buzlar, asfalt yağ ve katranı, 
ağaç özü, kuş pislikleri, endüstriyel bacalardan gelen kimyas-
al malzemeler uzun süre boya üzerinde kalırsa boyaya zarar 
verir. 
Aracın kimyasal malzemeler içeren bir alandan geçmesi du-
rumunda kimyasal malzemenin uzun süre temizlenmemesi 
durumunda korozyon koruması zarar görebilir. Bunu önlemek 
için aracın üzerinde bulunan zararlı kimyasal malzemeleri 
derhal temizleyiniz.

CAM YÜZEY TEMİZLİĞİ
Camların temizliğinin düzenli olarak yapılması gereklidir. 
Camların temizliğinde cam a zarar verecek sert malzemeler 
kullanmayınız. Cam ısıtıcısı bulunan camlara bastırarak tem-
izlemeyin. Cam ısıtıcı rezistanslarına zarar verebilirsiniz.
Ön cam dış kısmında silecek süpürgesi çalıştığından cam 
üzerinde bulunan yabancı malzemeler silecek süpürgesine 
zarar vereceğinden temiz tutulması gerekir.

UYARI
yy Cam ısıtıcı tellerine zarar vermeyin.
yy Ön ve arka cam kesinlikle film tabakası yapıştırmayınız. Isıtıcı 

rezistansa zarar verebilir.
yy Yağmur ve far sensörü bulunan cam temizliğinde daha dikkatli 

olunuz

ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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Parlak metal parçalarının korunması

Parlak metal parçalarının parlaklıklarının korunması için 
düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
Alüminyum kaplamalı malzeme  temizliği yapılırken daha dik-
katli olunmalıdır.. 
Alüminyum kaplamalı malzemeyi temizlemek için pasta cila 
veya krom cila ya da kostik sabun kesinlikle kullanmayınız

Alüminyum alaşımlı jantlar ve jant kapakların 
temizliği

Aşındırıcı temizleyiciler, cilalar, solventler, tel fırça veya sert 
fırçaları kullanmayın, kaplamasına zarar verebilirsiniz..

Jant temizliği için nötr edilmiş deterjanlar kullanın , asit veya 
alkalin deterjanlar jant kapağına zarar verebilir.

*Deniz ve tuzlu göl kenarından geçişlerden sonra korozyonu 
önlemek için jantları temizleyin

UYARI
Alüminyum alaşımlı jantın veya alüminyum jantın temizliğinde asidik 
veya alkali deterjanları kesinlikle kullanmayınız. Aksi takdirde jant 
koruyucu kaplama zarar görebilir.

KOROZYONDAN KORUMA
Aracınız korozyona karşı dirençli olacak şekilde dizayn 
edilmiştir. Aracınızın bir çok parçasında  iyi bir görünüm, 
dayanıklılık ve güvenilir çalışmaya yardımcı olmak için özel 
ve koruyucu kaplamalar  kullanılmıştır .Aracın alt kısmında 
ve motor kabinindeki görünürde olmayan parçaların yüzey 
korozyonlanması onların güvenirliliğini etkilemez.
Bu yüzden,bu parçalarda korozyon koruyucu kullanılmasına 
ihtiyaç duyulmamıştır.

Kaporta hasarı

IEğer aracınız hasarlı ve kaporta tamiri veya kaporta değişimi 
gerekiyorsa, bu kaportaların korozyona karşı önleminin 
alınması gerekir.

Yabancı Madde Birikintileri

Kalsiyum klorür ve diğer tuzlar, buz çözücüler, yol zifti ve 
katran, kuş pislikleri, ağaç özü endüstriyel bacalardan çıkan 
kimyasallar ve diğer yabancı maddeler boyalı yüzeyde 
bırakılırsa araç kaplamalarına ve boyalarına zarar verebilir. 
Püskürtmeli su ile yıkamada bu malzemeler temizlenemeye-
bilir. Diğer temizleyicilere gerek olabilir. Kimyasal temizley-
icilerin kullanımında, bunların boyalı yüzeylerde kullanımında 
güvenli olduğundan emin olun.

ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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Boya ve kaporta hasarı
Boya üzerinde mıcırların çarpmasından oluşan boya kırığı, 
boya çatlağı ya da derin çizikler hızlı bir şekilde tamir edilme-
lidir.  Çıplak korumasız metal çabuk paslanacak ve onarım 
maliyetleri artacaktır. Küçük çizikler rütuş yapılarak ile tamir 
edilebilir. 
Daha geniş alanlı boya hasarı tamiri için yetkili SSANGYONG 
servis kaporta ve boya servisinde yapılabilir.

Araç Altı kısım Bakımı
Buz ve kar temizleme ve toz kontrolü için kullanılan tuzlu ve 
korozyon yapacak malzemeler gövde altında birikebilir.  Eğer 
bu maddeler kısa zamanda temizlenmez ise, korozyona karşı 
koruma yapılmış olsa bile boruları, şase, taban sacı ve egzoz 
sistemi gibi alt kısımdaki parçalarda korozyon (paslanma) 
oluşabilir. En azından 2 ayda bir araç alt kısmı temiz su ve ta-
zyikli püskürtme su ile temizleyin. Çamur ve diğer kirliliklerin 
toplanabileceği alanları temizlemeye özen gösterin. Şasenin 
kapalı alanlarında toplanan tortular tazyikli su püskürtül-
meden önce tutulmadan önce yumuşatılmalıdır. 
Bu bakımı Ssangyong Yetkili Servisinde yetkililere bilgi ver-
ilerek yapabilir.

Tampon Yıkama
Tampon üzerindeki kirli nesneleri bir sünger ile yıkayın 
.Tampon üzerinde motor yağı veya diğer yağlar sıçramış ve 
dökülmüş ise ,onları temizlemek için sabunlu su kullanın. 
Zımpara veya telli sert fırça kullanmayın. Aksi takdirde tam-
pon veya araç gövdesi zarar görebilir.

DİKKAT
yy Motor yıkandığında yakıt yağ ve mazot kalıntıları da temizlen-

melidir.
yy Herkesin çevre koruma ile ilgili olması gerekir.
yy Çok amaçlı kuvvetli asit, alkalin malzeme kullanıldığında boya 

ve plastik malzemelerinde renk atması ve metal malzemelerde 
paslanma olabilir.

yy İç döşeme malzemelerin kimyasala malzeme ile yıkanması du-
rumunda renk atma ve döşeme bozulması oluşabilir.

KONTAK ANAHTARI VE UZAKTAN KU-
MANDA ALETİ
yy SSANGYONG tarafından temin edilmeyen taklit kontak 

anahtarı ve taklit uzaktan kumanda kullanmayın. 
yy Elektrik devresinde aşırı yüklenmeden dolayı yangına se-

bep olabilir. 
yy Kontak anahtarınızı kaybettiğinizde hırsızlık önlemine 

karşı yenisi ile değiştirin 
yy Uzaktan kumanda aletini herhangi darbeden ve nemden 

koruyun 
yy Aküyü değiştirirken aynı özelliklerde akü kullanın.

ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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YAKIT TAVSİYESİ
M oto r da D i r e k t p üskü r t m e l i c o m m o n r a i l s i s te m i 
kullanılmaktadır. Aşırı biodizel içeren düşük kaliteli yakıt 
kullanılması durumunda yakıttaki su, katkı maddesi ve par-
tikül malzemeler yakıt sistemine zarar vermektedir.
Yakıt kalitesi motor çalışması, motor çıkış gücü ve motor 
çalışma ömrü ile doğrudan ilgili olduğundan, Dizel araçlar için 
kesinlikle 50 setan ve üzeri kalitede olan Euro-Dizel mazot 
kullanınız.
Metanol içeren hiçbir yakıtı kullanmayınız. Motor yakıt 
sistemine zarar verir.
Karışım içeren Biodizel yakıt, filtrenin tıkanmasına, motor güç 
kaybına, soğuk havada motorun çok zor çalışmasına neden 
olabilir. Aynı zamanda yakıt sistemine zarar verebilir.
Bio dizel nedir?
Çeşitli tohum, pirinç, fasulye ve pamuk gibi bitkilerin köklerin-
den elde edilen yakıttır.

Araç ile yurt dışına çıktığınızda euro dizel standartlarına uy-
gun olan mazot kullanınız.

Petrol istasyonu olmayan yerden yakıt alınması.
Ticari olmayan depolardan yakıt alınması durumunda 
depolar,hortum veya borular ve pompaların topraklanması 
gerekir. Bel i r l i atmosfer durumlar ında ve Hor tumlar 
topraklanmamış veya plast ik malzeme değilse  yakıt 
akışından dolayı statik elektrik oluşur

ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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UYARI
yy Su seperator lambası yanıp sönüyorsa en yakın yetkili servise 

gidiniz.
yy Bu lamba yandığı halde aracı kullanmaya devam ettiğinizde, 

Motordaki yakıt sistemi ciddi şekilde arızalanır..

SU  SEPERATÖR İKAZ LAMBASI
Mazot filtresinde su miktarı be-
l i r l i seviyenin üstüne gel ince 
göstergedeki  yandaki işaretli 
lamba yanar. Yetkili servise gi-
derek filtredeki suyu boşaltınız.

Her yağ değişiminde mazot filtresindeki suyu boşaltın.

DÜŞÜK KALİTE YAKIT VE BİODİZEL 
KULLANILMASI
M oto r da D i r e k t p üskü r t m e l i c o m m o n r a i l s i s te m i 
kullanılmaktadır. Aşırı biodizel içeren düşük kaliteli yakıt 
kullanılması durumunda yakıttaki su, katkı maddesi ve par-
tikül malzemeler yakıt sistemine zarar vermektedir.
Yakıt kalitesi motor çalışması, motor çıkış gücü ve motor 
çalışma ömrü ile doğrudan ilgili olduğundan, Dizel araçlar için 
kesinlikle 50 setan ve üzeri kalitede olan Euro-Dizel mazot 
kullanınız.
Metanol içeren hiçbir yakıtı kullanmayınız. Motor yakıt 
sistemine zarar verir.
Karışım içeren Biodizel yakıt, filtrenin tıkanmasına, motor güç 
kaybına, soğuk havada motorun çok zor çalışmasına neden 
olabilir. Aynı zamanda yakıt sistemine zarar verebilir.
.

Bio dizel nedir ?
Çeşitli tohum, pirinç, fasulye ve pamuk gibi bitkilerin kökler-
inden elde edilen yakıttır.
.

DİZEL ARACINIZDA EURO DİZEL YAKIT KULLANMANIZI 
KUVVETLE TAVSİYE EDERİZ.

Göstergedeki bu işaretli lamba 
yanıyorsa en yakındaki yetkili ser-
vise derhal gidiniz.

MOTOR KONTROL LAMBASI

ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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ARACINIZDA DİKKAT EDİLECEK HUSU-
LAR
yy Kış mevsiminde, yol şartları uygun olmayabilir. Aracınızda 

zincir, eski bezler, eldiven, kar temizleme aletleri, halat vb 
bulundurun

yy Radyatör su seviyesini kontrol edin. Antifiriz ve su oranının 
%50 su-%50 antifiriz olmasına dikkat edin. Radyatöre su 
ilave ederken bu oranı dikkate alınız.

yy Araç sat ış esnasında k i soğutma suyu 4 mevsim 
standartlarına uygun olan doldurulmuştur. Tekrar doldur-
ma esnasında %50 su %50 antifiriz oranına dikkat edin.

yy Soğuk havalarda ve daha iyi temizlik için cam suyu 
kullanın

yy Karlı buzlu yollarda özel kış tekerlek lastiği kullanılması 
tavsiye olunur.

HAVA YASTIĞI
yy Hava yastığına, elle veya herhangi bir ser t c isimle 

vurmayın. 
yy Hava yastığı emniyet kemeri ile koordineli çalışmakta ve 

şoför ile ön sağ koltuktaki kişi emniyet kemerini kesinlikle 
takmalı 

yy Hava yastığı şişme alanına herhangi bir yabancı cisim 
koymayın. 

yy Hava yastık sistemi her 10 yılda bir kontrol edilmeli. 
yy Hava yastık değişimi ve tamirinin SSANGYONG yetkili 

servisinde yapılması gerekir. 
yy Direksiyon simidinde,hava yastık alanında ve kablo 

tesisatında herhangi bir değişiklik yapmayın. 
yy Ön koltukta çocukların oturmasına izin vermeyin. Patlama 

anında çocuklar ciddi şekilde yaralanabilirler. 
yy Patlamış hava yastığı sökülmeli ve yenisi ile değiştirilmesi 

gerekir. 
yy Hava yastığı patladığı zaman, bitişiğindeki parçalar 

çok sıcak olacağından, soğuyana kadar bu parçalara 
dokunmayın. 

yy 140cm den kısa olan kişiler arka koltuğa oturmalı. 
yy

ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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0°C (32°F) ALTINDA ARAÇ BAKIMI
Kış mevsiminde, yol şartları uygun olmayabilir. Aracınızda 
zincir, eski bezler, eldiven, kar temizleme aletleri, halat vb bu-
lundurun
Radyatör soğutma suyu
Radyatör su seviyesini kontrol edin. Antifiriz ve su oranının 
%50 su-%50 antifiriz olmasına dikkat edin. Radyatöre su 
ilave ederken bu oranı dikkate alınız.

DİKKAT
yy Araç satış esnasında ki soğutma suyu 4 mevsim standartlarına 

uygun olan doldurulmuştur. Tekrar doldurma esnasında %50 su 
%50 antifiriz oranına dikkat edin.

Cam yıkama suyu
Soğuk havalarda ve daha iyi temizlik için cam suyu kullanın
Motor yağı
Aracınızda ilk kullanımda motor yağı doldurulmuştur. İlk 
5000km de SSANGYONG yetkili servisinde yağ filtresi ile 
birlikte değiştirin. Belirtilen özellikte yağ kullanın 
Tekerlek lastikleri 
Karlı buzlu yollarda özel kış tekerlek lastiği kullanılması tavsi-
ye olunur..

DİKKAT
yy Aracınıza zincir takarken uygun bağlanmasına dikkate edin. 

Uygunsuz bağlanan zincir büyük hasarlara yol açabilir.

Klima
Klimanın uzun süreli aralıksız kullanılması durumunda 
sistemde arıza oluşabilir. Bunu önlemek için her klima 
açılmasında 5-10dk kadar klima açık tutulması tavsiye olunur.

DİKKAT
Kışın klima gazını boşaltmayınız. Yoksa Klima sistemini 
kullanamazsınız

ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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KIŞ MEVSİMİNDE PARK
Kar ve buz i le kaplı yol larda f ren sistemi tam olarak 
çalışmayabilir. Bu durumda aracınızı yavaş kullanın ve fren 
sistemini nadir kullanın.  Fren kabiliyeti sağlandığında normal 
hızda aracınız sürebilirsiniz.
Aracı soğuk havada park ettiğinizde mümkün olduğunca 
eğimsiz düz yere park edin. El frenini kullanmamak için 
tekerlek önüne takoz koyabilirsiniz. Eğer el freni çekerseniz 
donabilir. Donmuş el freninin buzunu çözmek için aracı bikaç 
kez yavaşça ileri geri hareket ettirin. Buz çözülünce normal 
hızda aracınızı kullanabilirsiniz.

UYARI
Silecek süpürgesinde buz var ise sileceği çalıştırmayınız. Silecek 
motoruna zarar verebilir. 
Çok karlı yollarda tekerlek davlumbazında kar toplanması oluşur ve 
sürüş kabiliyetini etkiler. Bu yüzden sürüşten önce bu bölgelerde 
toplanan karları temizleyiniz..

KIŞ MEVSİMİNDE MOTORU ÇALIŞTIRMA 
VE ARAÇ KULLANIMI

Kış Mevsiminde Aracı Çalıştırma
Kışın motor çalışması daha zor olduğundan, akü ve marş 
motor kapasitesi uygun olmayabilir.
Motor çalıştıktan sonra, sürüşten önce motorun ısınmasını 
bekleyin. Isınan motorun ömrü uzun olur ve daha güvenli 
sürüş imkanı sağlar.
.

DİKKAT
Motoru çalıştırmadan önce Kızdırma bujilerinin ısınması beklen-
melidir.
.

Kış Mevsiminde Araç Kullanımı	
Çok soğuk havalarda aracı güvenli şekilde park edin ve el 
fren kolunu çekmeyin. Soğuk havadan dolayı el fren sistemi 
donar.
Kışın tuzlanmış yollarda sürüşten sonra aracın alt kısmını en 
kısa sürede temizleyiniz.

ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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BAKIM İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
Karda tuz serpilmiş yollarda sürüşten sonra aracın alt kısmını 
paslanmaya karşı korumak için yıkayınız.
Karla kaplı bir yerde park ettiğinizde, fren sistemi buz tut-
abilir.Buz fren tutma kabiliyetini etkiler. Buzlanma oluşmuş 
ise aracınızı yavaş sürün ve buzun çözülmesi için sık sık fren 
yapın. Fren normale dönünce normal hızda aracı sürmeye 
devam edin

UYARI
yy Silecekler buz tutmuş ise silecek kolunu çalıştırmayın. Silecek 

süpürgesi deforme olur ve silecek motoru arıza yapabilir. 
yy Karlı yolda sürüşlerde tekerlek davlumbaz ve tampon iç kısımları 

kar ile dolabilir. Bu sürüşü ve motor çalışmasını etkiler. Sık sık 
kontrol edin ve temizleyin

Kışın dizel yakıt kullanılması
Çok soğuk durumlarda yakıttaki kimyasal malzemelerden biri 
,parafin yakıttan ayrılabilir. Bu ayrılmadan dolayı motor zor 
çalışabilir. Parafin ayrılmasını önleyen gaz yağı kullanılabilir. 
Gaz yağı aynı zamanda filtreden kolay akışı da sağlar. Dizel 
yakıta eklenen gaz yağı miktarı bulunan yere ve ortalama 
sıcaklığa göre değişir.
Bu yüzden aracınızı kolay çalıştırmak için kapalı alana park 
edin

DİKKAT
yy Motor yağını ve yağ filtresini peryodik bakım tablosunda belirtilen 

zamanlarda değiştirin
yy Yakıt içinde donmuş su partikülleri ve yabancı cisimler filtreleri 

tıkar ve yakıt akışkanlığını zorlaştırır.
yy Motor çalıştırmak için gaz yağından başka ilave malzeme 

kullanmayın. Diğer ilave malzemeler yağlama kabiliyetini etkiler. 
Farklı noktalarda yanma olabilir, yakıt sisteminde arıza olabilir ve 
egzozdan aşırı duman çıkabilir.   .

ARAÇTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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ARAÇ ÜZERİNDE ONAYLANMAYAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İÇİN UYARILAR

Araç üzerinde onay verilmemiş değişiklik yapılması, 
i lave ekipman kul lanı lması durumunda araç ga -
ranti kapsamında değerlendirilmez. Bu ekipmanların 
kul lanılmasından kaynaklanan diğer arızalardan 
SSANGYONG sorumlu değildir.

İlave elektrik ekipmanı kullanımı, kablo tesisatına 
yapılan herhangi bir işlem araç çalışmasına, elektrik ve 
elektronik sistemine zarar verebilir ve yangına sebep 
olabilir.

Elektr ik sisteminde yapılan i lave işlemden dolayı 
oluşacak hasarlardan SSANGYONG sorumlu değildir. 

1-Araç üzerinde kullanılan ilave ekipmanlar ve motoru 
etkileyen herhangi bir cihaz veya ekipman kullanılması 
durumunda araç garanti kapsamında değerlendirilmez

2-Araca ait Şanzıman, motor, defransiyel sisteminde 
modifiye işlemi yapmayınız

3- İlave elektrik aksamı aracın elektrik ve elektronik 
sistemine zarar verebilir. 

4-Standart ölçüleri dışında tekerlek lastiği ve Jant 
kullanmayınız.

5-Tavsiye edilmeyen, görüşü engelleyen renkli camlar 
kullanmayınız

6-Aracın çalışmasına ve sürüşüne etki eden aksesuar 
kullanmayınız

7-Taklit kontak anahtarını kullanmayınız

8 - O n a y v e r i l m e y e n t a m p o n k o r u m a d e m i r i 
kullanmayınız.

9-Araç tabanında halısı üzerinde yapılan değişiklikte 
elektrik sistemine zarar vermeyiniz..   

10- Koltuk döşemeleri değişiminde elektrik sistemine 
zarar vermeyiniz.

11- Motor çalışma performansını doğrudan etkileyecek 
ilave ekipman kullanmayın

12- Araç seyir esnasında rahatsız edici aksesuar 
kullanılması, görünümü değişt iren aksesuar ların 
kullanılmasından oluşacak rahatsız edici seslerden 
gelen şikayetlerden SSANGYONG sorumlu değildir.

13-Sahte ve çizilmiş, bozulmuş  CD ve DVD kullanmayın
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1.	 Kilit Açma (kısaca basın)
yy Bu düğmeye bastığınızda Bagaj kapısı da dahil olmak 

üzere bütün kapıların kilitleri açılır. Hırsız caydırma sistemi 
aktif durumdan çıkar. Hırsız caydırma sistemi devreden 
çıkınca stop ve sinyal lambaları bir kere yanıp söner. 

2.	 Panik Fonksiyonu (basılı tutun)
yy Kontağı taktınız aracın içindeyseniz ve ve tehlikeli acil du-

rum hissediyorsanız, panik düğmesine basılı tutun ve siren 
30 saniye kadar çalışacaktır. Flaşörler yanıp sönecektir. 
Kumanda üzerindeki herhangi bir düğmeye basınca panik 
işlevi devreden çıkar.

yy Panik sistemi kontak takılı iken çalışır

Kapı Kilit Açma ve Panik Düğmesi

KONTAK VE UZAKTAN KUMANDA
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1 Kilit (kısaca basın)
yy Bu düğmeye bastığınızda Bagaj kapısı da dahil ol -

mak üzere bütün kapıların kilitleri devreye girer.  Hırsız 
caydırma sistemi aktif hale gelir.

DİKKAT
yy Hırsız caydırma modunu çalıştırmak için, kontak anahtarı 

çıkarılmış olması ve motor kaputu dahil bütün kapıların kapalı 
olması gerekiyor. Bagaj kapağı kapalı olmadığında hırsız 
caydırma sistemi aktif edilebilir.

yy Aracın çalınmasını önlemek için uzaktan kumanda ile veya 
merkezi kilit sistemi ile bütün kapıları ve bagaj kapağını kilitleyin

yy Kapılardan birisi açık iken uzaktan kumanda veya merkezi kilit 
sistemi ile kapılar kilitlenmez. (Bagaj kapağı hariç)

yy Aşağıdaki durumlarda uzaktan kumanda çalışmaz
yy Kontak anahtarı takılı iken
yy Çalışma mesafesi aracın çevresindeki duruma bağlıdır. Genelde 

10 m mesafenin altında uzaktan kumanda kullanılması tavsiye 
olunur

yy Uzaktan kumanda çevrede bulunan farklı sinyallerden dolayı 
çalışmayabilir. Bu durumda direk kapı kilit düğmesinden kapıyı 
açınız.

yy Kumandanın Pil i bozulmuş veya şarjı bitmiş ise 
yy Aracınızın arkasında diğer bir araç veya büyük cisim olduğunda
yy Çok soğuk hava da  
yy Uzaktan kumanda nemden ve ısıdan kolay zarar görebilir. Sıcak 

alandan ve nemli alandan uzak tutun

Kapı Kilit Düğmesi
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Pil Değişimi (Uzaktan Kumandalı Anahtar)

1. Kumanda düğmesi üzerindeki lastik kapağı çıkarın. Lastik 
kapak altındaki 2 vidayı sökün

2. Küçük düz tornavida kullanarak kapağı açın. Pili doğru 
yüzey gelecek şekilde değiştirin

Model: CR2032

3. Kapağı takın ve 2 vidayla bağlayarak monte edin

PİL DEĞİŞİMİ
Uzak tan kumanda yeter l i s inyal gönderemiyorsa ve 
çalışmıyorsa önce pil ini değiştir in. Pil değiştiği halde 
çalışmıyorsa en yakın SSANGYONG yetkili servisine gidiniz.

Pil Özellikleri

Model
CR 2032 (Uzaktan kumandalı)

V 625U (Uzaktan kumandasız)

Adet 1

DİKKAT
yy Sadece tavsiye edilen pil tipini kullanın Aksi halde uzaktan ku-

manda doğru çalışmayabilir.
yy Pili doğru yerleştirdiğinize emin olun..

Pil Değişimi (Uzaktan Kumandasız Anahtar)
Uzaktan kumandasız anahtardaki pil değişimi için kapağı 
açın ve pili değiştirin
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Anahtarı Kaybedince

Uzaktan düğme kayboldu ise SSANGYONG yetkili servisinde 
kayıp olan kumanda devre dışı bırakılır ve yeni alınmış ise bu 
sisteme tanıtılır ve kullanabilirsiniz..

DİKKAT
Eğer anahtarınızı kaybederseniz hırsızlıkltan korunmak için derhal 
kilit setini değiştiriniz.

Tavan Lambaları

Tavan lambası, kapı entegreli sistemdeyken uzaktan kuman-
da ile kapılar açılınca 30 saniye süreyle yanar.
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IMMOBILIZER SİSTEMİ*

Immobilizer Göstergesi
Bu gösterge lambası elektronik kontrol 
ünitesi anahtar kodunu tanınca ya ka-
dar yanar ve uyumlu ise söner ve mo-
tor çalıştırılır.

NOT
Kod tanıma için iletişim süresi duruma göre değişebilir.

DİKKAT
yy Anahtarı kaybettiğinizde, kayıp olan anahtarın immobilizer kodunu 

devreden çıkarmak için en yakın yetkili SSANGYONG servisine gidiniz. 
yy Kayıp anahtar şifre çözücü devreden çıkar ve yalnızca kapı açılmasında 

kullanılır.

UYARI
Immobilizer sistemi araçtan ayrılamaz, değiştirilemez ve herhangi bir ekip-
man eklenemez. Aracınızın çalışmasına engel olacak elektirik arızaları 
olabilir.

İmmobilizer, sadece tanımlanmış anahtar ile aracın çalıştırılması amacı ile  dizayn edilmiştir. Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU)  
ve anahtardaki tanımlanmış kod numarası aynı olduğunda motor çalışır. 

Immobilizer Anteni
yy Kontak ON durumunda iken tanımlanmış kod uyumu sağlanır ve 

uygun ise motor çalışır.

DİKKAT
yy Elektronik ve manyetik özelliği olan malzemeler kontak ve immo-

bilizer anteninden uzakta olmalıdır. Bu immobilizer fonksiyonunun 
arızasına neden olabilir.
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ŞİFRE ÇÖZÜCÜ İLETİŞİM HATASINDAN DOLAYI MOTOR ÇALIŞMAZ
İmmobilizer sisteminde iletişim hatası varsa ( immobilizer lambası yanıp söner), motoru çalıştıramazsınız. 
Aşağıdaki durumlarda immobilizerle motoru çalıştıramazsınız.

yy İki ve daha fazla immobilizer anahtarı bir biri ile temasta iken
yy Anahtar, manyetik alan içinde ise
yy Anahtar manyetik dalga alan veya manyetik dalga veren cihaza çok yakın ise
yy Güvenlik kartları veya güvenlik anahtarı gibi cihazlara bitişik durumda ise
yy Kızdırma buji ön ısıtma işlemini yapmadan önce anahtarı çevirince
yy Şifre çözücü arızalandığında SSANGYONG yetkili servisinde değişim yaparak yeni kodlama tanımı yapılması gerekir.
yy Anahtarınız kaybolduğunda en yakın SSANGYONG yetkili servisinde şifre çözücü tanıtımı yaptırınız. Kaybolan anahtar ile kapılar açılabilir.. 

Komple kilit seti değiştirilmesi tavsiye olunur.

DİKKAT
yy İmmobilizer gösterge lambası yanıp sönmeye devam ediyorsa, immobilizer sisteminin SSANGYONG yetkili servisinde kontrol edilmesi gerekir.
yy Anahtar içindeki şifre çözücüyü darbeden koruyunuz. Şifre çözücü hasarlı olunca motor çalışmaz.
yy İmmobilizer sistemi hiçbir surette araçtan çıkarılamaz. Sisteme zarar verir. Çıkarırsanız motoru çalıştırmak imkansız olur.
yy Uzaktan motor çalıştırma sistemi immobilizer ile entegreli olamaz.
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START
Marş motoru çalışır.
Çalışan marş motoru volanı hareket 
ettirerek motoru çalıştırır. 

ACC
yy Motor çalışmıyor iken bazı elektrik 

aksesuarların çalışmasını sağlar.
yy Direksiyon simit kilidini açın.
yy Kontak anahtarı çıkarılamaz

ON
yy Motor çalışır ve bütün elektrik 

aksamı kullanılır
yy Direksiyon simit kilidini açar.

ACC den LOCK Pozisyonuna 
Geçiş 

Kontak anahtarına basarak ACC 
durumundan LOCK durumuna getirin

ANAHTAR FONKSİYONLARI

LOCK
yy Kontak anahtarı takılabilir ve 

çıkarılabilir
yy Direksiyon simidi kilitlenir

Kontak Yuvası Lambası
Kapıyı açtıktan sonra yanar. Kapıyı kapattıktan
10 saniye sonra söner

Kontak İkaz Sireni
Kontak anahtarı ACC veya LOCK konumundayken 
kapıyı açtığınızda ikaz sireni duyarsınız.
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1. Direksiyon simit kilidini açmak için, kontak anahtarını 
takın ve  “ACC “ durumuna getirin ve direksiyon simidini 
sağa sola hafif hareket ettirin.

2. Araç mekanik şanzımanlı ise debriyaj pedalına 
basmadan motor çalışmaz. Pedala basın ve motoru 
çalıştırın.

3. Dizel motorlu araçlarda kontağı ON durumuna 
getirdikten sonra kızdırma buji gösterge lambasının 
sönmesini bekleyin. Kızdırma buji lamba söndükten 
sonra motoru çalıştırın.

4. Kontak anahtarını motor çalıştığı anda START 
durumunda tutmayınız. Motora zarar verebilirsiniz.

5. Araç otomatik şanzımanlı ise vites kolu N yada P 
durumunda olması gerekiyor. Fren pedalına basarak 
motoru çalıştırın.

6. Kontak ilk çevirmede motor çalışmaz ise, kontağı  
LOCK durumuna çevirin ve 10 saniye kadar bekledikten 
sonra tekrar kontağı çevirerek motoru çalıştırın.

7. Motor çalıştıktan sonra ani gaz vermeyin ve yaklaşık 
iki (2) dakika kadar rölantide çalıştırın. Motor ısınması 
esnasında ani gaz verme işlemi yapmayınız.

8. Kontak anahtarı ACC veya LOCK durumunda iken 
alarm sesi çıkar.

9. Motor çalıştığında Kontak anahtarını ACC veya ON 
durumunda bırakmayınız. Akü boşalmasına sebep 
olabilir.

10. Motor çalışmıyorsa ise marş motorunu 10 saniyeden 
fazla çalıştırmayınız. LOCK durumuna getirin 10 saniye 
bekleyin ve tekrar deneyin.

11. Sürüş anında kontağı kesinlikle LOCK durumuna 
getirmeyin. Direksiyon kilitlenir. Kazaya sebep olur.

12. Taklit anahtar kesinlikle kullanmayınız.

MOTOR ÇALIŞTIRMA UYARILARI
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Kapıyı Kilitlemek: 
Anahtarı kilitleme pozisyonuna getirince (aracın ön tarafına 
doğru çevirince) tüm kapılar ve bagaj kilitlenir.

To Unlock the Door:
Anahtarı kilit açma pozisyonuna getir ince (aracın arka 
tarafına doğru çevirince) tüm kapılar ve bagaj kilitleri açılır.

Otomatik Kapı Kilidi Açılması:
Motor durdurulunca tüm kapılar otomatik olarak açılır.

DİKKAT
yy Uzaktan kumanda ile kilitledikten sonra kontak ile kapı açılınca alarm 

sireni çalar. Kumanda düğmesine basarak alarm sirenini susturun
yy Anahtar  ile bagaj kapağı açılmaz ve kapatılmaz. Bagaj kapağı açık 

ve kapalı konuma göre hırsız caydırıcı çalışabilir. Bunun için aracı 
uzaktan kumanda ile kilitlemeniz gerekmektedir.

 Kapılar ve bagaj kapı kilitleme
 Kapılar ve bagaj kapı kilit açma

Bagaj kapağını 
açmak için kolu 
kendine doğru 
çekiniz.

KAPILARI ANAHTAR İLE KİLİTLEYİP AÇMAK

NOT
Bagaj kapağında kilitlemek veya açmak için herhangi bir 
kilit yuvası yoktur.
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HIRSIZ CAYDIRICI SİSTEMİ

ALARM
yy Uzaktan kumanda kullanmaksızın kapılar veya motor 

kaputu açılması durumunda alarm devreye girer.
yy Hırsız caydırma sistemi aktif edilmiş ise anahtar ile 

kapılardan birinin açılmasında alarm devreye girer.
yy Hırsız caydırma sistemi aktif edilmiş ise içerden kapı 

açılmasında alarm devreye girer
yy Alarm devreye girdiğinde alarm sesi ve ışıkların yanma 

sönme süresi yaklaşık 27 saniye sürer.

HIRSIZ CAYDIRICI SİSTEMİNİN 
DEVREDEN ÇIKMASI
yy Uzaktan kumanda kullanarak kapıyı kilitleyin ve açın
yy Alarm durumunda hırsız caydırmayı iptal etmek ve kapı 

kilidini açınız. Hırsız caydırma devre dışı olduğunda 
lambalar 1 kez yanıp söner   

Uzaktan kumanda ile kapı kilitlendiğinde hırsız caydırıcı 
sistem aktif olur. Motor kaputu veya kapıların (Bagaj kapaığ 
hariç) içten veya dıştan açılması durumunda alarm devreye 
girer ve flaşörler çalışır.

HIRSIZ CAYDIRICI SİSTEMİNİN 
DEVREYE GİRMESİ
yy Bagaj kapağı hariç tüm kapılar uzaktan kumanda ile 

kilitlendiği zaman devreye girer.. 
yy Kapılar uzaktan kumanda ile açıldıktan sonra 30 saniye 

içinde kapılar açılmazsa kilit sistemi otomatik olarak 
30 saniye sonra devreye girer ve kapıları kitler. (Hırsız 
caydırıcı sistemi de devrededir) 

yy Hırsız caydırıcı sistem devreye girince flaşörler iki kere 
yanıp söner.

DİKKAT
Hırsız caydırıcı sistemin devreye girmesi için kontak anahtarının 
çıkarılmış olması ve motor kaputu ve bütün kapıların (Bagaj kapağı 
hariç) kapalı olması gerekir.
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KAPI AÇMA KOLU, KAPI KİLİT DÜĞMESİ

NOTE
yy Tüm kapılar kiltili olsa da sürücü tarafı açılınca 

tüm kapılar açılır.
yy Sağ arka ve sol arkadaki kapı kiltileme açma 

düğmesi, sadece kendi kapısını kilitleyip 
açabilir.

Kapı Kilitleme Açma 
Düğmesi

Bu düğmeyi geri hareket ettirince 
bütün kapılar kilitlenir ve ileriye 
hareket ettirilince kapılar kilidi 
açılır.

Kapı İç Açma Kolu 
Kolu çekerek kapıyı açabilirsiniz.

Kilitleme

Kilit açma

Sürücü Koltuğu
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Unlock

Lock

Çocuk Kilidi
Çocuklar arka koltuğa oturunca 
güvenlik için bu kilit sistemini 
LOCK durumuna getirerek ted-
birinizi alın.
Çocuk ki l idini “LOCK ( )” 
durumuna getirerek kapının 
içeriden açılması engellenmiş 
olur.

Ç oc uk  k i l i d i n i  dev re  d ı ş ı 
bırakmak için kilit düğmesini 
UNLOCK kısmına getirin

Unlock

Lock
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Otomatik Kapı Kilitleme
Araç hareket ettikten sonra kapılar kilitlenmemişse 30km/h 
hızı geçtikten sonra otomatik olarak kapılar kilitlenir.

UYARI
Araç seyahat anında 30 km /h hızı aştıktan sonra kapılar otomatik 
olarak kilitlenir. Araç hızı 30km/h üzerinde iken lock/unlock tuşuna 
bastığınızda kapı otomatik olarak tekrar kilitlenir.

Tavan Lambası
Tavan lamba düğmesi kapı moduna getirilmişse kapılar 
açıldığında tavan lambası yanacaktır. Tavan lambasının 
yanmasını istemiyorsanız düğmenin konumunu değiştirin

UYARI
Motoru durdurduğunuzda tavan lambasını açık bırakmayın. Aksi 
taktirde akünüz biter.

Otomatik kapı kilit açması
Çarpmadan dolayı aracın hava yastığı patlamış ancak 
sistemde arıza olmamış ise kapıların kilidi otomatik olarak 
açılır..

UYARI
Kaza anında herhangi bir kapının çerçevesi darbe aldıysa kapı 
kilidi çalışmayabilir. 

NOT
Motor durdurunca tüm kapılar otomatik olarak açılır.

Cam kriko düğmesi üzerindeki Lock/Unlock tuşuna 
basınca dahil bütün kapılar kilitlenir ve  kilit açılır.ve 
bütün kapıların kilidini açar. Kilitli olduğunda tekrar 
tuşa basarsanız kilit açılır.

DİKKAT
Bagaj kapağı açık olduğunda bile tuşa bastığınızda kilit 
sistemi çalışır.

Merkezi Kilit Açma/Kapama Düğmesi

Yolcu TarafıSürücü Tarafı
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Ön Yolcu Kapı Cam Düğmesi

Sol Arka Kapı Cam Düğmesi

Sürücü Tarafı Cam Kumanda Paneli
yy Cam kriko düğmesinde her bir kapı camını açmak ve ka-

pamak için 4 düğme bulunmaktadır. Öndeki düğmeler ön 
kapıları ve arkadaki düğmeler arka kapıları ve camları 
açma kapama içindir.

yy Kapı camlarını açmak için düğmeye hafifçe aşağıya 
doğru bastırın. Kapı camlarını kapatmak için düğmeyi 
yukarı doğru hafifçe çekin. 

yy Düğmeye sonuna kadar basarsanız kapı camı otomatik 
olarak tam açılır . Düğmeyi sonuna kadar çekerseniz 
kapı camı otomatik olarak tam kapanır.

yy Cam  açma ve kapamada istediğiniz mesafede 
durmasını istiyorsanız hafifçe düğmeyi bastırın veya 
çekin ve istenilen duruma gelince düğmeyi bırakın.

yy Paneldeki cam kilit düğmesine basınca yalnızca şoför 
tarafındaki kapı cam kumanda paneli çalışır. Arka 
kapılar ve yolcu kapılar cam kriko düğmesi çalışmaz.

Sağ Arka Kapı Cam Düğmesi

Merkezi Kilit Düğmesi

KAPI CAMLARI

Kapı Camları Kilitleme Düğmesi

UYARI

yy Arkada çocuklar bulunduğunda 
c a m k i l i t  d ü ğ m e s i n i  b a s ı l ı 
tutmanızı tavsiye ederiz. Çocuklar 
seyahat anında kafasını cam dışarı 
çıkarabilir ve ciddi yaralanmalara 
sebep olabilir.
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Ön Yolcu Kapı Cam Düğmesi Arka Kapı Cam Düğmesi

Ön Yolcu ve Arka Kapı Cam Düğmesi

Kapı camını açmak için düğmeye hafifçe aşağıya doğru 
bastırın. Kapı camlarını kapatmak için düğmeyi yukarı doğru 
hafifçe çekin

DİKKAT
yy Cam kapama düğmesini kullanmadan önce cama sıkışacak bir 

madde, yolculardan herhangi birinin vücudunun bir parçasının 
(kafa, kol, parmak vb.) olmadığından emin olun

Sıkışma önleyici sistem*
Sol ön kapı cam krikosunda sıkışma önleyici sistem mevcut-
tur. Cam ile kapı  üst çerçeve arasında sıkışma olunca cam 
otomatik olarak geriye doğru hareket eder.
Kontağı ON durumundan başka duruma getirdikten sonra 
30 saniye kadar cam düğmesi çalışabilmektedir. Ancak 
kapılardan birinin açılması durumunda cam açma kapama 
düğmesi çalışmaz. Bu durumda kontak anahtarını takarak 
ON durumuna getirmeniz gerekmektedir.

UYARI
yy Cam sıkışma önleyici sistem sadece sol ön kapıdadır. Diğer 

kapılarda bu sistem mevcut değildir.
yy Kapı çerçevesinin üst kısmından 5mm altında herhangi bir 

sıkışma olursa cam otomatik olarak aşağı inmez 

Cam açma kapama düğme çalışma süresi
Kontak anahtarı ON konumundan başka herhangi bir konuma 
getirildikten sonra 30 saniyeye kadar cam açma kapama 
düğmeleri kullanılabilir.
Kapı açılırsa bu sistem devreden çıkar
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AÇIK

KAPALI

AÇILIR TAVAN*

DiKKAT: Açılır tavan perdesi cam ile birlikte çalışmaz.Perdeyi açmak için ön tarafından geriye doğru çekiniz.
               Kapatmak için öne doğru çekiniz..

AÇILIR TAVAN DÜĞMESI

UYARI
yy Kontak ON durumunda iken düğmeyi çevirince açılır tavan açılır 

veya kapanır. Aküye zarar vermemesi için motor çalışırken Açılır 
tavanı açın veya kapayın

yy İstenilen pozisyonda açıldığında düğmeyi bırakın. Düğmeyi 
tutmaya devam ederseniz arızaya sebep olursunuz.

yy Yağmur, su ve yabancı malzeme girişi, hırsız girmesini önlemek 
için Açılır tavanı açık bırakmayın.

yy Tam açtığınızda rüzgar sesi fazla olabilir. Hızınıza ve rüzgar 
sesine göre ayarlama yapabilirsiniz

yy Açılır tavan hareket alanlarını temiz tutunuz. 

Açılır Tavan Perdesi
The sunshade does not move with the glass panel. To open 
the sunshade, push the front of it. It will automaticall open all 
the way. If you want to close it, pull it forward until it clicks.
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▶	 Açılır Tavan Açma İşlemi
Otomatik Açma: 
Açılır tavanı otomatik olarak açmak için  düğmeyi “OPEN” 
yönüne doğru çevir in ve bırakın. Herhangi bir yerde 
durmasını istediğinizde düğmeyi hafif çevirin

Manuel Açma:
İlk adım eğme: Açılır tavanı eğim duruma getirmek için  
düğmeyi “OPEN” yönünde eğim pozisyonu alıncaya kadar 
tutunuz.
İkinci adım açma : Açılır tavanı istediğiniz açma duruma ka-
dar  düğmeyi “OPEN” yönünde  tutunuz.

▶	 Açılır Tavan Kapama İşlemi
Manuel Kapama: 
Açılır tavanı kapatmak  için  düğmeyi “CLOSE” yönüne doğru 
çevirin ve herhangi bir yerde durmasını istediğinizde düğmeyi 
bırakın.

UYARI
Açılır tavan perdesi kapalı iken Açılır tavanı açmayınız
Perdeyi açmak ve kapamak için aşırı güç kullanmayınız
Açılır tavan açılma veya kapanma esnasında kilitlenmiş ise en yakın 
yetkili servise gidiniz

AÇILIR TAVAN AÇMA-KAPATMA

Açık

Eğimli

Kapalı

DiKKAT: Açılır tavan perdesi cam ile birlikte çalışmaz.Perdeyi açmak için ön tarafından geriye doğru çekiniz.
               Kapatmak için öne doğru çekiniz..

Rüzgar Uğultusu

Açı l ı r tavan camı bel i r l i pozisyonda açık iken aracı 
sürdüğünüzde kulaklarınızı rahatsız eden  basınç ve helikop-
ter sesine benzer ses oluşabilir.  Bu durumda Açılır tavan 
camını eğimini ayarlayabilirsiniz. 
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AÇILIR TAVAN CAM AÇIK İKAZ SESI
Eğer sürücü kontağı çıkardıktan sonra Açılır tavan’ı  açık 
bırakmış iseniz,  ikaz sesi sesi duyacaksınız. Kapıyı 
kapattığınızda ikaz sesi otomatik olarak kesilir. Bundan sonra 
kapıyı açsanız dahi ikaz sesi çalışmaz
Açılır tavan çalışması esnasında akü şarjı yetersiz ve güç 
kaynağı yetersiz ise;
Düğme ile tam açamaz ve kapatamazsınız
Açılır tavan çalışmaz.

AÇILIR TAVAN ÇALIŞIRKEN, AKÜNÜN 
BİTMESİ VE GÜÇ YETERSİZ OLMASI
AKÜ değiştiğinde, akü kablosu çıkarılıp takıldığında açılır 
tavanı yeniden başlatmanız (sıfırlama) gerekmektedir. Bunun 
için aşağıdaki işlemi yapınız.
• Motoru çalıştırın ve açılır tavanın tam kapalı olduğundan 
emin olun
• Düğmeyi “CLOSE” yönünde  iki kez tıkırtı sesi gelinceye 
kadar (10 saniye civarında) çevirin ve bırakın

• Düğmeyi “CLOSE” yönünde açılır tavan aşağıdaki işlemleri 
yapıncaya kadar tutun
EĞİM DURUMA GELME►K AYAR AK AÇILMA►K AYAR AK 
KAPANMA

• Düğmeyi bırakınız
Bu iş lem tamamlandık tan sonra açı l ı r tavan sistemi 
sıfırlanmıştır.
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Açık

Kapalı

YAKIT DEPO KAPAĞI
1.	 Torpido paneli sol alt kısımda bulunan  

( ) işaretli kolu geriye doğru çekin. by 
pulling the release lever located on the 
lower left side of the steering wheel.  

2.	  ( ) işaretli kapağı saat yönüne ters 
yönde çevirerek açınız.

3.	 Yakıt do lumu yapı ldık tan sonra( ) 
kapağını saat yönüne tıkırtı sesi gelinceye 
kadar çevirerek yakıt depo giriş borusunu 
kapatın
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UYARI
Benzin boya ve boyalı alanlara zarar verebilir. Boyalı kısımlara 
benzin sıçramış veya dökülmüşse soğuk suyla temizleyiniz.

UYARI
Motor Ve Egzoz sistemi aşağıdaki durumlarda zarar görür;
yy Kurşunsuz benzinle çalışan araç için normal benzin kullanmayın.
yy Oktan numarası belirlenen değer ve üzerinde olan benzin 

kullanınız.

Benzinli Motor
Çok düşük oktan numaralı yakıt ön yanmaya(patlatmaya) 
sebep olabilir. Patlama sonucu arıza olmuşsa en yakın 
SsangYong yetkili servisine gidiniz.

DİKKAT
Benzin buharı kolay alev alabilir. Yanmadan dolayı yaralanabilir-
siniz. 
Benzin doldurma esnasında 
•	 Motoru durdurun
yy Sigara içmeyin
yy Çakmak,kibrit vs. yakmayın.
yy Kıvılcım çıkartmayın.

DİKKAT
yy Sıcak havalarda yakıt deposundaki basınç ile atmosfer basıncı 

arasında fark olabilir. Kapağı açtığınızda “TIS” sesi bitişine kadar 
kapağı çekmeyin 

yy Kapağı açmadan önce üzerinizde bulunan statik elektrik yükünü 
bir metale dokunarak alınız. 

yy Elektrik kıvılcım oluşturabilir.
yy Acil durumlarda  yakıtı depoya doldurmak için taşınabilir kap 

kullanmanı gerekiyorsa, kabı herhangi bir kıvılcım tehlikesinden 
uzak tutun  

yy Yakıt dolum esnasında motoru her zaman durdurun
yy Dizel araçlar için EURO DIZEL standartlarına uygun yakıt 

kullanın. Aksi takdirde motorda ciddi arızalara sebep olabilir.
yy Ateşten, yakıcı madde ve yanan sigara izmaritini araçtan uzak 

tutunuz 

UYARI
yy Yakıt dolum esnasında boya üzerine bulaşmış ,sıçramış yakıtları 

su ile hemen temizleyiniz. Aksi takdirde boyaya zarar verebilir. 
yy Yakıt istasyonunda iken yangın olması durumunda oradan aracı 

hemen uzaklaştırın.  
yy Soğuk havada depo kapağı açılmayabilir. Ateşle ile ısıtarak 

açmayınız.
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MOTOR KAPUTU

2.	Motor kaputunu az açarak parmaklarınız 
ile motor kaput kilit emniyet mandalını 
( ) itin ve motor kaputunu açın.

3.	 Motor kaputunu açtıktan sonra dayama 
çubuğunu ( ) kısmına yerleştirmeyi 
unutmayınız.

DİKKAT
Motor kaputu dayama çubuğu sıcaksa ( )  
kısmındaki süngerden tutunuz.

MOTOR KAPUTUNU AÇMA
1.	 Torpido paneli sol alt kısımda bulunan 

( ) kolunu geriye doğru çekin. Motor 
kaput kilidi gevşer.
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MOTOR KAPUTUNU KAPATMAK İÇİN
1.	 Bir e l in iz le motor kaputunu diğer e l in iz le dayama 

çubuğunu tutunuz ve çıkarınız
2.	Dayama çubuğunu yerine koyunuz.
3.	 Motor kaputunu yaklaşık 30cm yüksekte iken bırakınız.
4.	 Motor kaputunun kilitlendiğinden emin olun

UYARI
yy Motor kaputu kapanması esnasında bütün kapaklar kapalı 

olmalıdır ve motor kabininde yabancı malzeme bırakılmamalıdır.

DİKKAT
yy Motor çalışırken motor kaputunu açtığınızda çok daha fazla dik-

katli olun ve motordaki hareketli parçalara dokunmayın
yy Sürüşten önce kaputun kilitli olduğundan emin olun
yy Motor kaputu kapatılması esnasında hiç kimsenin motor kaput 

hareket alanı içinde olmamasına dikkat edin
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BAGAJ YÜKLENMESİ

BAGAJ KAPAĞI AÇILMASI

Bagaj kapağını açmak için, bagaj kapak kilit kolunu çekin 
ve yavaşça kapağı indirin. Bagaj kapağını kapatmak için iki 
elinizle sıkı tutarak kaldırın ve kapağı iterek kilit sesi gelecek 
şekilde itin ve  kilitleyiniz

NOT
yy Bagaj kapağını açarken iki elinizle sıkı tutun ve yavaşça indirin. 

Birden bırakmayınız. 
yy Kapağı açma veya kapama esnasında çocukları ve kısa boylu 

olanları uzak tutunuz. Elinizden kayıp yaralayabilir.

Bagaj Kapağı Açılması Bagaj Kapağı Kapatılması

UYARI
yy Bagaj kapağını açarken iki elinizle sıkı tutup düşürmeyiniz.
yy Bagaj kapağını kapatırken yine iki elinizle sıkı tutunuz ve resim-

deki gibi yavaşça kapatınız.
yy Bagaj kapağını kapatmadan önce herhangi bir şeyin sıkışmaması 

için tedbirinizi alınız.
yy Açma kapama esnasında çocuklar ve kısa boylu kişilerin bagaj 

kapağının civarında olmamasına dikkat ediniz. Beklenmedik 
şekilde düşüp yaralanmalara yol açabilir.
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Üst Kapak

Tutma Kancaları

BAGAJA YÜKLENMİŞ EŞYALAR İÇİN 

Tam Yük	 (kg)

D20DTR G23D
A/T 370 (300: vagonlu) –
M/T 383 (300: vagonlu) 381 (300: vagonlu)

Bagaja yük koyduktan sonra kancalara ipleri bağlayarak yükü 
sabitleyin.

UYARI
yy Bagajda yağmurdan ve kar’dan dolayı biriken suyun boşalmasını 

sağlayın. Uzun süre bekleyen su ve kar menteşelerin ve kancaların 
paslanmasına neden olur.

DİKKAT
•	 Bagajda insan taşımayınız
•	 Bagajdan herhangi bir malzemenin çalınmaması için vardığınız 

yerde eşyanızı emniyete alınız.
•	 Bagaj kapağı açık iken aracı sürmeyiniz.
•	 Bagaja taşıma kapasitesinin üzerinde yük yüklemeyiniz.
•	 Yan panelden yük taşırmayın, sarkıtmayınız
•	 Kesici, delici aletleri bagaja sandıkla veya paketle tedbirini alarak 

koyunuz. Bagaja yük koyduktan sonra kancalara ipleri bağlayarak 
yükü sabitleyin.
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İÇ KUMANDA DÜĞMELERİ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

0

1

4x4, 4x2 Geçiş Düğmesi*

Sürücü Koltuğu Isıtma Düğmesi*

Kış/Standart Du-
rumu Düğmesi*

Direksiyon Kumanda Düğmeleri

Sağ Koltuk Isıtma Düğmesi*
Far Ayar Düğmesi*

Kapı Kilitleme ve 
Açma Düğmesi

Cam Kontrol 
Düğmeleri

Kapı Kilitleme ve 
Açma Düğmesi

Silecek Kolu

Far Kolu

Hız sabitleme 
Düğmesi*

Açılır Tavan Düğmesi*

Tavan Lamba Düğmesi
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Arka cam ve dikiz 
ayna ısıtma düğmesi

Ön cam ısıtma 
düğmesi

Kilometre kontrol ve 
sıfırlama düğmesi

Yan Dikiz Aynaları 
Katlama Düğmesi

Dikiz Aynaları Görüntü 
Ayar Düğmesi

Arka Sis Lambası 
Düğmesi

Dikiz Aynası Seçim 
Düğmesi

Dörtlü (acil) ikaz 
lamba düğmesi

E S P  O F F 
Düğmesi*

İÇ KUMANDA DÜĞMELERİ
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Bu kol ile Far, stop lambası, 
s i nya l l a m b a s ı ve ö n s i s 
lambalarını açabilirsiniz

FAR KOLU

Far Kolu

Ön sis lamba 
kolu

Otomatik Far Açma 
Sensörü*

Far kolu AUTO ya ayarlamış 
iseniz stop lamba ve far lar 
sensör uyarısı ile açılacaktır

Far açma 
kapama kolu

Stop Lambası

Sinyal Lambası

Geri Vites Lambası

Plaka Lambası

Far

Sinyal Lambası

Ön Sis Lambası

Gündüz Farı

Arka Sis Lambası
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OTOMATIK FAR AÇMA

AUTO

Far sinyal kolu üzerindeki far düğmesini AUTO 
kısmına getirdiğinizde, ön camdaki sensör 
vasıtasıyla ışığın yoğunluk ve şiddetine göre far ve 
stop lambası yanar veya söner..

UYARI
yy Sensörü kimyasal sıvı ve deterjan ile yıkamayın
yy Sensörü sallamayın, darbe vurmayın. Uygunsuz çalışabilir.
yy Sisli, Karlı, yağmurlu ve çok bulutlu havalarda elle kumanda sistemini kullanın. 

İklim şartlarına bağlı olarak lamba otomatik yanma ve sönme değişebilir
yy Bu şartlarda genel olarak elle kumandayı kullanın
yy Karanlıkta ve gece araç kullanımında otomatik far kullanmayı kullanmamanız 

tavsiye olunur.
yy Far kolu AUTO da iken tavan lambası, stop lambası ve far kısa süreli olarak 

yanıp sönebilir.  Bu normal durumdur.

Belirli bir yağmur ve su miktarı 
sensör üzerinde toplandığında 
silecek kolu AUTO da ise sil-
ecek otomatik çalışır.

Otomatik Far &  
Yağmur Sensörü*

FAR KOLU
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Işık yoğunluk ve şiddetine bağlı olarak, sen-
sör den gelen sinyale göre otomatik olarak 
far ve stop lambası yanar.

(AUTO)AUTO

Bütün lambalar kapalıdır.

OFF  (OFF)

Akü Koruması
yy Akünüzün boşalmaması için, kontağı kapattıktan sonra farlar 

yanıyorsa sol ön kapı açıldığında sürücüyü uyaran sesli alarm 
çalacaktır. Sol ön kapı kapatıldığında stop lambası otomatik olarak 
kapanacaktır. (Kontak anahtarını çıkarmamış iseniz ve bütün 
kapılar kapalı ise stop lambası akü koruma için kapalı olur. Ancak 
kontak anahtarı OFF durumundan ON veya ACC durumunda ise 
bütün kapılar kapalı olsa bile stop lambası yanacaktır.)

yy Stop lambasını tekrar açmak için kontak anahtarı ON durumunda 
olması gerekiyor.

(ON)

Stop lambası, plaka lambası, sis lambası 
ve gösterge lambaları açık.

FAR KOLU

(ON)

Far, sinyal lambası, sis lambası, plaka 
lambası ve gösterge lambası yanar.



4-7

4

İç Kumanda  Düğmeleri

UZUN FAR
Uzun farı açmak için far kolunu ileri 
itin. Uzun far açık iken göstergede
( ) işaretli ikaz lambası yanacaktır.

DİKKAT
U z u n  f a r l a r l a  a r a ç  k u l l a n m a k 
yaklaşmakta olan ve önünüzde giden 
araç sürücülerinin görüşünü etkiler ve 
rahatsız eder. Güvenli bir sürüş için uzun 
farları sadece yolu görmenin zor olduğu 
çok karanlık durumlarda kullanınız.

Sağa dönüş sinyal lambası

NOT:
Dönüş sinyali verilince göstergedeki sinyal işareti yanar ve 
söner.

Sola dönüş sinyal lambası

Ön Sis lambası
Sis lambasını yakmak için, far ve stop lambaları açık 
iken bu kolu ON durumuna çevirin.

Selektör
Far kolunu yukarı çekerek far konumu 
uzun far olur.. Bıraktığınızda normal 
far konumuna döner. Uzun süre çekili 
vaziyette tutmayınız.

Gündüz Farı:
Gündüz farı bulunan araçlarda kontak ACC den 
ON ‘ a geçiş anında stop lambaları otomatik 
olarak yanar. Motor çalışırken farlarda yanar.
Farlar otomatik olarak açık olduğunda kontak 
OFF durumundan ON durumuna geldiğinde far-
lar söner ve stop lamba yanmaya devam eder. 
Far kolundan farları açtığınız zaman gündüz farı 
devreden çıkar.
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SİLECEK VE YIKAMA DÜĞMESI

ÖN SİLECEK AYAR MAKARASI
Silecek hız aralıkları bu makara ile ileri ve geri yöne 
döndürülerek ayarlanabilir 
FAST: HIZLI aralık
SLOW: DÜŞÜK aralık

Silecek düşük devir konumda

LO  

Silecek yüksek devir konumda

HI 

ÖN SİLECEK DÜĞMESİ

Silecek kolunu MIST durumuna getirdiğinizde sil-
ecek kolu 1 kere çalışır ve normal duruma geçer.

MIST 

Silecek otomatik konumda

AUTO 

Silecek kapalı konumda

OFF
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Ön Cam Yıkama
Silecek kolunu kendine doğru çektiğinizde silecek su ön cama 
püskürtülür ve silecek 1-3 kez çalışır. 
Silecek kolunu 0.6 saniye den az bir süre çektiğinizde silecek 1 kez 
püskürtür ve 1 kez çalışır.
Silecek kolunu 0.6 saniye den fazla bir süre çektiğinizde silecek 1 kez 
püskürtür ve 3 kez çalışır.
Silecek kolunu bırakıncaya kadara su püskürtmeye devam eder.

ÖN OTOMATIK SILECEK 
DÜĞMESI
Ön silecek düğmesi OFF da iken ve bu düğmeye 
basıldığında, ön silecek su püskürtülür ve silecek 
otomatik olarak 4 kez çalışır. Daha sonra ikinci 
kez püskürtme yapar ve silecek kolu otomatik 
olarak 3 kez çalışır.
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YAĞMUR SENSÖRLÜ SİLECEKLER*
Silecek kolunu AUTO durumuna getirdiğinizde, sensör algılamasına göre silecek otomatik çalışır.

UYARI
yy Ön camı ıslak bez ile silerken, sensör üstünü sildiğinizde silecek 

kolu AUTO durumunda ise silecek otomatik olarak çalışabilir ve 
yaralanmaya neden olabilir.

yy Cam kuru iken sileceği çalıştırırsanız cam çizilebilir ve silecek 
süpürgelerin aşınmasına sebep olur.

yy Cam kuru iken su püskürtmeyi kullanın
yy Yağmur yağmıyorken veya aracınızı yıkamadan önce AUTO dan 

OFF pozisyonuna getirin.

Yağmur ve Far Sensörü

Belirli bir yağmur ve su miktarı sen-
sör üzerinde toplandığında silecek 
kolu AUTO da ise silecek otomatik 
çalışır

Silecek AUTO durumunda

AUTO

Silecek Frekans Ayar Kolu
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HIZ SABİTLEME KONTROL DÜĞMESI*

HIZ SABİTLEME KONTROL

Hız sabitleme kontrolü (Auto Cruise) gaz basmaksızın aracın 
hızını istenilen hızda sabit tutan otomatik hız kontrol sistemi-
dir.
Hız sabitlemeyi çalıştırmak için, hızınızı 36 km/h üzerine 
çıkarınız. Aracın hızı 36 km/h den yüksek hızda hız sabitleme 
işlemi yapılabilir. 

Hız sabitleme kullanımı için trafik durumu
Hız Sabitleme, trafiğin sıkışmadığı, trafik akışının, trafik 
ışıkları ve yaya faktörlerinden ani değişmediği karayolları ve 
otobanlarda kullanılır. 

UYARI
Uygunsuz hız sabitleme kullanımı zararlı olabilir
• Rüzgarlı yollarda kullanmayın
• Yoğun trafikte kullanmayın
• Kaygan ve ıslak yollarda kullanmayın

NOT
Tanımlanan hız yol şartlarına bağlı olarak az değişebilir.
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İSTENİLEN HIZIN AYARLANMASI
1)	 Hız sabitlemeyi çalıştırmak için, hızınızı 36 km/h üzerine 

çıkarınız. Aracın hızı 36 km/h den yüksek ve 150 km/h den 
düşük hızda hız sabitleme işlemi yapılabilir. Bu özellik düz 
ve uzun yolda faydalıdır.

2)	 İstenilen hıza ulaştığında ACCEL düğmesini yukarı itin ve 
daha sonra gaz pedalını yavaşça bırakın.

3)	Şimdi aracınız sabit hız sistemindedir. 
4)	Hız sabitleme çalışma esnasında gaz pedalına basarak 

hız değişimi yapılabilir

UYARI
Hız Sabitleme Kontrol Sistemi, bilinçsiz ve dikkatsiz kullanımı du-
rumunda kaza ve yaralanmalara sebep olabilir.

Mekanik Şanzımanlı Araçlarda: 
Mekanik şanzımanlı araçlarda 3.vites ve üzerinde iken hız 
sabitlemeyi kullanın
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Hız Sabitleme Çalışırken

	 Hız sabitleme düğmesini gaz pedalına basmaksızın 
ACCEL yönünde itiniz ve istenilen hıza ulaştığınızda kolu 
bırakınız. .

HIZ SABİTLEME SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI ESNASINDA HIZLANMA
Hız Sabitleme Çalışmazken

1.	 Aracın hızını 36 km/h üzerine çıkarın.
2.	 Hız sabitleme kolunu yukarı “ACCEL” itin ve bırakmayın.
3.	 Gaz pedalını yavaşça bırakın
4.	 İstenilen hıza ulaştığında kolu bırakın.

Hız sabitleme kontrol çalışırken kademe 
yükseltme

1.	 Hız sabit leme çalışırken hız sabit leme kolunu 0.5 
saniyeden daha az zamanda yukarı “ACCEL” itin. Bu 
kademeli hız arttırmayı çalıştırır.

•	 Hız sabitleme kolunu her bir 0.5 saniyeden daha az 
zamanda yukarı “ACCEL” ittiğinizde araç hızı 1.3 km/h 
artacaktır.

•	 Araç hızını 13km/h daha arttırmak için gaz pedalına 
basmaksızın, kolu 10 kez yukarı “ACCEL’’ itin.
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Hız kontrol sistemi çalışırken

	 DECEL yönünde aşağı doğru kolu itiniz, istenilen hıza 
ulaştığı zaman hiçbir pedala basmadan kolu bırakın. Hız 
sabitleme sistemi, hız 34 km/h den aşağıda iken çalışmaz.

HIZ KONTROL SİSTEMİ İLE 
YAVAŞLAMAK 

Hız Sabitleme Sistemi Çalışmıyor İse;

•	 Hız sabitleme kolunu aşağı “DECEL”  itin
•	 •Gaz pedalını yavaşça bırakın
•	 •İstenilen hıza ulaştığında kolu bırakın. 34 km /h hızın 

altına düşünce hız sabitleme çalışmaz.

Hız sabi t leme kontrol ça l ış ı rken kademe 
düşürme

Hız sabitleme çalışırken hız sabitleme kolunu  0.5 sani-
yeden daha az zamanda aşağı “DECEL”  itin. Bu kademeli 
hız düşürmeyi çalıştırır

•	 Hız sabitleme kolunu her bir 0.5 saniyeden daha az 
zamanda aşağı “DECEL”  ittiğinizde araç hızı 1 km/h 
azalacaktır.  

•	 Araç hızını 10km /h daha düşürmek için fren pedalına 
basmaksızın, kolu 10 kez aşağı “DECEL “ itin
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ÖNCEKİ HIZ SABİTLEMEYİ YENİDEN 
BAŞLATMA

Hız sabitleme iptal edilmiş olsa bile, Hız sabitleme kolunu 
kendinize doğru çekerek bıraktığınızda (Araç hızı 36km/h 
üzerinde ise) aracınız en son ayarlanan hıza otomatik olarak 
ulaşır. Fakat kontak kapandığında bu hız sabitleme hafızadan 
silinir.

UYARI
Yokuş yukarı çıkışlarda hızı sabit tutmak için gaz pedalına basmanız 
gerekecek. Yokuş aşağı inişte fren kontrollü inmeniz tavsiye olunur.

Aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı uygulandığında 
hız sabitleme iptal edilecektir.

•	 Fren pedalına basılınca
•	 Araç hızı 38 km/h altına düşünce
•	 ESP aktif olunca
•	 Hız sabitleme AÇMA–KAPAMA düğmesine basınca
•	 Sürüş esnasında el fren kolu çekilince
•	 Mekanik şanzımanlarda vites değişiminde
•	 Fren pedalına basmaksızın ani yavaşlamada
•	 Gaz pedalına basmaksızın ani hızlanmada
•	 Hız sabitleme kolu arızalandığında
•	 Fren müşürü arızalanması veya yanlış sinyal gelmesi 

durumunda

HIZ SABİTLEMENİN NORMAL İPTALİ

UYARI
Hız sabitleme devrede iken VİTES kolunu kesinlikle boşa almayınız.
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Normal Olmayan Hız Sabitleme İptali 
1.	 Fren pedalına basmaksızın aracın hızının ani düşmesi du-

rumunda.
2.	 Gaz pedalına basmaksızın aracın ani hızlanması.
3.	 Hız sabitleme kolunun arızalı olması.
4.	 Fren müşürü arızalanması veya yetersiz sinyal vermesi.
Hız sabitleme sistemi tekrar çalışmaz ise bu durumda aracı 
durdurmanız gerekir. Kontağı kapatıp tekrar açın. Bunu 
yaptıktan sonra hız sabitlemeyi tekrar kullanabilirsiniz. Hız 
sabitleme çalışmıyorsa en yakın SSANGYONG yetkili servi-
sine gitmeniz gerekmektedir.

UYARI
yy Vites kolundaki normal olmayan değişimler motora zarar verebilir.

Yüksek hızda sürüşte vites kolunu boşa almayınız. Otomatik 
viteste de “N” konumuna almayınız.

yy Tepe iniş ve çıkışlarda hız sabitleme yerine kontrollü viteste 
aracı sürünüz.

yy Yokuş aşağı inişlerde hız artabilir. Fren pedalına basmanız 
gerekecektir. Hız sabitleme kullanmaksızın düşük viteste yokuş 
inişte aracı sürünüz.

yy Yokuş çıkışta hız düşebilir. Gaz pedalına basmanız gerekecektir. 
Hız sabitleme kullanmaksızın düşük viteste yokuş çıkışta aracı 
sürünüz.

Tepe Yollarda Hız Sabitleme Kullanımı
Hız sabitleme aracın hızına, yüküne ve yol eğim şartlarına  
bağlı olarak çalışır. Yokuş çıkışta aracın hızını sabit tutmak 
için gaz pedalına basmanız gerekecektir. Yokuş inişlerde hız 
artacağı için fren pedalına basmanız gerekecektir.

Fren pedalına bastığınızda hız sabitleme devreden çıkacaktır. 
Bu durumda düşük vitesi kullanarak aracı yokuş inişte süre-
bilirsiniz.
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DİREKSİYON KUMANDA DÜĞMELERİ

Her basmada otomatik 
şanzıman vites bir alt vitese 
düşer.

Her basmada otomatik şanzıman 
vites bir üst vitese çıkar

yy Müzik sistemini seçmek 
için kısaca basılır.

	 Radio → USB → BT Au-
dio → AUX

yy Bu düğmeye basılı tut-
arak aşağıdaki bantlar 
arası geçiş yapabilirsiniz.

	 AM → FM1 → FM2

D - D +* *

MODE

Ses arttırma/azaltma

VOL
VOL

▶
 

▶  

S e s i  k a p a t ı r .  Te k r a r 
basıldığında ses çalışır.

MUTE

Bluetooth modunda çağrı 
almak için bu tuşa basın. 
Çağrıyı reddetmek için bu 
tuşa basılı tutun.

Bluetooth Düğmesi

CD(DVD)  çalar modunda 
- Kısa basarsanız önceki/sonraki 

müzik veya dosya
- Basılı tutarsanız
Aynı müzik ve dosya üzerinde 

ileri gider.
Radyo modunda 
Kısa basarsanız
Elle kanal arama, seçili kanallara 

geçiş yapar 
-	Basılı tutarsanız
Otomatik arama yapar

SEEK
SEEK

▶ ▶  

POWER

Bu düğmeye basarak radyo teybi 
açabilir ve tekrar basarak kapatabil-
irsiniz.
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Dikiz ayna katlama düğmesi
Bu düğmeye basarak dikiz 
ayna katlanır. Katlanmış iken 
basıldığında açılır.

Ayna Seçim Düğmesi
yy “L”: Şoför tarafı dikiz ayna (sol)
yy “R”: Yolcu tarafı dikiz ayna (sağ)

DİKİZ AYNA KONTROL DÜĞMESİ

Ayarlama Düğmesi

UYARI
yy Dikiz ayna üzerinde buz oluştuğunda, kazımayınız. Dikiz aynaya zarar 

verebilirsiniz.
yy 	Dikiz ayna donmuş ise dikiz ayna ayarlaması yapmayınız. Buz çözüldükten 

sonra ayarlamayı yapınız.
yy 	Kontak anahtarını çıkardıktan sonra 30 saniye içinde katlama düğmesine 

basarak dikiz ayna katlanabilir. 
yy 	Kontak çıkarıldıktan sonra 30 saniye içinde kapılardan herhangi birisi 

açılmış ise katlama yapılmaz. 
yy 	Akü boşalmasını önlemek için motor çalışmıyorken dikiz aynanın ayarlarını 

yapmayınız.
yy 	Araç hızı 30km/h üzerinde iken dikiz aynalar katlama yapılmaz ama 

katlanmış ise açılma işlemini yapabilirsiniz.
yy 	Dikiz aynaları el ile katlamayınız. İç kısmına zarar verebilirsiniz. 
yy 	Dikiz ayna ayarlaması esnasında camın hareket mesafesi sınırlıdır. Dikiz 

ayna camı sonuna geldiğinde düğmeye basılı tutmayınız.
yy 	Dikiz ayna camına yüksek basınç püskürtmeli su tutmayınız. Aynanın ayar 

mekanizmasına zarar verebilir.UYARI
Ön kapı camlarına ve dikiz ayna camına renkli cam ve film 
takmayınız. Görüş mesafenizi azaltır. 

Dikiz ayna kontrol
1. Sol (L) veya sağ (R) dikiz ayna düğmesini 

seçin 
2. Düğmeyi uygun pozisyonda çevirerek dikiz 

aynayı konumunuza göre ayarlayın
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ESP OFF DÜĞMESI*

ESP gösterge / İkaz göstergesi
Bu lamba yanıp sönüyorsa ESP devrede 
demektir.Sürekli yanıyorsa ESP sisteminde 
arıza var demektir. Bu lamba sürekli açık 
ise en yakın SSANGYONG yetkili servise 
gidiniz.

ESP OFF Düğmesi
ESP devre dışı ise lamba yanar.

ESP (Elektronik Denge Programı) Sistemi
Aracınız belirli yol şartları ve sürüş şartları durumunda 
dengesiz, ESP size araç dengesini sağlamak üzere size 
yardımcı olan bir sistemdir.
ESP bu dengeyi sağlamak için sürücünün kontrolü 
dışında uygun teker lekte frenleme yapmakta veya 
aracın dengesini sağlamak üzere motor torkunu kontrol 
etmektedir.
ESP bu durumlarda aracınıza tehlikeli durumlarda 
yardımcı olur. 
ESP dengesiz bir durum anında ilgili sensörlerden gelen 
sinyal durumuna göre otomatik olarak devreye girer. ESP 
devreye girdiğinde ESP lambası yanıp söner ve ikaz sesi 
de duyarsınız.

ESP OFF düğmes ine ba -
sarak ESP aktif hali devreden 
çıkarılır. ESP işlemini tekrar 
aktif etmek için tekrar basın ve 
bu lamba sönmüş olacaktır.

ESP OFF Switch
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UYARI
yy Motor çalıştıktan sonra ESP göstergesi yanıyorsa sistemde arıza 

var demektir ve en yakın SSANGYONG yetkili servisine gidiniz.
yy ESP sistemi geri sürüş anında çalışmaz
yy ESP sistemi devreye girdiğinde en kısa sürede hızınızı 

yavaşlatarak araç sürüş kontrolünüzü arttırın.
yy ESP araç için yardımcı sistemdir. Fiziksel sınırları aştığınızda 

araç kontrol edilemez. Bu sisteme %100 güvenmeyiniz. Emniyetli 
sürüşü muhafaza ediniz.

yy ESP devreye girdiğinde, frenlerden ve ESP ile ilgili kısımlardan 
bazı sesler ve titreşimler hissedersiniz. Bu ilgili kısımlarda oluşan 
basınç farkından kaynaklanır.

yy ESP motor çalıştıktan sonra 2 saniye sonra devreye girer. Motoru 
çalıştır çalıştırmaz aracı hareket ettirmeyiniz.

yy ESP devrede iken ESP OFF düğmesine basmayınız. Kaygan 
yolda ESP devre dışı kalınca kazaya neden olabilir.

ESP nin çalıştığının belirtileri
Keskin dönüşte, araç kaydığında ESP devreye gir ince 
göstergede ESP lambası yanıp söner ve kesik kesik ikaz alarm 
sesi duyulur.

ESP OFF düğmesi ile ESP işlevini durdurma 
Çekiş tekerlekleri karlı ve buzlu yollarda kayıyorsa, Gaz 
pedalına bastığınızda motor çekişi artmayabilir. Buna bağlı 
olarak aracınızı hareket ettiremeyebilirsiniz. Bu durumda ESP 
OFF düğmesine basarak ESP işlemini durdurun. ESP OFF 
düğmesine bastığınızda, ESP işlemi durur ve araç sensörl-
erden bağımsız olarak sürülür

BAS (Fren yardımcı Sistem) İşlevi
Yaşlı, zayıf, bayan ve yeterli güce sahip olmayan sürücülerin 
sürüş anında ani frenleme gerektiğinde fren pedalına belirli 
hızda ani basıp fakat yetersiz güçten dolayı pedalın sonuna 
kadar basamamaları durumunda fren ana merkez üzerinde 
bulunan ilave kanal açılarak fren hidrolik akışını artırarak 
tekerleklere yeterli fren kuvveti uygulaması sağlar.

HSA (Yokuş Kalkış Yardımcısı ) işlevi
Bu işlev, aşağı veya yukarı eğimde aracı geri çekmeye 
başladığında aracın geri kaçmasını önler. Bu sistem aracın 
bulunduğu konumda yeterli eğimi tespit ettiğinde devreye 
girer. Aracı birkaç saniye sabit şekilde tutmaya çalışır ve 
sürücüye fren pedalını bırakıp gaz pedalına basıncaya kadar 
aracı geri kaçırmamak üzere birkaç saniye zaman kazandırır.

ARP (Aktif Savrulma Önleyici) İşlemi
Bu işlem ESP nin bir parçasıdır. Aracınız son derece denge-
siz hareket ettiğinde, bu işlem aracın normal dengesini mu-
hafaza etmek için yardımcı olur.

UYARI
ARP sistemi motoru ve her bir tekerleği ESP işlemindeki güçten 
daha fazla güç ile kontrol Eder. ARP işlemi devreye girdiğinde,  bu 
daha güçlü frenlemeden dolayı aracın hızı ani düşer ve direksiyon 
kontrolünde biraz güçlük çekebilirsiniz.
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Geçilen mesafe ve sıfırlama düğmesi

(TRIP / RESET)

Bu düğmeye basarak geçilen me-
safeyi görebilir ve basılı tutunca 
sıfırlayabilirsiniz

KİLOMETRE VE KİLOMETRE SIFIRLAMA DÜĞMESİ

LCD ekran
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Gösterim Sırası

LCD ekranındaki bilgiler TRIP/RESET düğmesine bastıkça 
değişir. Geçilen mesafe A (Trip A) ,Geçilen mesafe B (Trip 
B), sürüş süresi ve ortalama yakıt sarfiyatında iken düğmeye 
basılı tutunca sıfırlanır.

Göstergedeki aydınlatma ayarı seviyesi aydınlatma modunda 
iken 6 kademe değişebilir. 

KM/Sıfırlama Düğmesi
Kısaca Basma
 Basılı Tutma

Trip A Sıfırlama

Trip B Sıfırlama

Depo boşalma 
mesafesi

Ortalama yakıt 
sarfiyatı

Anlık yakıt sarfiyatı

Sıfırlama

Aydınlatma Aydınlık ayar 1-6

Sürüş süresi Sıfırlama

KİLOMETRE VE KİLOMETRE SIFIRLAMA DÜĞMESİ
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Arka Cam
RezistansıDikiz ayna ısıtma 

rezistansı
Ön Cam Isıtma 
Rezistansı

CAM ISITMA DÜĞMESİ

Ön cam rezistans (ısıtma) Düğmesi
yy Ön cam ısıtma düğmesine bastığınızda 12 da-

kika kadar çalışacaktır.
yy 12 dakikadan önce gerektiğinde düğmeye 

tekrar basarak cam ısıtmayı durdurabilirsiniz.
yy Bu düğmeyi silecek kolu donmuş ise buzu 

çözmek için kullanılır.
yy 10 dakika içinde tekrar düğmeye bastığınızda 

ön cam ısıtması bu kez 6 dakika sürer.
yy Kullanım anında gösterge lambası yanar.

NOT: Cam ısıtıcı 12dk’dan fazla çalışıyorsa en 
yakın SSANGYONG yetkili servisine gidiniz.

Arka cam ve dikiz ayna rezistans (ısıtma) düğmesi
yy Ön cam ısıtma düğmesine bastığınızda 12 dakika kadar çalışacaktır.
yy 12 dakikadan önce gerektiğinde düğmeye tekrar basarak cam ısıtmayı 

durdurabilirsiniz.
yy Durdurmak için tekrar düğmeye basınız 
yy Arka cam ve dikiz ayna buzunun ve buğusunun çözülmesinde kullanılır. 
yy 10 dakika içinde tekrar düğmeye bastığınızda ön cam ısıtması bu kez 6 

dakika sürer.
yy Kullanım anında gösterge lambası yanar
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DÖRTLÜ İKAZ LAMBA DÜĞMESI
DÖRTLÜ ACİL İKAZ DÜĞMESİ

Acil durumlarda dör t sinyal lambanın yanması için bu 
düğmeye basınız. Göstergede sağ ve sol sinyal göstergeleri 
birlikte yanıp sönecektir.
Kapatmak için düğmeye tekrar basınız

UYARI
Aküyü korumak için yalnızca acil durumda iken kullanın.

4X4 SİSTEMİ VE DÜĞMESİ

4L: Dört çeker yavaş
En yüksek çekiş sağlamak 
için kullanılır.

4H: Dört çeker 
yüksek
Kumlu, çamurlu ve kar ile 
kaplı yollarda kullanılır.

2H: İki çeker
Araç sürekli 2 çek-
er arkadan çekişli 
konumdadır 

SÜRÜŞ MODU

4X4 SÜRÜŞ SİSTEMİ
4x4 sisteminde bütün tekerlekler çekiş kuvveti uygular ve 2 
çeker siteme kıyasla araçta geliştirilmiş araç sürüş dengesi 
sağlar.
4 çeker sistemi genelde patika yol, karlı kaygan ve çamurlu 
yollarda ilave çekiş sağladığından kullanışlıdır.
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4WD HIGH ikaz lambası
yy Araç 4H hızlı çeker konumda iken 

yanar.

4WD LOW ikaz lambası*
yy 4L konumuna geçtiğinde yanar. 
yy 4L konuma geçiş esnasında yanıp 

söner.

4WD CHECK ikaz lambası
Bu ikaz lambası kontak “ON” durumun-
da iken yanar. Sistem normal ise söner. 
Bu ikaz lamba sürekli yanıyorsa sistem 
arıza olduğu anlamına gelir ve en yakın 
SSANGYONG yetkili servisine gidiniz.

yy Mod değişiminde mekanik ve darbe sesleri gelebilir.
yy Normal asfalt yolda 2H durumda kullanın. 4H durumda 

kullanmayın. Yürür aksamda hasara sebep olabilir
yy Normal afsal yolda 4x4 durumda sürüşte tekerlekler 

çabuk aşınır ve yakıt sarfiyatı artar.
yy 4WD CHECK lambası sürekli yanıyorsa kontrol için en 

yakın SSANGYONG yetkili servisine gidiniz
yy Keskin dönüşlerde ve yüksek hızda virajlı yollarda 

bazı mekanik darbeler ve zorlamalar olacaktır. Buda 
4X4 sisteminde hasara ve arıza sebep olabilir. Keskin 
dönüşlerde ve yüksek hızda virajlı yollarda 4x4 siste-
min kullanmayınız

yy 4x4 sistemine aldığınızda ikaz lamba yanmıyorsa sürüş 
mod durumu değişmez. Bu durumda aracı durdurun 
vites boş’a veya “N” durumuna alın ve düğmeyi çevirin.

4 ÇEKER KONUMDA 
KULLANIMINDA UYARILAR

4X4 SİSTEMİ VE DÜĞMESİ
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4-ÇEKER SÜRÜŞ DÜĞMESİ

Yo l ş a r t l a r ı n a g ö r e 
düğmeyi çevirin

UYARI
Araç hızı 80km/h üzeri-
nde 4H ve 4L modunu 
kullanmayınız

SÜRÜŞ DURUM DEĞİŞİMİ

yy Araç hareket halinde iken hiçbir zaman 4L konu-
muna alınmaz

yy 4L konumuna almak için araç durmuş vaziyette ve 
vites kolu boşta veya N de iken düğme 2H konu-
munda ise önce 4H konumuna ise daha sonra 4L 
konumuna getirilir.

yy 4L konumuna geçtiğinde ekranda 4WD LOW 
işaretl i ikaz lambası yanar. 4L konuma geçiş 

Araç hızı 70km/h ve altında ise düğme çevrilerek araç 2 
çeker konumdan 4H Hızlı 4 çeker hızlı konumuna geçer.

2H ⇔ 4H

2H, 4H ⇔ 4L

yy 4H konumuna geçtiğinde ekranda 4WD 
HIGH işaretli ikaz lambası yanar. 4H 
den 4L konuma geçerken 4WD HIGH 
ikaz lambası yanıp söner ve 4L konu-
muna geçtiğinde söner.

Keskin dönüş durumu:
4 Çeker durumda yavaş hızda keskin dönüşte teker-
lek sürüklenmesi, bazı mekanik darbeler ve araç çekiş 
sistemine direnç olabilir. 4 çeker çekiş sisteminden 
kaynaklanan normal durumdur. DİKKAT

4WD sistemini arızalardan ve hasardan korumak için aracı 4WD 
lambası yanıyorken motoru durdurmayınız.

esnasında 4WD LOW ikaz lambası yanıp 
söner ve 4L konumuna geçtiğinde sürekli 
yanar
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TAVAN LAMBA DÜĞMELERİ

Spot Lamba düğmesi (Sağ)
Bu düğmeye bastığınızda ön sağ 
spot lambası açılır ve kapanır..

ORTA TAVAN LAMBASI
Orta tavan lambasını açmak için düğmeyi “ON” 
tarafına (öne) doğru itiniz
Eğer kapı ile çalışmasını istiyorsanız, düğmeyi arka-
ya doğru itiniz

Açık

Kapı ile çalışır

UYARI
Tavan lambası kapı ile çalışır pozisyonda ve 
motor çalışmazken kapılar açık vaziyetteyken 
akü bitebilir.

Tavan lamba Düğmesi
Bu düğmeye basarak ön tavan lambası 
ve arka tavan lambası açılabilir ve 
kapatılabilir.

Açılır Tavan Düğmesi
Bölüm 3’e bakınız..

Spot Lamba Düğmesi (sol)
Bu düğmeye bastığınızda ön sol spot 
lambası açılır ve kapanır
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yy Ön konsolda bulunan far ayar düğmesi 3 kademeli-
dir. Bulunduğunuz yol şartlarına ve görüş açısına göre 
düğmeyi çevirerek far ayarı yapabilirsiniz.

NOTE
Yük durumuna göre farınızı ayarlayın.

FAR AYAR DÜĞMESİ*

Arka sis lambasını açmak için, ön sis lambası açık iken 
arka sis lambası düğmesine basmanız gereklidir. Arka sis 
lambasını kapatmak için aynı düğmeye tekrar basınız
Ön sis lambası ve farlar kapatıldığında arka sis lambası oto-
matik kapanır.

ARKA SİS LAMBA DÜĞMESİ*
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1.	 Motor devir göstergesi
2.	 ESP ikaz lambası
3.	 Immobilizer göstergesi
4.	 Kızdırma buji göstergesi
5.	 Ön sis lamba göstergesi 
6.	 Uzun far göstergesi
7.	 ESP OFF göstergesi
8.	 Emniyet kemer ikaz lambası (Şoför)
9.	 Emniyet kemer ikaz lambası (yolcu)
10.	Motor yağ seviye ikaz lambası 
11.	LCD Ekranı

GÖSTERGE SAATİ

12.	Motor hararet göstergesi
13.	Motor kontrol ikaz lambası
14.	Hız sabitleme göstergesi
15.	Far göstergesi
16.	Kış mod Göstergesi
17.	Motor kaput açık ikaz lambası
18.	Akü şarj ikaz lambası
19.	Dörtlü ikaz göstergesi
20.	Su filtresi ikaz lambası
21.	Hava yastık ikaz lambası
22.	4WD CHECK ikaz lambası

23.	4WD LOW yavaş 4çeker göstergesi
24.	4WD HIGH Hızlı 4çeker göstergesi
25.	Kilometre göstergesi
26.	Sağ /Sol sinyal göstergesi
27.	Radyatör hararet göstergesi
28.	Fren hidrolik ikaz lambası
29.	Kapı açık ikaz lambası 
30.	ABS ikaz lambası
31.	Yakıt göstergesi
32.	Düşük yakıt ikaz lambası
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MOTOR DEVİR SAATİ

Motor devir göstergesi dakikada oluşan devir sayısını göster-
mektedir. Kadrandaki değeri 1000 ile çarpılarak motor devri 
değeri hesaplanır. 

DİKKAT
Motor devir hızını gerekmedikçe kırmızı bölgeye kadar çıkarmayınız. 
Motora zarar verebilirsiniz.

Belirlenen Rölanti Devri

Dizel 750 ± 20 rpm

Benzinli 750 ± 50 rpm

Dizel Benzinli

KİLOMETRE SAATİ

Aracın hızını km/h olarak gösterir.

NOT

KIRMIZI BÖLGE
(km/saat)

Kilometre  Saati(mil/saat)

GÖSTERGE VE İKAZ LAMBALARI
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HARARET GÖSTERGESİ

Motor soğutma su sıcaklık değerini 
gösterir. Eğer kırmızı bölgeye ulaşmış 
ise motoru durdurun. Motoru soğutun. 

DİKKAT
Aşırı ısınan motor arıza yapabilir..

DİKKAT
yy Euro standartlarına uygun düşük sül-

fürlü EURO DİZEL yakıt kullanın 
yy Uygun olmayan yakıt kullanımında 

ve yakıt katkı maddeleri eklenmesin-
den dolayı katalitik filtre büyük zarar 
görebilir

yy Yakıt  sev iyesi düşük iken aracı 
kullanmayınız. Uygunsuz yanmadan 
dolayı katalitik filtre zarar görebilir.

YAKIT GÖSTERGESİ

Yakıt deposu içinde kalan yakıt seviye-
sini gösterir
Eğer  “E” bölgesine ulaşmış ise yakıt 
doldurun..
Göstergede fren, dönme, hızlanma, 
yokuş yukarı ve aşağı gidişlerde küçük 
sapmalar yaşanabilir.

DİKKAT
Yakıt dolum esnasında motoru kesinlikle 
durdurunuz. Yakıt seviyesi düşük durumda 
araç kullanmamanızı tavsiye ederiz

VITES DURUM EKRANI 
(OTOMATİK SANZIMAN)

Vites Pozisyon göstergesi
otomatik şanzımanlarda mevcut vites 
pozisyonunu gösterir. Normal modda: P, 
R, N, D. Vites elle değişim modunda “M” 
1, 2, 3, 4, 5, 6

P : Park
R : Geri vites
N : Boşta
D : Sürüş anında (1~6 vites 
aralığı)

1 : 1.vites
2 : 1-2 vites arası
3 : 1-3 vites arası
4 : 1-4 vites arası
5 : 1-5 vites arası
6 : 1-6 vites arası
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KİLOMETRE GÖSTERGESİ

LCD ekranında araç kilometresi (ODO) görülür. En yüksek 
değeri 999999km dir. Bu değeri aştıktan sonra tekrar 000001 
den başlar.

LCD EKRAN

TRIP/RESET düğmesine basarak LCD ekranından araç ile 
ilgili bazı bilgileri görebilirsiniz. 
TRIP/RESET düğmesine sırayla bastığınızda,
Geçilen mesafe A (Trip A)
Geçilen mesafe B (Trip B)
Kalan yakıt mesafesi
Sürüş süresi
Ortalama Yakıt sarfiyatı lt/100km
Anlık yakıt sarfiyatı lt/100km
Ekran parlaklığı
Geçilen mesafe A (Trip A)  görünür
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UYARI IŞIKLARI VE GÖSTERGELERİ
ŞİFRE ÇÖZÜCÜ 
IMMOBİLİZER ARIZA IKAZ 
LAMBASI*

B u i k a z l a m b a s ı a n a h t a r ş i f r e 
çözücü i le farklı frekans olursa ve 
sinyali algılamazsa yanıp söner. Yanıp 
sönme devam ed iyorsa en yak ın 
SSANGYONG yetkili servise gidilmesi 
gerekir..

Kontak anahtarını ON durumuna get-
irince kızdırma bujisi çalışmaya başlar. 
Kızdırma buji yeterli ısındı ise bu kaz 
lambası söner. İkaz lambası yandığı 
halde motor çalışmıyorsa en yakın 
SSANGYONG yetkili servise gidilmesi 
gerekir.  

KIZDIRMA BUJISI İKAZ 
LAMBASI*

ESP İKAZ LAMBASI*

B u i k a z l a m b a s ı E S P d e v r e y e 
girdiğinde yanıp söner veya birkaç 
saniye yanar ve söner. Bu ikaz lambası 
sürekli yanıyorsa sistemde arıza bulun-
makta ve en yakın SSANGYONG yetkili 
servise gidilmesi gerekir. 

ÖN SIS LAMBASI AÇIK 
GÖSTERGE LAMBASI

Ön sis lambası açık olduğunda bu ikaz 
lambası yanar.
.

Uzun far aç ık o lduğunda bu ikaz 
lambası yanar. 

DİKKAT
Uzun fa r  ka r ş ıdan  ge len  a rac ın 
sürücüsünün görüşünü etkilediğinden, yol 
durumunu görmek için kısa süreli olarak 
gerektiği zaman kullanın..

UZUN FAR AÇIK 
GÖSTERGE LAMBASI

FAR AÇIK GÖSTERGE 
LAMBASI

Far açık olduğunda bu ikaz lambası 
yanar
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ESP OFF (ESP DEVRE DIŞI) 
GÖSTERGE LAMBASI

ESP devre dışı bırakmak iç in ESP 
OFF düğmes ine bası ld ığ ında bu 
ikaz lambası yanar. Düğmeye tekrar 
basınca söner.
.

SÜRÜCÜ EMNIYET 
KEMERI IKAZ LAMBASI

Kontağı ON durumuna gelince 6 saniye 
siren sesi ile birlikte bu ikaz lambası 
yanıp söner. Hareket halinde iken em-
niyet kemeri takılmamış ise ikaz sesi ile 
yanıp sönmeye devam eder. Emniyet 
kemeri bağlandığında bu ikaz lambası 
söner.
.

ÖN YOLCU EMNIYET 
KEMERI BAĞLANMADI 
IKAZ LAMBASI

Ön yolcu koltuğuna birisi oturunca  6 
saniye siren sesi ile birlikte bu ikaz 
lambası yanıp söner. Hareket halinde 
iken emniyet kemeri takılmamış ise ikaz 
sesi ile yanıp sönmeye devam eder. 
Emniyet kemeri bağlandığında bu ikaz 
lambası söner

HIZ SABITLEME ÇALIŞIYOR 
GÖSTERGE LAMBASI

Hız sabitleme devreye alındığında bu 
ikaz lambası yanar..

Vites kolu zemininde bulunan panelde 
W düğmesine basınca bu ikaz lambası 
yanar.
Kar ile kaplı ve buzlu kaygan yollarda 
kullanın.

KIŞ MODUNDA ÇALIŞIYOR 
GÖSTERGE LAMBASI

MOTOR KAPUT AÇIK 
IKAZ LAMBASI

M o t o r  k a p u t u  a ç ı k  v e y a  t a m 
kapanmamış ise bu ikaz lambası yanar
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MOTOR HARARETI YÜK-
SELDI IKAZ LAMBASI

M o t o r  r a d y a t ö r  s u  s ı c a k l ı ğ ı 
yükseldiğinde veya hararet müşürü 
arızalandığında bu ikaz lambası yanar. 
Aracı durdurun ve rölantide çalıştırın 
ve daha sonra motoru durdurun mo-
tor soğuduktan sonra soğutma suyunu 
kontrol edin. Kontrolden sonra hala 
yanıyorsa  en yakın SSANGYONG yet-
kili servise çekici ile gidilmesi gerekir.

MOTORDA VE SISTEMDE 
ARIZA VAR IKAZ LAMBASI

M o t o r  s i s t e m i n d e h e r h a n g i  b i r 
ar ıza o lduğunu göster i r. En yakın 
SSANGYONG yetkili servise gidilmesi 
gerekir.

Motor yağ seviyesi düşmüş ve azalmış 
ise bu ikaz lambası yanar. Aracı durdu-
run ve motor yağını kontrol edin. Motor 
yağı uygun olduğu halde yanıyorsa en 
yakın SSANGYONG yetkili servise gi-
dilmesi gerekir.

MOTOR YAĞ BASINCI 
DÜŞTÜ IKAZ LAMBASI

FILTREDE AŞIRI SU VAR 
IKAZ LAMBASI

Mazot f i ltresinde  belir l i oranda su 
bir iktiğinde bu ikaz lambası yanar. 
Mazot f i l resindeki su boşaltı lması 
g e r e k i r .  S u b o ş a l t m a i ş l e m i n i 
yapamıyorsanız en yakın SSANGYONG 
yetkili servise gidiniz..

ACIL SINYAL (DÖRTLÜ SINYAL) 
ÇALIŞIYOR IKAZ LAMBASI

Acil durumlarda dörtlü ikaz düğmesine 
basınca bu ikaz lambası yanıp söner. 
Düğmeye tekrar basınca durur.

AKÜ ŞARJI DÜŞTÜ IKAZ 
LAMBASI

Kontak ON durumunda iken yanar. Mo-
tor çalışınca söner. Sürüş anında sön-
müyorsa akü veya alternatörde arıza 
vardır ve en yakın SSANGYONG yetkili 
servise gidilmesi gerekir.
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HAVA YASTIK SISTEMINDE 
ARIZA VAR IKAZ LAMBASI

Hava yastık sisteminde arız olduğunda 
bu ikaz lambası yanar ve en yakın 
SSANGYONG yetkili servise gidilmesi 
gerekir.

4X4 ÜNITESINDE ARIZA 
VAR IKAZ LAMBASI

ARAÇ 4X4 DÜŞÜK HIZDADIR 
GÖSTERGE LAMBASI

Bu ikaz lambası yandığ ında 4x4 
ünitesinde arıza vardır ve en yakın 
SSANGYONG yetkili servise gidilmesi 
gerekir.

4x4 yavaş modunda araç kullanmak 
is tediğ in izde , 4x4 düğmesin i 4H 
konumdan 4L konuma aldığınızda bu 
ikaz lambası yanar. Yanıp sönüyorsa 
düğme 4L de ama 4x4 yavaş devrede 
değil. 2H ve 4H konumda iken de yanıp 
sönüyorsa en yakın SSANGYONG yet-
kili servise gidilmesi gerekir.ARAÇ 4X4 YÜKSEK HIZDADIR 

GÖSTERGE LAMBASI*

4 x 4 m o d u n d a a r a ç k u l l a n m a k 
is tediğ in izde , 4x4 düğmesin i 2H 
konumdan 4H konuma aldığınızda bu 
ikaz lambası yanar.

El fren kolunu çektiğinizde bu ikaz 
lambası yanar. El fren kolunu indirince 
söner. El fren çekilmiş durumda araç 
hareket halinde (hız 10km/h üzerinde)  
ise yanar ve ikaz sesi duyulur.
l

EL FRENI DEVREDE VEYA 
FREN HIDROLIK AZALDI İKAZ 
LAMBASI

KAPİLARDAN EN AZ BİRİ 
AÇIK İKAZ LAMBASİ

Motor kaputu veya kapılardan bir i 
(Bagaj kapağı hariç) açık veya tam 
kapanmamış ise bu ikaz lambası yanar
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ABS SISTEMINDE ARIZA 
VAR IKAZ LAMBASI*

Kontak ON durumuna geldiğinde yanar 
ve birkaç saniye sonra söner. Bu ikaz 
lambası sürekli yanıyorsa en yakın 
SSANGYONG yetkili servise gidilmesi 
gerekir

FREN DAĞITIM SISTEMINDE 
ARIZA VAR IKAZ LAMBASI*

Bu iki ikaz lambası birlikte ve sürekli 
yanıyorsa fren hidrolik ünitesinde arıza 
var ve en yakın SSANGYONG yetkili 
servisine düşük hızda acil frene gerek 
kalmayacak şekilde gidilmesi gerekir

YAKIT AZALDI IKAZ 
LAMBASI

Yakıt deposundaki mazot seviyesi en 
alt seviyede olduğunu ve ilk 20 km 
içinde aracınıza yakıt doldurunuz.
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TRIP/RESET DÜĞMESİ
TRIP/RESET düğmesine basarak LCD ekranından araç ile 
ilgili bazı bilgileri görebilirsiniz

LCD EKRANI

Sıfırlama)
yy Geçilen mesafe A (Trip A),  Geçilen mesafe B (Trip 

B), sürüş süresi, ortalama yakıt sarfiyatı TRIP/RESET 
düğmesine bir saniyeden fazla basınca değerleri sıfır “0” 
olur.

yy Aydınlatma da basılı tuttuğunuzda aydınlatma şiddeti artar 
ve azalır. İstediğiniz aydınlatmaya gelince düğmeyi bırakın.
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LCD Ekranı düğmeye basarak belirlenen sıraya göre her bir bilgiyi gösterir

KİLOMETRE GÖSTERGESİ
LCD ekranında araç kilometresi (ODO) görülür. En 
yüksek değeri 999999km dir. Bu değeri aştıktan sonra 
tekrar 000001 den başlar.

Geçilen mesafe göstergesi Trip A Geçilen mesafe göstergesi Trip B Depo boşalma mesafesi 

Aydınlatma seviyesi Anlık yakıt sarfiyatı Ortalama yakıt sarfiyatı Sürüş süresi
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LCD ekranından aracınızın mevcut durumunu kontrol edebilirsiniz. 

DURUM TANIMLARI

Geçilen mesafe göstergesi Trip A Geçilen mesafe göstergesi Trip B

Kilometre değerini 999,9 km ye kadar 
gösterir. Düğmeye basılınca sıfırlar

Kilometre değerini 9999 km ye kadar 
gösterir. Düğmeye basılınca sıfırlar

Depo boşalma mesafesi 

50-999 km arasını gösterir.
Kalan yakıt mesafesi 50km ‘nin altında 
ise ekran değer göstermez.

UYARI
Gösterge sadece bilgi amaçlıdır. Referans 
amaçlı kullanınız. Deponuzu herzaman E 
konumuna gelmeden önce doldurunuz.
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Sürüşte geçen saat ve dakikayı gösterir

Sürüş süresi Ortalama yakıt sarfiyatı Anlık yakıt sarfiyatı

0-99,9 km/lt arasında aracın sıfırlama 
yapı ldık tan sonrak i yakıt sar f iyat 
değerini gösterir.

0 -99,9 km/ l t arasında anlık yakı t 
sarfiyatını gösterir.
Araç hızı 10km/h altında iken ve motor 
devri 200 d/dk altında iken göstermez

Aydınlatma seviyesi

Ekran aydınlık seviyesi 1-6 kademe 
arasında ayarlanır
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VİTES KOLU  (MEKANİK ŞANZIMAN)

1.Vites
Vites kolunu sola yatırın ve ileri itin
İlk kalkışta her zaman 1.vitesi kullanınız.

3.Vites
Vites kolu orta durumda iken ileri itin

2.Vites
Vites kolunu sola yatırın ve geri çekin

Vites değiştirme esnasında debriyaj pedalına tam olarak basınız.

Boş Vites
Motor çalışıyorken vites 
kolunu boşa alın ve el fre-
nini çekiniz

4.Vites
Vites kolu or ta durumda iken geri 
çekin

Geri Vites
Vites kolunu kuvvet l ice sola 
yatırın ve ileri itin.

6.Vites
Vites kolunu sağa yatır ın ve ger i 
çekin.
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5. Vites
Vites kolunu sağa yatırın ve ileri atın
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5.Vites
Vites kolunu sağa yatırın ve ileri itin

2.Vites
Vites kolunu sola yatırın ve geri çekin

4.Vites
Vites kolu or ta durumda iken geri 
çekin

Geri

5. 

4.

3. 

2. 

VİTES KOLU (MEKANİK ŞANZIMAN-5 VİTES)
Vites değiştirme esnasında debriyaj pedalına tam olarak basınız.

Boş 

1. 1.Vites
Vites kolunu sola yatırın ve ileri itin
İlk kalkışta her zaman 1.vitesi kullanınız.  

3.Vites
Vites kolu orta durumda iken ileri itin

Geri Vites
Vites kolunu sağa yatırın ve geri 
çekin.

Boş Vites
Motor çalışıyorken vites kolunu boşa alın ve el frenini çekiniz
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UYARI
Mekanik şanzımanlı aracı çalıştırmak için debriyaj pedalına basmak zorundasınız 
Araç ileri viteste iken, Geri vitese takmak için araç durdurup debriyaj pedalına tam olarak basın ve 
yukarıda tarif edildiği gibi geri vitese takınız
Debriyaj pedalına yarım basarsanız, debriyaj balatası çabuk aşınır. Gerektiğinde kısa süreli kullanın
Vites değiştirme yapmıyorsanız ayağınız debriyaj pedalı üzerinden çekiniz.
Yüksek vitesten düşük vitese geçerken, motorun yeterli devir almasını sağlayın. Kırmızı bölgedeki 
devir sayısına çıkmayınız. Vites düşümlerini kademeli olarak yapınız. 2 ve üzeri vites atlayarak vites 
düşürmeyin. Mesela 6.vitesten 4.vites ve daha aşağı,  5. vitesten  3. Vitese ve daha aşağı, 4.vitesten 
2.vites ve daha aşağı, 3.vitesten 1.vitese direk geçiş yapmayınız. Vites dişlilerine zarar verirsiniz.
Aynı şekilde vites yükselmelerini 2 ilave vites ve üzeri vitese geçiş yapmayınız
Soğuk havada şanzıman yağı soğuk olduğunda, vites geçişlerinde biraz zorlanma hissedebilirsiniz. 
Bu normal durumdur.
1.vitese ve geri vitese geçişte zorluk hissettiğinizde, vitesi boşa alın debriyaj pedalını bırakın ve tekrar 
sonuna kadar basın ve vites geçişini tekrar deneyin
Debriyaj pedalına yarı bastığınızda gaz pedalına ani olarak basmayın. Çünkü Motor gücü ve torku 
artar. Buda debriyaj balatasının aşınmasını hızlandırır..
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GERİ VİTESE TAKMA
yy 1.vites ve geri vites aynı konumdadır. Geri vites takmak için 

vites kolu sola yaslandıktan sonra daha fazla kuvvet ile iyice 
yaslayınız ve vites kolunu ileri itiniz.

yy Vites kolunun ilk sola yaslanmasında kolu ileri iterek 1.vites 
takabilirsiniz.

UYARI
yy •Ger vitese takılıp takılmadığından emin olmak için debriyaj 

pedalını yavaşça bırakınca geriye doğru hareket zorluyorsa geri 
viteste olduğunu teyit etmiş olursunuz.

yy •Yoluş aşağı inerken yük ve yol eğim duruna göre vitesi küçül-
tünüz. 

yy •Aracı durdurup motoru stop ettikten sonra 1.vitese takın ve el 
frenini çekin. Araç önü yokuş aşağı ise geri vitese takıp park edin

yy •Vites değişimlerinde her zaman debriyaj pedalına tam olarak 
basınız

yy •Yokuş kalkışlarda geri kaçışları önlemek için el frenini yardımcı 
olarak kullanabilirsiniz. Araç kalkış hareketine başladığı anda el 
fren kolunu bırakın.

VITES DÜŞÜRME
Ağır trafikte ve tepe yollarda araç sürüş durumunda mo-
tor üzerine gelen yükü azaltmak için vites düşürün. Düşük 
viteste yol kontrolü ve araç çekiş verimi yüksek olur. Fren 
sistemi fazla kullanılmadığından daha emniyetli sürüş sağlar.

PARKTA İKEN VITES KONUMU
Aracı park ettikten sonra motoru durdurun ve el fren kolunu 
sonuna kadar çekin. Mekanik şanzımanlı araçlarda 1.vitese 
takın. Yokuş aşağı park edilmiş ise geri vitese takın. Otomatik 
şanzımanlı araçlarda vites kolunu “P” konumuna alın.

DEBRİYAJ PEDAL KULLANIMI
Vites değiştirmek için debriyaj pedalına sonuna kadar basın 
ve vites değişimi yapınız. Debriyaj pedalına basmadan vites 
değiştirirseniz şanzıman iç parçaları kırılabilir.
Sürüş anında ayağınızı debriyaj pedal üzerinde tutmayınız. 
Baskı balataya zarar ver irsiniz. Debriyaj pedalını ani 
bırakmayın ve sürekli basılı durumda tutmayınız..
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YOKUŞ KALKIŞLARDA
1.	 Fren ve debriyaj pedalına birlikte basınız. Vites kolunu 

ileri kalkış için 1.vitese geri kalkış için geri vitese takın
2.	Debriyaj pedalını fren pedalı ile birlikte yavaşça kaldırın
3.	Araç hareketi başladığı anda fren pedalını bırakarak gaz 

pedalına basın
4.	Araç hareket kabiliyetini aldıktan sonra debriyaj pedalını 

tamamen bırakın

Motor devrini arttırın Debriyaj pedalını yavaşça bırakın

NOT
yy ESP donanımlı araçlarda yokuş kalkış yardımcı (HSA) işlevi 

bulunmaktadır. Yokuş kalkışlarda geri kaçışı önlemek için 3 
saniye kadar frenleme yapılmaktadır.

yy HSA sistemi geri vites kalkış sisteminde uygulanmaz

UYARI
HSA  yokuş kalkış yardımcı sistemi 3 saniye kadar aktif olur ki bu 
süre içinde gaz pedalına basılmış ve araç ileri hareketini sağlamış 
olması gerekir. Aksi halde araç geri kayar.


