ONSOz

Bu el kitapgigi siz ACTYON SPORTS musterimize bakim ve aracin kullanimi ile ilgili bilgi vermek
ve daha emniyetli bilgi saglamak tzere hazirlanmistir. Aracinizi daha rahat ve emniyetli
kullanabilmeniz i¢in bu kitapgiktaki bilgileri dikkatli okumanizi tavsiye ediyoruz.

Servise geldiginizde, SSANGYONG bayi ve yetkili servisi olarak, musteri memnuniyetini birinci planda

tutarak araciniz i¢in en iyi hizmeti vermekte oldugumuzu hatirlatiriz.

ACTYON SPORTS'u segtiginiz igin siz sayin degerli mUsterimize tesekkir ederiz. Sizin memnuniyetinizin
devamini saglamak bizim ilk hedefimizdir.

Bu kullanim kilavuzunu aracinizin bir pargasi gibi dislinerek, aracinizda bulundurmaniz gerekir.




ONEMLI

ONEMLI

Latfen bu kitapgigr okuyun ve talimatlari dikkatlice
takip edin.
UYARI, DIKKAT ve NOT yazili kisimlara dikkat ediniz.

A\ uYari

Ciddi yaralanmalara ve 6lumlere neden olabilecek
tehlikeli durumu gdsterir.

A\ DikKAT

Kismi olarak yaralanmalara ve hasara neden olabilecek
tehlikeli durumu gdsterir.

NOT
Talimat ve bakimlarda yardimci bilgileri gosterir.

Bu kitapgiktaki batin bilgiler, resimler ve 6zellikler
basim zamanindaki en son bilgilere gére
dizenlenmigtir.

SSANGYONG, aracin 6zelliklerini, dizaynini
degistirme hakkina sahiptir.

Opsiyonlar butlin araglarda mevcut olmadigindan,
arag tam opsiyonlu kabul edilerek bu kilavuz
hazirlanmigtir.

SSANGYONG orjinal pargasini ve SSANGYONG
tarafindan onaylanan aksesuarlari kullaniniz.
orjinal olmayan parca ve onaylanmayan aksesuar
kullaniimasi durumunda dogacak butin zarar ve
hasarlardan SSANGYONG sorumlu degildir.



YAGLAR ve SIVILAR

Tanim Kapasite Ozellikler
Motor Yagi
D20DT 7.5 Lt SAE 10W 40
Sogutucu 10.5~11 Lt %50 Antifiriz+%50 Su
Otomatik Sanzuman 9.5 Lt Shell ATF3353, Fuchs ATF3353,Castrol TQ95
Mekanik Sanzuman 3.6 Lt
s g ATF Dextron Il
2WD 3.4 Lt
Transfer kutusu 1.4 Lt ATF Dextron Il ve dextron IlI
Aks On Otomatik Sanzuman 1.4 Lt
: SAE 80W90  API GL-5
Mekanik Sanzuman 1.4 Lt
2WD, 4WDM/T 1.9 Lt
Arka ACTYON SAE 80W90  API GL-5
4WDA/T 2.0 Lt
1.9 Lt
ACTYON | 2WD, 4WDM/T SAE 80W90  API GL-5
SPORTS | 4WDA/T 2.0 Lt
Fren ve debriyaj hidrolik Gerektigi kadar | DOT 4
Direksiyon hidrolik 1.0 Lt ATF Dextron Il ve dextron llI
A UYARI

¢ Yalnizca SSANGYONG un tavsiye ettigi yaglar kullanin.
* Yag Ekleme ve degistirme de belirlenen miktara dikkat edin.

¢ Farkli marka yaglar karistrmayin. Zarara neden olabilir.

NCTYONsoIrs



BOYUTLAR - ACTYON SPORTS

Ustten goriiniis

1900

1735

4965

Onden gériiniis




OZELLIKLER-1

TANIM ACTYON SPORT
Uzunluk 4.965 mm
Genislik 1.900 mm
Yikseklik 1.755 mm
AT 4WD 2.740 Kg
Brat Agirhk
M/T 2WD 2.640 Kg
GENEL A/T (2WD) 1.877 Kg
A/T (4WD) 1.996 Kg
Net Agirhk
M/T(2WD) 1.854 Kg
M/T (4WD) 1.963 Kg
Yakit Euro Dizel
Yakit depo kapasitesi 75 Lt
Minimum dénis yarigapt 6.18 m
Silindir sayisi / sikigtirma orani 4/17.5:1
Motor hacmi 1.998 cc
Eksantrik mili DOHC (Motor ustu-Cift)
En yiiksek giig 141 PS / 4000 d/dk
MOTOR En yiiksek Tork 310 Nm/ 1800~2700 d/dk
Rélanti deviri 780 (+/-50) d/dk
Sogutma sistemi Sogutma sistemi
Radyatér su kapasitesi 10.5~11.0 Lt
Yag kapasitesi 8.2 Lt
Yaglama tipi Disli pompa
Turbosarj sogutma tipi Hava sogutma
Calisma tipi Vites kolu ile kumanda
Birinci vites 4.315
Ikinci vites 2.475
Mekanik Motor Cikis Uglincii vites 1536
S$anzuman Sanzuman Dordinci vites 1.000
Disli orani e
Besinci vites 0.807
Geri vites 3.919




OZELLIKLER-2

TANIM ACTYON SPORT
Model Elektronik 6 vites
Calisma tipi Vites kolu ile kumanda
Otomatik Sanzuman Birinci vites 3.536
Ikinci vites 2.143
$anz'l\1/|rcr’1t:r: Disi Uclincii vites 1.478
orani Dérdiinci vites 1.156
Besinci vites 0.866
Altinci vites 0.677
Geri vites 3.094
Model istege bagli
Tipi
Transfer kutusu —— 10001
Disli Orani High (Yuksek) 4H d 5
Low (Dustik) 4L 2.483:1
Debriyaj (M/T) Galigma tipi Hidrolik
Disk tipi Kuru diyafram tek
Tipi Krameyer tipi

Hidrolik Direksiyon

i 0
Direksiyon agisi | le Soi2
| Dis 3241°
2 Ask mil tipi Bilyal baglant tipi
On Ask Ask yuva tipi Rijit tip
Ask mil tipi Yari askili
Arka ask Ask yuva tipi Riji tip
Fren silindir tipi Kademeli
Ventinhaus tipi 5 Vakum destekli
L n tekerlek Disk
AL AEm Arka tekerlek Kampana (Disk)
El freni Kablo tipi
o n On Salincak + helezon yay
Siispansiyon Arka 5 baglantili + helezon yay
Klima Klima gaz kapasitesi R-134a (650+/-30g)
Ak tipi MF (12V-90Ah)
Elektrik Marg Motoru 12V - 2.2 kW
Alternator 12V-115A




SASE VE MOTOR NO

1. Motor Numarasi 2. Sase Numarasi

Sag 6n tekerlegin arkasinda sase

Dizel motor da Motor Numarasi emme I .
Uzerindedir.

manifoldun altinda silindir blok alt
tarafindadir.

2. Sertifika Etiketi

Sol 6n kapi diregine yapistiriimistir.

NCTYONsoo2rs




GUVENLIK TEDBIRLERI

1- SEYAHATE BASLAMADAN ONCE

ARACIN DISINI KONTROL EDIN

1. Tekerlek lastik havasini kontrol edin

2. Motor yagini ve diger sivilarin seviyesini kontrol edin
3. On cami, arka cami aynalari temizleyin

4. Motor kaput ve bagaj kapisini kontrol edin

5. Aracin etrafinda araca mani olacak tehlikeli madde
olup olmadigini kontrol edin

ARACIN iGiNi KONTROL EDIN

Butun kapilarin kapali oldugunu kontrol edin

Rahat oturum icin koltugu ayarlayin

ic dis dikiz aynalari ayarlayin

Emniyet kemerini baglayiniz

El fren kolunu kontrol edin

Kontagi ON durumuna getirdikten sonra ikaz
lambalarinin durumunu kontrol edin

Debriyaj,gaz ve fren pedali galismasini kontrol edin.

. Aracin icinde tehlikeli durum olup olmadigini kontrol edin.

Ok wN 2

© N

A

2-ARAC DURURKEN MOTORU CALISTIRMA

1. El frenini kontrol edin
2. Aracin etrafinda tehlikeli durum olmadigindan emin olun

A\ UYARI

Otomatik sanzumanda kol P yada N durumunda olmali.
Mekanik sanzumanda debriyaj pedalina basiimasi gerekir.
Motor galisirken kontagi kesinlikle START durumuna getirmeyin.

3. Otomatik sanzumanli aracta,Vites Kolunu P durumuna getirin ve fren
pedalina basin.
Mekanik sanzumanli aragta, vites kolunu bosa alin fren ve debriyaj pedalina
basin

A\ UYARI

Otomatik sanzuman vites kolu P’de iken gaz pedalina
basmayin.

4. Kontagi ON durumuna getirdikten sonra, kizdirma buji ikaz lambasi

sonlince, START konumuna getirerek motoru calistirin.
5. Motor galistiginda kontagi birakin. Mekanik sanzumanli araglarda vitesi
bosa aldiktan sonra debriyaj pedalini birakin.

6. Aracinizin biraz isinmasini bekleyin.
7. El frenini birakin.
8. Otomatik sanzumanli araglarda frene basin ve vitesi D durumuna getirin

ve gostergede D1ikaz lambasinin acik oldugundan emin olun ve pedali
yavasca cekerek hareket edin. Mekanik sanzumanli araglarda 1. viteste
araca ilk hareketi verin.



GUVENLIK TEDBIRLERI A

KONTAK ANAHTARI ve UZAKTAN KUMANDA ALETI

1. SSANGYONG tarafindan temin edilmeyen taklit kontak anahtari ve taklit uzaktan kumanda kullanmayin.
Elektrik devresinde agiri yiklenmeden dolayi yangina sebep olabilir.

2. Kontak anahtarinizi kaybettiginizde hirsizlik énlemine karsi yenisi ile degistirin

3. Uzaktan kumanda aletini herhangi darbeden ve nemden koruyun

4. Akuyu degistirirken ayni 6zelliklerde aku kullanin.

TURBO SARJ SISTEMI

Turbosarj yataklarina yag génderiimeden galismasi durumunda, Turbosarj kilittemesi meydana gelebilir. Bunu 6nlemek igin
asagidaki uyarilara dikkat edin.

1. Motoru calistiktan sonra 2 dakika kadar bos viteste ve rélantide calistirin.

2. Motor yagi ve yag filtre degisiminden sonra 2 dakika kadar bos viteste ve rélantide galistirin

3. Uzun sire galismis ve 1sinmis motoru araci durdurduktan sonra hemen stop etmeyiniz.
2 Dakika kadar bos viteste ve rélantide calistirin ve kontagdi kapatin.

HAVA YASTIGI

1.Hava yastigina, elle veya herhangi bir cisimle vurmayin.

2.Hava yastigi emniyet kemeri ile koordineli calismakta ve sofor ile 6n sag koltuktaki kisi emniyet kemerini kesinlikle takmal

3.Hava yastidi sisme alanina herhangi bir yabanci cisim koymayin.

4.Hava yastik sistemi her 10 yilda bir kontrol edilmeli.

5.Hava yastik deg@isimi ve tamirinin SSANGYONG yetkili servisinde yapilmasi gerekir.

6.Direksiyon simidinde, hava yastik alaninda ve kablo tesisatinda herhangi bir degisiklik yapmayin.

7.0n koltukta cocuklarin oturmasina izin vermeyin. Patlama aninda gocuklar ciddi sekilde yaralanabilirler.

8.Patlamis hava yastigi s6kilmeli ve yenisi ile degistiriimesi gerekir.

9.Hava yastigi patladigi zaman, bitisigindeki pargalar ¢ok sicak olacagindan, soguyana kadar bu pargalara dokunmayin.
10.140cm den kisa olan kisiler arka koltuga oturmali.

TEHLIKELi MALZEMELER

Konsol kutusunda ve bos kisimlarda yanabilen ve patlayan malzemeler birakmayin. Asiri sicaktan dolayi patlayabilir veya
alev alabilir ve aragta yangina neden olabilir.
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GUVENLIK TEDBIRLERI A

TEKERLEK VE TEKERLEK LASTIGI

1. Butuin tekerlek lastiklerinin ayni desen, ayni ebat ve ayni marka olmasina dikkat edin.

2. Tekerlek lastiklerini, belirtilen hava basinci degerlerinde muhafaza edin.

3. Stepneyi her zaman hazir durumda bulundurun. Stepneyi kullandiktan sonra uzun sire kullanmadan en yakindaki
yetkili serviste veya lastikgide lastigi tamir ettirin.

4. Tekerlek lastik ylzeylerini ve hasar olup olmadidini siirekli kontrol edin. Gerekiyorsa degistirin.

5. Farkli 6zellikteki lastiklerin kullanimi, yakit tiketiminin artmasina, uzun fren mesafesine, aracin titremesine, direksiyon
agirlasmasina ve zayif ABS frenlemesine neden olabilir.

OTOMATIK KAPI CAMI

1. Arka koltukta gocuk oturur iken arka kapi camini agacaginiz ve kapatacaginiz zaman gocugun cam ve cam gergevesine
temasta olmadigindan emin olun ve kapi camini kumanda edin.

2. Gocuk arkada oturur iken, arka kapi cam diigmesini kilitteyerek devreden ¢ikarin.

3. Kapi camlarini kapatirken, bitiin camlarin herhangi bir kisinin eli olup olmadigindan emin olun

4. Kapi camlarini kapatirken emniyet kurallarina dikkat edin.

CAM

1. Arka cami silerken, rezistans tellerine hasar vermeyin
2. Arka ve 6n cama herhangi bir giines kalkani yapistirmayin. Cam rezistansinin ters yénde etkilemesine neden olabilir.
3. Yagmur ve far sensorlerinin 6n cam orta ust kismina monte edilmesi ve agikta olmasi gerekir. (Aragta varsa).

COCUKLAR VE BEBEKLER

1. Bebekler igin 6zel koltuk kullanilmasi ve bu ézel koltugun her zaman arka koltukta bulundurulmasi gerekir. Bebek igin
yeni tip koltuk monte edilecekse imalatcinin talimatlarina uyulmasi gerekir.
2. Bebek koltuklari emniyet kemeri ile siki baglanmali
3. Arag icinde ¢ocuk bisikleti tagimayin.
4. Koltukta ¢ocuklarin ayakta veya dizleri istinde durmasina izin vermeyin.
10 Arag seyir halindeyken, ¢ocuklarin ara¢ kabininde dolagsmasina izin vermeyin.



GUVENLIK TEDBIRLERI A
MOTORU CALISTIRMA

. Kontagi ON durumuna alin ve i1sitma buji lambasi sénene kadar bekleyin. Daha sonra START a gevirerek caligtirin
. Eger motor ¢alismaz ise kontagi START durumunda 10 saniyeden fazla tutmayin.
. Motor ¢alismadiginda, kontagi ON pozisyonuna getirin 10 saniye kadar bekleyin ve tekrar deneyin.
. Tekrar calismaz ise kontagi LOCK durumuna getirin ve 10 saniye bekleyin.
. Motor calisirken kontak anahtarini asla START durumuna getirmeyin
. Otomatik sanzumanl araglarda, Vites kolu P yada N durumunda olmali.
Mekanik Sanzumanl araglarda, debriyaj pedalina tam olarak basiimasi gerekir.
7. Motor calisirken kontak anahtarini ON ve ACC durumunda birakmayin. Bu akli bogsalmasina neden olabilir.

MOTORUN ISINMASI

1. Motorun fazla isinmasi durumunda aracin durdurulmasi tavsiye olunur. Motorun galistirimasindan hemen sonra aracin
hareket ettiriimesi, motorun émriini tahmin edilen surenin altina indirecektir.

2. Motorun asiri 1Isinmasi yakit sarfiyatini ve hava kirliligini arttirir.

3. Motor optimum i1sinmasi suresi yaklasik 2 dakikadir. Bu 1sinma siresi iginde gaz pedalina basmayin.

OTOMATIK SANZUMANLI ARAG KULLANIMI

1. Vites kolunu D durumuna getirirken fren pedalina iyice basin. Géstergede D1 lambasinin yandigindan emin olun.
hareket ederken fren pedalini yavasca birakin.

2. Sanzuman zarar vermemek i¢cin D durumunda iken ani durma ve ani kalkislardan sakinmaniz gerekir.

3. Dik ve sarp yamaglarda vites D durumunda iken arag geri gidebilir. Bu yizden fren pedalina basacak sekilde hazir olun.

DU WN =

SEYIR HALINDE iKEN

. Arag hareketli iken motoru stop etmeyin. Hidrolik direksiyon ve fren aktif duruma gegmeyecektir.
. Seyir halinde iken koltuk ayari, dikiz ayna ayari ve direksiyon simit ayari yapmayin.

. Gaz pedali ile fren pedalina ayni anda basmayin.

. Direksiyonu ani ¢evirmeyin.

. Ani kalkig, hizlanma ve durmalari yapmayin. Agiri yakit tiketimi ve kazaya neden olur.

. Yavas olarak gaz verin ve yavas olarak gaz pedalini birakin.

DU WN =
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GUVENLIK TEDBIRLERI

FREN ve DURMA

1. Yokus asag! inerken vitesi kiigulterek motor frenini servis frenine yardimci olarak kullanmaniz tavsiye edilir.
2. Servis freninin uzun sureli kullaniimasi fren disk ve kampanayi olumsuz yonde etkileyecektir.

3. Araci durdurduktan sonra, aragtan inmeden 6nce el frenini gekiniz.

4. Arag kapilarini kapatirken, iginde ¢ocuklarin ve bebeklerin kalmamasina dikkat edin.

5. Mumkin oldugunca aracinizi yokusa park etmemeye calisiniz.

YANGIN SONDURUCU

Herhangi bir zamanda kullanima hazir olacak sekilde hazir tutun. Nasil kullanilacagindan bilginiz olsun. Tup Uzerindeki
talimatlara gére kullanin.



KONTAK ve UZAKTAN KUMANDA

Kapi Kilit agma / Panik diigmesi

1. Kilit agmak icin

» Eger bu digmeye kisa basarsaniz butun kapilar ve
bagaj kapisi kilidi agilir. Hirsiz caydirma durumu aktif
durumdan gikar

* Hirsiz caydirma durumu aktif durumdan ¢ikinca, acil
ikaz flagor bir kere yanip soner.

A\ UYARI

Panik digmesi kontak takili iken calisir.

2. Panik fonksiyonu

« Kontagi taktiginizda, aracin icinde iseniz ve tehlike
durumu hissediyorsaniz alarmi aktif hale getirebilirsiniz.
Bu dugmeye bastiginizda ikaz sireni 27 saniye kadar
calacaktir.

» Panik fonksiyonu kumanda digmesindeki herhangi
bir dugmeye basinca durmaktadir.

Kapi Kilit digmesi

Kilittenme igin kisa basin

» Eger bu dugmeye kisa basarsaniz bitiin kapilar ve bagaj
kapisi kilitlenir. Hirsiz caydirma durumu aktif hale gelir.

* Hirsiz caydirma durumu aktif halde iken, acil ikaz flagér iki
kere yanip soner.

NCTYONsoo27rs



KONTAK ve UZAKTAN KUMANDA
TAVAN LAMBASI

Uzaktan kumanda kilit agma diigmesine basil tutunca 6n
ve orta tavan lambasi 30 saniye kadar yanar. Kumanda
kilit dugmesine basinca soner. 2. Arka kapaktaki 2 vidayi sokin.

OTOMATIK KAPI KILITLEME

Kumanda ile kilit agma yapildiktan sonra 30 saniye icinde
kap! agllmazsa, buttin kapilar otomatik olarak tekrar kKilitlenir.

A\ UYARI

Panik digmesi kontak takil iken galigir.

3-Duz tornavida ile arka kapagi agin.

Pil Ozellikleri: CR 2032 model

PiL DEGISIiMI
Kumanda etki mesafesi azaldiginda veya etki etmediginde
Kumanda Pilini degistirin.

1. Kontak arkasindaki lastik kapagi ¢ikarin.

4. Yeni pili takin ve ayni sira ile arka kapagi

14 kapatin.



KONTAK ve UZAKTAN KUMANDA

ACC DURUMU ON DURUMU
» Motor galismiyor iken bazi elektrik _+* Motor galigir vaziyettedir.
aksesuarlarin gcaligsmasini saglar. /"« Butun elektrik aksam

* Direksiyon simit kilidini agar.

caligir durumdadir.
» Kontak anahtari ¢ikarilamaz

LOCK DURUMU

« Kontak anahtar takilabilir =~ .
ve cikarilabilir. =

« Direksiyon simidi
kilitlenebilir.

START DURUMU

* Mars motorunu galigtirir.
—~ « Motor ilk hareketi aldiktan
sonra otomatik olarak ON
durumuna geger.

ONTAK YUVA LAMBASI

Karanlik ortamda daha rahat
gorus icin kapi acildiktan

On sol kapi acikken ve sonra 10 saniye kadar yanar.
anahtar ON yada ACC de

ise alarm sinyal sesi gelir.

PUSH DURUMU

Motor calisir vaziyettedir.

15
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IMMOBILIZER SISTEM

Immobilizer sadece tanimli olan anahtar ile aracin galistiriimasi amaci ile dizayn edilmistir. Elektronik kontrol Unitesi
(ECU) ve anahtardaki kod numarasi ayni oldugunda galisir. Kontak ON durumunda iken kod uyumu saglanir ve
motor ¢alistirihr.

A\ UYARI

Elektronik ve manyetik 6zelligi olan malzemeler kontak ve
immobilizer anteninden uzakta olmalidir. Bu immobilizer
fonksiyonunun arizasina neden olabilir.

immobilizer Gostergesi

Bu gosterge lambasi ECU kodu dogrulayincaya
kadar yanar ve motor ¢alismasi durumunda séner

.

NOT

immobilizer ve ECU arasindaki iletisim zamani degisken
olabilir.

Sifre ¢bzlci

Immobilizer Anahtari
Sifre ¢6zlicl entegre edilmis olan kontak anahtari ON
durumuna getirildiginde elektronik kontrol Gnitesi (ECU)
uyumlu kodu kontrol eder ve dogruladiktan sonra aracin
calismasini saglar




IMMOBILIZER SiSTEM

IMMOBILIZER SISTEM

 Sifre ¢dzucu arizalandiginda SSANGYONG yetkili
servisinde degisim yaparak yeni kodlama tanimi yapiimasi
gerekir. Yoksa motor ¢alismaz.

* Anahtar kayboldugunda tanimli kod SSANGYONG
yetkili servisi ile irtibata gecerek, ECU dan silinir.

A\ UYARI

Immobilizer sistemi higbir suretle aractan ¢ikarilamaz. Sisteme
zarar verir veya ¢ikarirsaniz motoru galistirmak imkansiz olur.
Kaldirma ve herhangi bir islem yapma durumu séz konusu
degildir.

Buna ilaveten uzaktan kumandali motor calistirma sistemi
immobilizer ile entegre olamaz.

A\ DIKKAT

Araciniza herhangi bir islem yaptiginizda, motoru biraz
calistirabilirsiniz ama sonra onarilmasi gii¢ ariza ve kazaya
neden olabilir.

NCTYONso o7

Asagidaki durumlarda immobilizer ile
aracini galistiramayabilirsiniz.

» iki ve ya daha fazla immobilizer anahtari birbirine

temas ettiginde

» Kontak anahtari elektromanyetik dalga yayan veya

alan bir cisme yaklastiginda

» Kontak anahtari emniyet kartlari, aydinlatma

ekipmani gibi elektrik ve elektronik aletlere
yaklastiginda

» Kontak anahtari manyetik alan veya aklye

yaklastiginda

A\ DIKKAT
Gosterge lambasi yanip sbnmeye devam ederse,
immobilizer sistemin yetkili serviste kontrol edilmesi gerekir.

Anahtar icindeki sifre ¢éziiciyl herhangi bir darbeden
koruyun. Sifre ¢ézicl hasarl ise motor galismaz.

17
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KAPI KiLIT

11 Kapilar ve bagaj kapi kilitteme
@ Kapilar ve bagaj kapi kilit agma

Arag durduktan sonra kontak anahtari
yuvasindan c¢ikarilinca bitin kapilarin
kilidi otomatik olarak agilir

A\ DIKKAT

Uzaktan kumanda ile kilitledikten sonra kontak anahtari ile kilidi
actiginizda alarm galar. Kumanda digmesine basarak alarmi susturun

Kolu ¢ekerek bagaj
kapisi agilir.




AGMA — KAPAMA EKIPMANLARI

Bagaj kapi agma kolu Yakit depo kapagi

Depo agma
kolu

Kaput acma
kolu
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AGMA — KAPAMA EKIPMANLARI

Kapi kilitleme /Kilit agma diigmesi

1. Dugmeyi kilitteme tarafina iterek kapi kilitlenir.
Kilit agma tarafina iterek kilitli kapilar agilr.
Yalnizca 6n kapilarda mevcuttur.

2. Kapi i¢ agma kolunu gcekerek kapiyi
acarsiniz.

Lock : Kilittleme
Kapi-Sol Unlock : Kilit agma

i Kapi kilit/kilit agma digmesi
@ Kapl i¢ agma kolu

Merkezi kapi kilitteme ve
acma dugmesi

Cocuk emniyet kilidi
20




KAPI KiLIT DUGMESI

Sofor tarafi

Yolcu tarafi

Bagaj kapisi dahil biittin kapilar kilitli
iken, kapi kilit digmesine bastiginizda
bitun kapilarin kilidi acilacaktir. Kapi
kilit dugmesi, kapilardan birisi acgik
iken ve arag hirsiz caydirma
durumunda iken galismaz.

Otomatik kapi kilit agma Otomatik kapi kilitleme
Butin kapilar otomatik kilit sistemi Aracin seyahat etmesi aninda kapilar
ile kilitli iken, hava yastigi kilitli degil ise arag 30 km/h hiz
yerlestirildiginde, kapilarin kilidi Uzerine ¢iktiginda butin kapilar
otomatik olarak acgilacaktir. otomatik olarak kilitlenir.

A\ uYARI A\ uYARI

Kapida bir ariza olmasi veya kazadan dolayi bir hasar olmasi
durumunda otomatik kilit agma sistemi caligmayabilir.

Kapilardan herhangi biri veya birkagi acik iken, kapilar kilittenemez.
Tavan lambasi kapinin agik veya kapali olmasi durumuna gére yanar
veya soner.

Kapi agildiginda 6n tavan lambasi yanar.(Ancak lambadaki ana dugmeye
basilmis olmali).

Kapi kapandigi zaman tavan lambasi sénmektedir.

NCTYONsoo27rs

30 km/h hizda ve daha yiksek hizda arag seyrederken kapi
kilit dugmesini agarsaniz, otomatik olarak tekrar kilitlenir.
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KAPI KiLIT DUGMESI

Cam kilit dugmesi

Cam kriko digmesi
On sol A UYARI

Cam krikosunu kapatirken gocuklara ve cam
gercevesinde yabanci bir cisim olup olmadigina
dikkat ediniz.

Cam kriko digmesi
arka sol

Kapi merkezi
- kilit dugmesi

On sol ve arka cam kriko kumandasi
On koltuk-sag (6n yolcu)

Kapi kilit / kilit agma diigmesi

ag kapi cam
kriko digmesi

ko digmesi - arka sad

Cam kriko diigmesi

NOT
Sol 6n Cam kapanirken bir engel ile karsilaginca e L Cami yukari asagi
otomatik olarak geri hareket eder. Sensér engel hareket ettirmek icin
bir parga oldugunu uyardiginda, cam hemen cam kriko diigmesini
asagl iner. kaldirin veya basin




SUNROOF

SUNROOF kapali oldugunda, agma/kapama digmesini ACMA (OPEN) y&niinde ¢evirirseniz otomatik olarak agiimaya
baslar. ikinci kez agma (OPEN) yéniinde gevirirseniz tamamen agilir. Cam hareket halinde iken diigme calistirildiginda
cam hareketi durur.

SUNROOF cami agik iken diigme kapama (CLOSE) y6nine gevrilirse tamamen kapanir. Kapamayi yarida durdurmak igin digmeyi
herhangi yone hareket ettirin.

SUNROOF kapali iken digmeyi kapama (CLOSE) ydninde gevirirseniz, SUNRROOF arka kisim yukari egim alir. Bunu eski hale
getirmek icin digmeyi agma (OPEN) yonlinde gevirerek kapatirsiniz.

Kontak anahtarini gikardiginizda SUNROOF agik ise alarm sesi ¢ikacaktir. Kapandiginda alarm otomatik olarak kesilecektir.
Kapanirken herhangi birisinin sikismasina karsi Emniyet senséri mevcut olup, otomatik olarak agmasini saglar. Emniyet sistemi
3 kez seri olarak calisirsa elle kumanda sistemine gecer.

A\ UYARI

SUNROOF kapanirken viicudunuzu ve gocuklarin cam hareketi
mevziinden uzak tutunuz.

NOCTYONsoo2rs
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SUNROOF

A\ UYARI

» Kontak ON durumunda iken motor ¢alismiyorsa
SUNROOF her ne kadar agilabilir ise de, aki sarjini
tiketeceginden motor calisir iken galistirilmasi gerekir.

* SUNROGOF istenilen diizeye gelince diigmeyi birakin.
Dugmeye basili tutarsaniz arizaya neden olabilir.

» Aragtan inmeden tam kapal oldugundan emin olun.

Aklnun yetersiz olmasi ve gug yetersiz olmasi durumun
da yari agilmis durumda kalirsa, yeniden ¢alismasini
saglayabilmek icin yeniden ayar gerekir. Buna ilaveten
asagidaki durumlarda ayarlara ihtiyag vardir.

» Dugmeyi bir kere galistirarak SUNROOF tamamen
acllmaz ve kapanmaz.

*  SUNROOF kapanmasi icin geri kayar. Tam
kapanmadan sonra islem durmaz ve egim alir.

* Agma boslugu agma kaymasini ve yukari egim
almasini azaltir.

*  SUNROOF dugmesi islevi calismaz.

YENIDEN BASLANGIC NOKTASI AYARLAMA

« Kapama (CLOSE) dugmesini ¢evirerek SUNROOF’u
tamamen kapatin. (Kaydirarak kapatma)

*  SUNROOF arkasi ¢ok az agik iken, SUNROOF
durdugu zaman, tam egim almasi i¢in kapama
(CLOSE) duigmesini gevirin.

NOT

SUNROOF dugmesini 5 saniye kadar agma ve
kapamada tutarsaniz tamamen agilir veya kapanir.
Bir kere cevirmeyle tam agilmaz/kapanmaz.



BAGAJ KAPAGI

Bagaj kapagini agmak icin, kapak kilit agma kolunu
cekin ve iki elinizle yavasca indirin.

NCTYONsoo27rs

Bagaj kapak agma

Bagaj kapak kapama

A\ UYARI

* Bagaj kapagini agarken, iki elinizle tutarak yavasga indirin.
* Ani birakmalar zarara veya yaralanmaya neden olabilir.
* Bagaj kapagini kapatirken bir el ile kapagi tutun bir el ile

kilitlemeyi yapin

* Kapatmadan 6nce, alt kisminda herhangi bir sey olmamasina

dikkat edin

* Cocuklarin kapadi agmasina izin vermeyin

25



BAGAJ YUK KAPASITESI

26

431kg (2WD: 440kg)

Azami yiik kapasitesi
453kg (2WD: 462kg)

A\ UYARI

Arka bagaji insan tasima icin kullanmayin. Yalnizca yuk
tasima amach kullanin.

Hirsizlik durumunu énlemek icin, aracin tzerinde yuk varken
parkta birakmayin.

Yukleme yaptiktan sonra bagaj kapaginin kilidinden emin
olun.

Bagaj kapagini acik birakarak araci siirmeyin
Yik kapasitesini asmayin
Yan panellerden daha yiiksek yiik koymayin

Arag yUklu iken ani fren ve ani kalkis yapmayin



MOTOR KAPUTU

Motor kaputunu agmak igin, direksiyon altinda sol tarafta
bulunan kaput agma kolunu gekiniz. Kolu ¢ektikten sonra,
kaput kilit kisminda bulunan manivela kolunu
parmaginizla hafifgce hareket ettirerek motor kaputunu
tam olarak acabilirsiniz.

Kaput actiktan sonra motorun
hareketli parcalarina yaklasmayin
Kapattiktan sonra kilidin tam
kapandigindan emin olun
rizgarli havalarda kaputu el ile
tutarak kaldirin

Motor kaputunu kaldirdiktan
sonra digsmemesi i¢in
dayama telini kullanin

27
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YAKIT DEPO KAPAGI

1. Direksiyonun sol alt tarafinda bulunan yakit depo agma
kolunu ¢ekerek A kapagini agin

2. B kapagdini saat yonu tersi gevirerek aginiz

3. Yakit dolum isleminden sonra B kapagini saat yonine
cevirerek kapatin ve daha sonra A kapagini kapatin

!

¥
£7\)
' B

A\ DIKKAT

* Yakit dolduracaginiz zaman, motoru hep durdurunuz.

» Ddusuk sulfurli EURO dizel yakit kullanin

* Yakit doldurma esnasinda sigara icmeyin, alev yayan ve parlayan
malzemeleri kullanmayin.

* Uygun olmayan yakit kullaniminda katalitik konverter zarar
gOrecektir.

A\ uvaRi
» Yakit boyaya zarar verir. Arag boyasinin tizerine yakit damlamig
ve doklulmusse hemen sogduk su ile temizleyin
* Yakit depo kapagi soguk havada agilmayabilir. Kaportaya zarar
vermeyecek sekilde aginiz.



iC KUMANDA DUGMELERI

Sunroof dugme-si
Far sinyal kolu

Radyo uzaktan kumanda

Kapi kilit / agma
dugmesi

4WD dugmesi
Camil ’ Sofér koltuk 1sitma digmesi
digmesi Yolcu koltuk 1sitma digmesi
Far ayar digmesi
Kapi kilit / agma digmesi Kis / Giig modu dugmesi

B,
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IC KUMANDA DUGMELERI

@

Dikiz ayna katlama digmesi

Dikiz ayna kontrol digmesi

Arka sis lamba digmesi

Dikiz ayna se¢gme dugmesi
EPS kapama dugmesi

inis egim kontrol digmesi

®

Bagaj kapi cami / Arka cam
Dikiz ayna isitma digmesi

Dértll ikaz lambasi On cam isitma digmesi

Gegilen mesafe / Sifirlama
dugmesi

30



SINYAL KOLU ve DIS LAMBALAR

Far ve sinyal kolu

Otomatik Far ve
yagmur sensori

' N

—

L v,

b, A
Bu sensdr disarinin i1sik
yogunlugunu algilar. Kolu
AUTO ya ayarlamis iseniz

Arka sis lamba diigmesi stop lamba ve farlar sensér

uyarisi ile agilacaktir.

Bu kolla far, stop lambasi,
sinyal lambasi ve sis
lambalarini agabilirsiniz.

Far

Sinyal Lambasi i v&

NCTYONsoo2rs

Plaka Lambasi

Stop Lambasi
Sinyal Lambasi
Gedi vites Lambasi
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OTOMATIK FAR

Otomatik far

;

Far sinyal kolu tGzerindeki FAR digmesini AUTO
kismina getirdiginizde, 6n camdaki sensér vasitasiyla
1s1gin yogunluguna gore stop lambasi ve far yanar
veya soner.

A\ UYARI

» Sensorli wax veya deterjan ile temizlemeyin.

« Sisli, karli, yagmurlu ve ¢ok bulutlu havalarda elle
kumanda sistemini kullanin. Iklim, mevsim ve sartlara
bagl olarak lambalarin agma ve kapamalari degisir.

» Genelde farlari ve stop lambasini elle kumanda edin

» Tanelden gegerken farlari agin

» Karanlikta, bu otomatik isleme itibar etmeyin. Elle
kumanda ediniz.

» Kol otomatige (AUTO) alininca, tavan lambasi, stop
lambasi ve farlar kisa sireli yanip sénebilir. Bu otomatik
ayari tanimada normal bir durumdur.

Otomatik far & Yagmur sensoérii
Belirli bir yagmur miktarindan sonra silecek kolu
otomatik olarak calisir.

A\ UYARI

Sensorl sallamayin veya darbe vurmayiniz. Uygunsuz
calismayabilir.



FAR AYARI

» Aklinuzin bosalmamasi igin, kontagdi kapattiktan sonra, farlar yaniyor ise
sol 6n kap1 agildiktan sonra surlicllyl uyaran sesli alarm ¢alacaktir. Sol 6n kapi
kapatildiginda stop lambasi otomatik olarak kapanacaktir. (Kontak anahtarini
¢ctkarmamis iseniz ve bitin kapilar kapali ise stop lambasi aki tasarrufu igin
kapali olur. Ancak kontagi OFF durumundan ON veya ACC durumuna aldiinizda
btin kapilar kapali olsa dahi stop lambasi yanacaktir.

» Stop lambasini tekrar agmak icin, kontak ON durumunda olmasi gerekir.

FAR
Kumanda Kolu

- - -
20 =0| FARAGIK (ON) AUTO | OTOMATIK FAR AGIK
Far, sinyal Iar"nbasu sis lambasi, plaka Isik yogunluguna bagl olarak, sensér
lambasi ve gosterge lambasi yanar vasitaslyla otomatik olarak far ve stop
lambasi agilir.

;:D(JE STOP LAMBA ACIK

OFF | LAMBALAR KAPALI

Sinyal lambasi, stop lambasi, plaka lambasi, (OFF)
sis lambasi ve gésterge lambasi agik Butln lambalar kapaldir

NCTYONsoo27s

Far seviye ayar diigmesi

NOT

Yiik durumunuza gére farinizi ayarlayin.
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FAR ve SINYAL KOLU

Uzun Far

Uzun fart agmak icin, far kolunu ileri itin. Uzun
far acik iken gostergede isaretli ikaz lambasi
yanacaktir.

A\ uvARi -

Uzun farlar agik halde seyahat
ederken yaklasan aracin goristnu
kisitlayacagindan, ¢ok karanlik
yerlerde, yaklasan arag olmamasi
durumunda kullanin

Selektor !

Sola doniis sinyal diigmesi

Arka sis lamba diigmesi

Ac¢ma kapama igin ayni
dugmeyi kullanin

Saga donis sinyali
digmesi

On sis lambasi diigmesi




SILECEK KOLU

On Otomatik silme

OFF durumunda iken AUTO silecek

digmesine basildiginda su otomatik

olarak puskaurtulur ve silecek 4 kez

siler, tekrar su puskurtir ve 3 kez

e siler.

Arka Silecek
Dagmeyi bu kisimda tutunca arka

silecek galisir ve birakilinca tekrar
normal duruma déner

L]

Arka silecek calisir.

OFF

Arka silecek durur.

Arka silecek ve su piiskiirtme

Dugmeyi bu kisimda tutunca arka
silecek ve su puskirtme calisir ve
birakilinca OFF duruma déner.

NCTYONsoo27s
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SILECEK KOLU

MIST

Kolu MIST a gektiginizde
silecek bir kere calisir ve
normal duruma gecger

OFF

AUTO

Otomatik silecek devreye
girer ve yagmur durumuna
gore galisir

LO

Surekli yavas siler.

OTOMATIK HIZ KONTROLU
Bu digmeyi asagi yukari gevirerek
ayarlamayi yapabilirisiniz.

Fast : Hizl

Slow : Yavas

HI

Surekli hizh siler.
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OTOMATIK SILECEK

Silecek kolunu AUTO durumuna
getirdiginizde, sensoér algilamasina
gbre silecek otomatik caligir.

Yagmur ve far sensorii

Otomatik silecek durumu

"‘-\

._\ .

A\ UYARI

On cami 1slak bez ile silerken, sensér
Ustuind sildiginizde silecek kolu otomatik
olarak galisir ve yaralanmaya neden
olabilir. Cam kuru iken silecegi
calistirirsaniz cami gizebilir ve silecek
slipurgelerin asinmasina neden olur. Cam
kuru iken su puskurtmeyi kullanin

NCTYONsopa7s
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HIZ SABITLEME KONTROL

Hiz sabitleme (Auto cruise) kontrolii gaz pedalina basmaksizin
aracin hizini istenilen hizda sabit tutan otomatik hiz kontroltd(r. 1. Hiz sabitlemeyi caligtirmak icin , hizinizi 36
km/h Uzerine ¢ikariniz

Aracin hizi 36 km/h’den ylksek hizda hiz sabitleme islemi 2. lstenilen hiza ulastiginda ACCEL diigmesini
yapilabilir. Bu 6zellik diiz ve uzun yolda faydaldir. yukarl itin ve daha sonra gaz pedalini yavasca
birakin.
A\ UYARI 3. Simdi araciniz sabit hiz sistemindedir.
Hiz sabitlemeyi uygunsuz kullanmak tehlikelidir. Firtina ve ruizgarli 4. Hiz sabltlemg 93|'§m% ??”?3'”0'3 ggg pedalina
yolda kullanmayin. Yogdun trafikte kullanmayin kaygan ve islak yollarda basarak sabit hiz degisimi yapilabilir.
kullanmayin
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HIZ SABITLEME KONTROL

Hiz ayarinin diizeltilmesi Hiz sabitlemenin normal iptali

Hiz sabitleme iptal edilmigse bile, TYPE A digmesine Oto sabitlemeyi iptal etmek igin asagida belirtilenlerin
basarak veya TYPE B digmesini ¢ekerek bir énceki birini ve birkacini yapmaniz yeterli olacaktir.

onceki ayarlanan hiza ulagilir. 1. Fren pedalina bastiginizda

(Mevcut hiziniz 36 km/h UGzerinde olmali). 2. Oto sabitleme hizini 34 km/h ve altina

Kontak kapandiktan sonra hafiza silinir. Bu islem distrduginizde

yapilamaz. 3. TYPE Adaki OFF digmesi yukari gektiginizde veya

TYPE B deki ON-OFF diigmesine bastiinizda
. 4. Otomatik defransiyel freni (ABD) aktive edildiginde
A\ DIKKAT

Oto sabitleme hizini galistirmadiginiz zaman kontrol
diigmesini nétr durumda tutun

NCTYONso2rs

39



40

HIZ SABITLEME KONTROL

Hiz sabitleme sistemi ile hiz arttirma

(Hiz sabitleme kontrol ¢alisirken)

1. ACCEL dugmesini yukart itin ve arzu edilen hiza
ulagincaya kadar tutun.

2. istenilen hiza ulasinca, diigmeyi birakin.

(Hiz sabitleme kontrol galismiyorken)
1. Gaz pedalina basarak hizi 36 km/h (zerine gikarin.

2. ACCEL digmesini yukari kaldirin ve tutun.
3. Daha sonra pedali yavasca birakin
4. istenilen hiza ulastiginda, diigmeyi birakin.

(Hiz sabitleme kontrol ¢alisirken kademe arttirma)

1. Hiz sabitleme sistemi ¢alisirken, ACCEL diigmesini
0,5 saniyeden daha az zamanda yukari kaldirin.
Bu kademeyi galistirir.

2. Kademe yukseltme calistiginda, arag hizi énceki hizin
1,3 km/h tzerine ¢ikacaktir.

3. Hizi1 13 km/h fazla attirmak icin, hiz sabitleme ile gaz
pedalina basmaksizin 10 kez kademe iglemini calistirin.

Hiz sabitleme kontrol ile hiz azaltma

(Hiz sabitleme kontrol ¢calisirken)

1. DECEL dugmesini agagi itin arzu edilen hiza
ulagincaya kadar tutun. Fren pedalina basmaniza
gerek yok. Fakat 34 km/h hizin altina duglince oto
sabitleme calismaz.

2. Istenilen hiza ulasinca, digmeyi birakin.

(Hiz sabitleme kontrol galismiyorken)
1. DECEL dugmesini asagi itin ve tutun.

2. Daha sonra gaz pedalini yavagga birakin.
3. Istenilen hiza ulagtiginda, digmeyi birakin

(Hiz sabitleme kontrol calisirken kademe diisiirme)

1. Hiz sabitleme sistemi galisirken, DECEL dugmesini
0,5 saniyeden daha az zamanda asag! indirin.
Bu kademeyi galistirir

2. Kademe yukseltme ¢alistiginda, arag hizi dnceki hizin
1,0 km/h altina inecektir.

3. Hiz1 10 km/h daha azaltmak i¢in, hiz sabitleme ile gaz
pedalina basmaksizin 10 kez kademe iglemini calistirin



DiKiZ AYNA KATLAMA

Dis dikiz ayna katlama dugmesi

Dis dikiz ayna se¢cme dugmesi

L: Sol
R: Sag

A\ UYARI

Kontag kapattiktan sonra 30 saniye icinde dikiz
aynay! katlayabilir ve katlamayi agabilirsiniz.

A UYARI Elle katlama ve agma yapmayin katlama
sistemini bozabilirsiniz.

Dikiz ayna camina herhangi bir film
yapistirmayiniz. Gérusinizi
engelleyebilir.

Dikiz aynaya tazyikli su tutarsaniz katlama
sistemini bozabilirsiniz.

NCTYONsoo2rs
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ESP (Elektronik Denge Programi)

ESP (Elektronik Denge Program ikaz lambasi)
ESP calistiginda yanip séner ve ikaz sesi gelir. ESP
devrede iken devam eder. Bu ESP nin hala calistigi
anlamina gelir.

ESP yi devreden ¢ikarmak icin ESP OFF digmesine
basin.

Buzlu yolda ve karli kaygan yolda gaz pedalina
basmaniza ragmen arag¢ hizi artmayacaktir veya
araciniz hareket etmeyecektir. Bu durumda ESP
OFF dugmesine basarak ESP yi devreden ¢ikarin.
Arac herhangi bir sensére bagimli kalmaksizin
hareket edecektir.

d k ESP OFF digmesine
basarsaniz. ESP islemi durur A\ UYARI
ve gostergedeki lkaz lambasi ESP lambasi strekli yaniyorsa ariza var demektir.
yanar. ESP fonksiyonunu En yakin SSANGYONG servisine ugrayin ESP sistemi
tekrar baglatmak igin bu geri viteste calismaz. Arag dengesi bozuklugunu
digmeye bastiginizda ikaz diizeltmede ESP faal olur. ESP ikaz lambasi agik ve
lambasi soner. alarm oldugunda hizinizi azaltin. Bu sistem yardimci

amag icin kullanilir. Yiksek hizda kontrol edilemez.
Guvenli hizda strtintiz ESP devrede iken hafif titresim
ve ses olacaktir.
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ORTA PANEL DUGMESI

inis egim kontrol diigmesi

Gegilen mesafe digmesi '
Sifirlama digmesi

Dértll ikaz dugmesi




ORTA PANEL DUGMESI-SIFIRLAMA

Gegilen mesafe / sifirlama
diigmesi

Gecilen mesafe A ve B,
Kilometre sayag degerlerinin
farkli gésterilmesi igin kullanilir.

2
Toplam sirilen
mesafe 0999999 km

w 088888 <

1-Siris mesafe gosterge durumunu degistirmek igin digmeye

basarak sirayla Toplam KM-Gegilen mesafe A ve B , Toplam <
KM seklinde atlayarak istediginiz durumu segince durdurun. Trip A Uit 61.0-865.8 km

2-Gecilen mesafe A ve B sifirlamak igin digmeye 1 saniyeden RP @ H BE B
fazla basin veya 999.9 km den sonra otomatik olarak sifirlanir. -

Trip B Unit: 0.0-999.9 km

"@ 8888 =




ORTA PANEL DUGMESI - HDC

HDC

HDC lambasi yesil ise kullanima hazir. HDC kullanimda iken fren pedali veya
HDC lambasi yesil yanip sénlyorsa gaz pedalina basinca. HDC islemi
kullanimda. durur.

HDC lambasi kirmizi ise asiri 1Isinma
veya ariza demektir.

HDC (inis egim kontrol), yokus yolda aracinizi siirdiigiiniizde, fren
pedalina basmaksizin dustk hizda gitmesini saglar. Bu yalnizca yokus
ve sarp yollarda kullanilmasi durumunda kolaylik saglar.

NOCTYONsoo2rs
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ORTA PANEL DUGMESI-ISITMA

1
On cam i1sitma diigmesi

Isitmali arka cam
Bagaj kapi cami ve dikiz aynay! i1sitmak igin bu
diigmeye basin ve 12 dakika kadar ¢aligacaktir.
Ayni dugmeye tekrar basarsaniz i1sitma duracaktir.
Bagaj kapi cami ve dikiz aynadaki buguyu ¢6zmede
kullanilir.10 dakika icinde ikinci kez basarsaniz
6 dakika kadar ¢alisacaktir.

46 Isitmali dikiz ayna




DIREKSIYON SIMIT PANEL

POWER .

Radyo/Teyp'i agmak igin ™.
basiniz. Kapatmak igin ;
tekrar basiniz.

p MUTE

Sessiz calisma veya
duraklama

r Y VoL

Radyo/teyp se¢me digmesi VoL v

Ses yukseltme ve
dusirme.

A SEEK 2
SEEK v

CD (DVD) galma/Kaset
modu &nceki (previous) /
sonraki (next) ekrani
gOrunecek

Radyo modunda istasyon
arama iglemi

NCTYONsoo27-s
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4WD - 2WD SISTEMI

2H: 2 TEKERLEK GEKIiS 4H: 4 TEKERLEK GEKIS YUKSEK  4L: 4 TEKERLEK GEKiS DUSUK
Bu ylksek hizl arka tekerlek Bu kumlu,gamurlu,karla kapli, En yuksek cekis amagli
¢ekisidir. Normal suruslerde Islak ve kaygan yollardaki surlslerde kullanilir.
48 kullanilir. Daha fazla yakit surislerde kullanilir.

tasarrufu saglar.



4WD-2WD SISTEMI

4 tekerlek cekis sistemi (4WD), sanzumana bagli transfer kutusu vasitasiyla yapilir. Transfer kutusu paneldeki digme
ile kumanda edilir.

NOT: 80 Km/h izerindeki hizda 4WD sistemini kullanmayiniz.

Arag hizi 70 km/h altinda iken 2H dan 4H durumuna gegis tavsiye edilir. Duigmeyi 4H moduna gevirince
gOstergedeki ;'EE:' lambasi yanar. 4L den 4H moduna gegerken bu lamba yanip séner.

&'
4L moduna getirince gdstergedeki Lgﬁr lambasi yanar ve degistirme islemi tamamlana kadar yanip soéner.
4L moduna degisim tamamlandiktan sonra i1sik acik kalir.

A\ DIKKAT
* Degisim esnasinda mekanik ve darbe sesleri olusabilir.

* Normal asfalt yolda 2H modunu kullanin.

* Normal asfalt yolda 4H veya 4L moduna gegiste istenmeyen sesler, tekerlek lastiklerinin erken asinmasi ve
fazla yakit tiketimine sebep olur

* 4L modundan diger moda gegerken araci durdurun.
* 4WD CHECK lambasi yaniyorsa, en yakin SSANGYONG servisinde kontrol edilmeli.

» Virajl yollarda arag ¢ekis sisteminde bazi direncler ve mekanik darbeler olacaktir.

* Otomatik sanzumanl araglarda 4L den 4H e geciste vites kolunu N den R durumuna getirin daha sonra 4WD
digmesini itin daha sonra vitesi tekrar N durumuna getirin. Bu size degisimde kolaylik saglayacaktir. 49
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TAVAN KUMANDA

Tavan Lamba diigmesi

Bu diigmeye basinca 6n ve arka tavan
ambalari kapilara bagli olarak yanar
a soner. Tekrar basildiginda

balar kapanir.

ot Tavan Lamba-Sag
SUNROOF kumanda

diigmesi

Tavan Lamba-orta Bagaj Lambasi-ACTYON

Kapi durumuna
gore

Acik /‘ﬂ :
o A 4\ DIKKAT

Araci terk ettiginizde lambalar acik

50 "‘_:, ise akinlzun bosalmasina neden

olur.




GOSTERGE

Motor devir géstergesi
Kilometre gostergesi

Sola donis sinyal ikaz lambasi
Saga donus sinyal ikaz lambasi
Hararet géstergesi

Yakit seviye gostergesi

Motor asiri 1Isinma ikaz lambasi
Sis lamba agik lambasi

Uzun far agik lambasi

10. Kap1 agik ikaz lambasi

11. Fren ikaz lambasi

12. Yakit seviye dusik ikaz lambasi
13. Glg mod gostergesi

©COENOOTRAEWOND =

NCTYONsoo2rs

. ESP ikaz lambasi
. 4WD H (yuksek) lambasi

Akl sarj ikaz lambasi
Hava yastik ikaz lambasi

. HDC (inis egim kontrol) géstergesi
. Immobilizer géstergesi

Su seperatér ikaz lambasi

. Emniyet kemer ikaz lambasi (Sofér)
. 4WD CHECK ikaz lambasi

. Otomatik sanzuman géstergesi

. Kilometre sayag ve gegis mesafe

sayacl

. Kis mod géstergesi

26. ABS ikaz lambasi

27.

28
29

EBD (Elektronik fren kuvvet dagilim
ikaz lambasi

. Kizdirma buji géstergesi

. Motor kaput agik ikaz lambasi
30.
31.
32.
33.
34.

Motor kontrol ikaz lambasi

Motor yag basing ikaz lambasi

Hiz sabitleme gostergesi

Emniyet kemer ikaz lambasi (yolcu)
Dértlt ikaz lambasi

(Yalnizca dogu ulkeleri)

35. 4WD L (duistik) lambasi 51
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GOSTERGE

KIRMIZI BOLGE

Motor devir gostergesi
Kirmizi bélge asiri devir
bélgesidir. Motoru bu devire
¢ikarmamaniz tavsiye edilir.
Rélanti devri 780 +/-50 d/dk

Yakit seviye gostergesi

Hararet gostergesi

Hiz (km/h) gostergesi

Akl Sarj lambasi

Hava Yastik ikaz
lambasi

Elektronik denge
program lambasi

H DC inis egim kontrol durumu

immobilizer lambasi

Emniyet kemer
ikaz lambasi

Su seperator ikaz
lambasi



GOSTERGE

4WD yuksek Motor kaput agik BRAKE Fren ikaz
gostergesi ikaz lambasi (010 lambasi
4WD duasuk Motor yag basing Kis mod
gostergesi E ikaz lambasi WINTER gostergesi
' Duasuk yakit

4WD kontrol r Motor kontrol seviye ikaz
gostergesi chEcK] lambasi lambasi
Motor agiri 1sinma AUTO Hiz sabitleme Gu¢ modu
ikaz lambasi CRUISE gostergesi (Otomatik

| | sanzuman)
Uzun far agik Kizdirma buiji
ikaz lambasi gostergesi
Sis lamba agik ABS ikaz
ikaz lambasi @ lambasi
Kapi acik EBD ikaz
ikaz lambasi lambasi

53
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GOSTERGE

- .
Toplam gegilen
Mesafe  ynit-0-g99999 km

« 0586888

-

OTOMATIK SANZUMANLI ARAG GOSTERGESI

Otomatik ganzuman vites kol pozisyonu Trip A T—

PRND«3 21 ~o  gags

Vites kolu D de iken. vites durumlari Trip B Unit: 0.0-239.9km

. DD:DsDs ~o 8888

e A
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VITES KOLU - M/T

Mekanik Sanzuman

« Geri vitese gegmeden 6nce araci durdurmaniz gerekir

« Debriyaja yarim basarsaniz debriyaj balatasi ¢gabuk asinir. Gerektiginde kullanin

» Vites degistirmediginiz middetge ayagini debriyaj pedali Uzerinde tutmayin

» Yiksek vitesten diisuk vitese gegerken motor devir hizi kirmizi bélgede
olmamalidir.

» Soguk havalarda sanzuman yagi dustk sicakligindan dolay! vitese gegmelerde
zorluk olabilir. Bu hava olayindan kaynaklanan bir durumdur.

« Birinci vites ve geri vitese gegmede zorluk olursa, vitesi bosa alin ve debriyaj
birakip, tekrar pedala basarak tekrar deneyin.

« Arag seyir halinde iken elinizi vites kolunda tutmayin. Vites atmasi olabilir

« Vites ylkseltmeleri ve distrmeleri kademeli yapiniz.

Yokuslarda kalkis

1. Debriyaj ve fren pedalina iyice basiniz. Birinci vitese takin.
Geri yukari ¢ikacaksaniz geri vitese takin)

2.Fren pedalina basili durumda debriyaj pedalini hafif birakin
(Motor devri yokus edimine gére degisir)

3.Fren pedalini birakirken debriyaj pedalini hafif tutun ve arag
motor devrini arttirin.

4. Arag hareket aldiktan sonra debriyaji tamamen birakin

NCTYONsooIrs



VITES KOLU - 4A/T

Vites degistirirken fren

Mod diigmesi

pedalina basin
W : Kis modu (Kontak ON kisminda olacak)
P : Gi¢ modu

Normal sirus sartlarinda

kullanin & Yalnizca fren pedalina

basinca haraket eder

Fren pedalina
basmaksizin haraket
eder ancak emniyetiniz
icin yine de fren pedalina

- Mormal basin
mode
P: Park etme
i 9 of Fren pedalina
R: G?l’l vites basmaksizin haraket
N: Notr " eder

D: Surts durumu

3: Uglinci vites
2: Ikinci vites
1: Birinci vites

Aracinizi durdurduktan sonra kalkislarda fren pedalina basin ve yavasca birakin.
Vites degisim esnasinda gaz pedalina basmayin



VITES KOLU - 4A/T

P ‘den bagka vitese takmaniz icin 1. Park freni uyguladiktan sonra kontagdi kapatin
- Kontak ON durumunda olmali 2. Fren pedalina basin ve bir kalem gibi cubukla
- Fren pedalina basmalisiniz kilidi agin. Daha sonra kolu N durumuna getirin.

3. Motoru galistirmak igin, park frenini birakin ve
frene basili durumda iken vites kolunu D ye
getirin.

1. Her zaman vites kolu P durumunda iken ve fren pedalina basili olarak motoru galistirin. N durumunda

calistiriimasi tavsiye edilmez
2. Motor devir hizi 1000 d/dk altinda iken fren pedalina basin ve D veya R vitesine kolu itin.
3. El freni devreden cikarirken fren pedalina basin
4. Araci hareket ettirmek igin fren pedalini birakin ve gaz pedalina basin

NCTYONsooIrs
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VITES KOLU - 4A/T

P: PARK DURUMU R: GERI VITES DURUMU

Uzun sure bir yerde kalmak veya aracinizin agiri Geri vites durumuna gegmek igin vites kolunu R
iIsinmasndan dolayi bekletmeye almak igin, aracinizi durumuna gekin. Kolu P veya N durumuna gekmek
park yapmak Uzere vites kolunu P durumuna gekin. icin araci tamamen durdurun ve fren pedalina basin

Diger duruma gegmek icin fren pedalina basin.

A\ UYARI

* Araciniz hareket halinde iken vites kolunu P durumuna
¢cekmeyin. Sanzuman hasar gorecektir. A UYARI

* Vites kolunu P durumuna gekmeden énce araci tamamen * Arag hareket halinde iken vites kolunu R durumuna asla
durdurun. cekmeyin.

* Vites kolunu P durumundan diger duruma gekerken kontak * Vites kolu R ‘ye gegerken arag ¢ok az geriye dogru hareket

58 acik (ON) olmali ve fren pedalina basiimali edebilir.



VITES KOLU - 4A/T

N: NOTR DURUMU D: SURUS DURUMU

N (Bos) durumunda motordan aktarma organlarina Normal sirls sartlar igin vites kolunu D durumunda
hareket verilmez veya arag¢ diiz yolda hareket kullanin. Sanzuman gaz pedalina basim durumunuza
etmeycektir. Ancak emniyetiniz igin vites degisiminde gore otomatik olarak 1.vitesten 5. vitese kadar
frene basiniz. degi§ecektir_

A\ UYARI

» (-15C) altindaki sicakliklarda aracinizin isinmasi igin
motoru yaklasik olarak 3 dakika kadar calistirarak
Isinmaya birakin. Yoksa vites kolu N'den D veya R'ye
zor geger.

* Arag hareket halinde iken N durumuna getirmeyin

* Yokusta durmak zorundaysaniz veya N durumunu
kullanmak istiyorsaniz fren pedalina basin.

59
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VITES KOLU - 4A/T

AYARLANABILIR VITES

1 1. vites durumunda sanzumani yalnizca 1.

viteste kullanabilirsiniz. Uzun olmayan daglik
yolda, kaba patika yolda, tasli-kumlu yolda
kullanin.

2 Uciincii veya dérdiincii vites durumuna gegisi

60

engellemek icin, dzellikle yamag ¢ikislarinda,
inislerinde motor freni uygulamak amaciyla
kullantlir.

Uciinct vites durumunda sanzuman otomatik
olarak 1. den 3. vitese degisebilir

MOD DUGMESI

W: Kis modu
P : Gig modu
1. P modunu segctiginizde POWER ikaz lambasi
yanacaktir.
2. Gug artirmak, gazi daha etkin kilmak ve daha
rahat tirmanma i¢in P modunu segin
3. W dugmesini sectiginizde P modu ve etkinligi
duracaktir.
. W modunu buzlu, karl, kaygan yollarda kullanin
. W kis modunu 2. viteste kullanin
. Normal surrtglerde digmeyi Normal durumuna
getirin.

oo



VITES KOLU - 6A/T

Gosterge

Vites Kolu

Vites Kolunu M ye iterek aracinizin
vitesini elle kumanda edebilirsiniz.

61
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VITES KOLU - 6A/T

1.VITES: 1 vites

2.VITES : 1.~ 2. vites aralik
3.VITES : 1.~ 3. vites aralik
4.VITES : 1.~ 4. vites aralik
5.VITES : 1.~ 5. vites aralik
6.VITES : 1.~ 6. vites aralik

- PARK
. GERI VITES

: NOTR

: NORMAL SURUS (1-6 Vites)



VITES KOLU - 6A/T

Vites kolu degistirme diigmesi

Direksiyon simit
degistirme diigmesi

KIS modu
W Kis modu Vites kolu PARK kilit agma diigmesi
digmesine
bastiginizda Kalem gibi sert bir sert bir gubukla bu

kisimdaki digmeye basinca vites kolu

araciniz kaygan :
. kolaylikla hareket eder.

buzlu zeminde 2.
viteste kalkis saglar.

M: Elle k da vit
S standart genel € kumanda vites

surUs sartlari icin
kullanilir

D : Otomatik vites siiriis
63
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VITES KOLU - 6A/T

Vites Kol Kilit
Mandah

Vites Pozisyonu
P: Park

R: Geri vites
N: Notr

D: Sdris

W: Kis Modu
M: Standart

P Durumunda kilitli iken kilit
acma diigmesi

P veya N durumundan vites
kolunu hareket ettirmezseniz,

buraya kalem ucu gibi sert bir
cisimle basin. Emniyetiniz igin
motoru durdurun ve fren pedalina
basin.

D: Sdris sartina gére
otomatik degistirme.
M: Elle Degistirme

1- Her zaman vites kolu P durumunda iken ve fren pedalina basil olarak motoru galistirin. N durumunda calistiriimasi tavsiye edilmez
2- Motor devir hizi 1000 d/dk altinda iken fren pedalina basin ve D veya R vitesine kolu itin.

3- El freni devreden cikarirken fren pedalina basin

4- Araci hareket ettirmek igin fren pedalini birakin ve gaz pedalina basin.



VITES KOLU - 6A/T

P: PARK DURUMU

Uzun sure bir yerde kalmak veya aracinizin asiri
iIsinmasindan dolayi bekletmeye almak igin,
aracinizi park yapmak tzere vites kolunu P
durumuna ¢ekin. Diger duruma gegmek igin fren
pedalina basin.

A\ UYARI

* Araciniz hareket halinde iken vites kolunu P
durumuna ¢ekmeyin. Sanzuman hasar gérecektir.

* Vites kolunu P durumuna ¢ekmeden 6nce araci
tamamen durdurun.

* Vites kolunu P durumundan diger duruma gekerken
kontak agik (ON) olmali ve fren pedalina basiimali

NCTYONsopo7s

R: GERI VITES DURUMU

-

Geri vites durumuna gegmek igin vites kolunu R
durumuna gekin. Kolu P veya N durumuna ¢ekmek
icin araci tamamen durdurun ve fren pedalina
basin.

A\ UYARI

* Araciniz hareket halinde iken vites kolunu P durumuna
¢cekmeyin. Sanzuman hasar gorecektir.

* Vites kolunu P durumuna gekmeden 6nce araci
tamamen durdurun.

* Vites kolunu P durumundan diger duruma gekerken 65
kontak acik (ON) olmali ve fren pedalina basiimali.



VITES KOLU - 6A/T

N: NOTR DURUMU

N (Bos) durumunda motordan aktarma organlarina
hareket verilmez veya ara¢ diiz yolda hareket
etmeycektir. Ancak emniyetiniz i¢in vites degisiminde
frene basiniz.

A\ UYARI

D: sURUS DURUMU

Normal suris sartlari igin vites kolunu D durumunda
kullanin. Sanzuman gaz pedalina basim
durumunuza gére otomatik olarak 1.vitesten 5.
vitese kadar degisecektir.

* (-15C) altindaki sicakliklarda aracinizin isinmasi igin motoru yaklasik olarak 3
dakika kadar ¢alistirarak 1Isinmaya birakin. Yoksa vites kolu N'den D veya R’ye zor

geger.
* Arac hareket halinde iken N durumuna getirmeyin
66 * Yokusta durmak zorundaysaniz veya N durumunu kullanmak istiyorsaniz fren

pedalina basin.



VITES KOLU - 6A/T

A\ DIKKAT

M durumunda vites degistirmeyi kallanirsaniz,
direksiyon simit tGizerinde bulunan sol Ustteki
digmeye basarak vitesi dusurebilir ve, sag
Ust dugmeye basarak vitesi arttirabilirsiniz

A\ UYARI

Vites kolunu D durumuna gektiginizde
araciniz yavasca hareket edebilir.

El ile degistirme konumunda
iken vites arttirma ve azaltma
icin direksiyon simit
Uzerindeki

digmeleri kullanin.

=
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M: EL ILE DEGISTIRME

M durumunda vites degistirmeyi kallanirsaniz, direksiyon simit
Uzerinde bulunan sol Ustteki digmeye basarak vitesi disurebilir
ve, sag Ust digmeye basarak vitesi arttirabilirsiniz

A\ UYARI

Surls esnasinda vites kolu yanlislkla M durumuna
gecerse, o andaki vites bagka vites durumuna
gecebilir. Sirig aninda vites koluna dokunmamaya
dikkat edin. (Ozellikle KIS sartlarinda)

67
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VITES KOLU - 6A/T

Kis durumu (W)
Bu mod arag ikinci viteste iken calistirilir ve kaygan
yollarda bu durumu kullanin.

Kis durumunu se¢gmek icin W kismina basin.
Gostergede WINTER ikaz lambasi yanacaktir.

1- Kis durumunu se¢mek icin W kismima basin

2- Vitesi d durumuna g¢ekin ve D2 ikaz lambasinin
yanmasina kontrol edin

3- Simdi ikinci viteste devam edebilirsiniz

4- R konumuna getirerek aracinizi ikinci viteste geriye
dogrusdrebilirsiniz.

Standart Mod (S)
Normal surislerde standart mod
kullanilir.

Mod dldgmesi



PARK SENSORU

NCTYONsoo27s

i

Geri viteste giderken cismin mesafesine gére
alarm c¢alacaktir.

1,2 m Gzerindeki mesafede alarm ¢almaz
0,8~1,2 m mesafede 2,6 sn aralikli alarm
0,5~0,8 m mesafede 1,3 sn aralikli alarm

0,25~0,5 m mesafede siirekli alarm calar

69
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PARK SENSORU

1. Belirli engeller varsa sensérler calismaz
a) Kablo, tel, zincir
b) Pamuk, kumas, kar gibi malzemeler ultrasonik dalgalari emer
¢) Tampondan asagida olan engeller

2. Sensor galisiyor fakat ¢calismasi uygun
a) Sensoér donmus fakat ¢dzilince galisiyor
b) Sensor Gizeri su, kar veya camur ile kapli ise (Temizlenince ¢aligir)
c) Bagka ultrasonik dalgalar alinmasi (Kamyonlardan gelen fren sesi, metal sesi vs)
d) Yiksek gugli radyo agik oldugunda

3. Dar sensor alani
a) Sensorun bir kismi kar ve gamur ile kaph oldugunda
b) Disarinin sicakhiginin ok yiiksek olmasi (80 ©C iizeri) veya cok diisiik olmasi (-30 ©C alt)

4. Belirleme yok fakat uygun ¢alisma olabilir
a) Aracin gukurlu yollarda, dagda ve tash yolda strtimesi
b) Yukten dolayi tampon yuksekliginin degismesi
c) Sensoériin donmasi
d) Sensoriun su, kar ve gamurla kaplanmasi
e) Disaridan ultrasonik dalgalarin gelmesi
f) Yuksek gucli radyonun agik olmasi
g) llave aksesuarlarin takilmasi durumu



FREN SISTEMI

ESP olmayan ACTYON SPORTS’ta HDC ve ESP ikaz lambasi yoktur

- = &

ESP ikaz lambasi HDC gostergesi  Fren ikaz lambasi ABS ikaz lambasi EBD ikaz lambasi

v

ESP OFF diigmesi

El freni
Fren pedali

g
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FREN SISTEMi - EL FREN KOLU

A\ UYARI

- Sduruglerden énce fren ikaz lambasinin agik olup olmadigina bakin.

- Kaldiriimis olarak birakilan el fren kolu, surislerde arka fren
sistemine zara verecektir

- El fren kolu indirilmis halde ikaz lambasi yaniyorsa en yakin
SSANGYONG yetkili servisine gidiniz.

BRAKE
(0]C]

El fren kolunu indirmeden hareket ettiginizde aracin
hizi 10 km/h asinca ikaz lambasi yanip séner ve alarm
sesi gelir. Hemen el fren kolunu kontrol edin ve tam
olarak indirin.

Aracinizi emniyetli yere park ettikten sonra el frenini
. . BRAKE .

digmeye basarak yukari gekin OQ® ikaz lambasi

yanacaktir.

El fren kolunu indirmek igin tekrar dugmeye basin ve
kolu indirme suresince basili tutun.



KOLTUK-SOFOR Elektrik ayarli

Koltuk Koltuk
ileri-geri ayari yukseklik ayari

Koltuk basliginin
yukseltmek ve indirmek
icin 1 nolu digmeye
basarak ayar yapiniz.

Koltuk
sirt egim ayari

73



KOLTUK-SOFOR Elektrik ayarli

Arkada cep mevcuttur.

Bel destegi
(Sofdr Koltuk)

Koltuk i1sitma
Koltuk i1sitma digmesini
calistirarak sirt ve minderi
isitabilirseniz.

Bel destegini arttirmak
icin kolu ceviriniz.
Azaltmak icin tersine
cevirin.
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KOLTUK - SOFOR Mekanik ayarh

Koltuk ileri geri ayar kolu

Koltuk Baslik ayar

— Bel destegi

Cep

Koltuk i1sitma

Yiikseklik ve minder

egim ayar kolu ~ Koltuk sirt ayar kolu

75



KOLTUK-ON SAG (Yolcu)

Elektrikli Mekanik

Koltuk 1sitma Koltuk 1sitma

Koltuk sirt ayari Koltuk ileri geri ayari Koltuk sirt ayari Koltuk ileri geri ayari

76




KOLTUK - ARKA

KOLTUK BASLIK AYARLAMA

B diigmesine
basarak yukari agag
ayar yapabilirsiniz.

77

Koltuk sirt egimini ayarlamak i¢in A kolunu gekin
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KOLTUK-ARKA (Actyon Sport)

Koltuk bashk ayarlama

(@ ) diigmesine basarak yukari
asagi ayari yapabiliriz

Sirt birakma kolu

78




KOLTUK KATLAMA - ARKA

ARKA KOLTUK KATLAMA

j
4

2- Koltuk kilitlerini agtiktan sonra, aracin 6n tarafina
dogru koltuklari katlayin. Tamamen katlandigindan ve
kilitlendiginden emin olun

3- Tekrar dizeltmek icin A kollarini ¢ekin ve koltugu dik
duruma getirin

1- Arka koltukta bulunan A kolunu gekin

79
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KOLTUK KATLAMA - ARKA (Actyon Sport)

1- Arka koltukta bulunan A kolunu gekin 2- Kilidi agtiktan sonra koltugu 6ne dogru katlayin
3- Dik pozisyona getirmek icin sirthgi kaldirin.

80



KOLTUK ISITMA DUGMESI - ON

— Sofor koltuk isitma diigmesi

Yolcu koltuk isitma diigmesi

NCTYONsooIrs
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EMNIYET KEMERI

3 nokta Emniyet

3 nokta Emniyet kemeri

kemeri

3 nokta Emniyet
kemeri

3 nokta Emniyet

kemeri 2 nokta Emniyet

kemeri

82



EMNIYET KEMERI

Emniyet kemer yiikseklik ayari

Yukseltmek veya asagi indirmek igin

Emniyet kemer baglama A dugmesine basiniz

1. Kemerdeki metal bashgi tokanin
icine KLIK sesi gelinceye kadar
itin

2. B digmesine basarak tekrar
kemeri ¢ézin.

Kemer 6n gergisi
Onden sert carpma oldugunda, 6n gergi koltukta
oturan kisiyi zapt etmek izere emniyet kemerini
geri sarar. Bu sistem emniyet kemerinin ve
hava yastiginin daha verimli galismasina 83
yardimci olur.
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EMNIYET KEMERI

1- Kemeri metal ucundan tutup gekin. 2- Kemeri omuzdan viicudunuza 4- Kemerin kilitli oldugundan emin

Hizli gekmeden dolayi kemer capraz olarak ¢ekin ve metal ucu olun
kilitlenirse hafif geri birakin ve tekrar kemer tokasina KLIK sesi gelinceye  5- Emniyet kemerini ¢6zmek igin
cekin. kadar itin. digmeye basiniz.
3- Gerekiyorsa koltuk yuksekligini
ayarlayin.
A\ UYARI

ARKA ORTA KOLTUKTAKi EMNIYET KEMER BAGLANMASI
\ l..l | Il

Ust kemer omuzun ortasindan gapraz
olmali. Alt kemeri karin bélgesinde
tutmayin

84 1- Koltugun saginda bulunan 2- KLIK sesi gelinceye kadar kemer tokasina itin
metal kilidi ¢ekin. 3- Kemer ¢ok siki veya gevsek ise ayarlayin
4- Kirmizi dugmeye basarak kemer kilidini agin



COCUK KOLTUGU

Geriye bakisl bebek koltugu

ileriye bakisli bebek koltugu

" ilave yardime! koltuk

Arka orta Arka yan
Agdirlik Yas Koltuk tipi On Koltuk Koltuk Koltuk Kemer tipi
0~10Kg | 0~9Aylik | Geriye bakish bebek koltugu Asla Asla Uygun 3 noktall
10~13 Kg 1~2 Yas Geriye bakisli bebek koltugu Asla Asla Uygun 3 noktall
9~18 Kg 2~4 Yas ileriye bakisli bebek koltugu Asla Kismen uygun Uygun 2 veya 3 noktali
15~36 Kg | 4~12Yas ilave yardimei koltuk Kismen uygun Kismen uygun Uygun 2 veya 3 noktali

NCTYONsoo2rs

85



86

HAVA YASTIGI

Hava Yastigi SRS (Tamamlama Engelleme Sistemi)
bir garpisma aninda sirlci ve éndeki yolcu igin ilave
bir koruma saglar.

Hava Yastigi ikaz Lambasi Bu lamba motor calistiktan
sonra sonmuyor ve siris aninda yaniyorsa, sistemde
ariza var demektir. En yakin Ssangyong yetkili servisine
gidiniz.

Siiriicli Hava yastigi

Direksiyon simiti izerindedir.

Emniyet Kemer 6n gergisi (On . — On gergi gaigmasi

koltuk igin) . kﬁ_ Onden garpma esnasinda

Onden sert garpma oldugunda, 6n _ 7, 1 koltukta oturanin siddetli

gergi koltukta oturan kisiyi ~= | carpmasini azaltmak uzer 3
1

zaptetmek izere kemeri geri sarar. -;-//-// Al ' caligr.
Bu emniyet kemerinin ve hava N

yastiginin daha verimli galigsmasina

yardimci olur.

Qndeki Yolcu Hava yastigi
On torpido panel igine
yerlestiriimistir.

Yiik limitér caligmasi
Carpismadan hemen sonra
kemer baskisindan dolayi
koltuktaki kisinin yaralanmasini
Onlemek Uzere gevser



HAVA YASTIGI

SRS hava yastigi emniyet kemer tamamlayicisi ve garpma aninda
bag,boyun ve omuz yaralanmalarini korumak tzere dizayn edilmigtir.
En yuksek koruma icin EMNIYET KEMERI her zaman baglanmasi
gerekmektedir. Clinki SRS emniyet kemeri calistirmaz fakat
tamamlayicisidir.

A\ UYARI

* Hava yastik sistemi emniyet kemer tamamlayicisi olarak
galisir. Sizin ve yolcunun emniyet kemerinin bagh olmasini
kontrol edin.

* Carpmanin agisina veya siddetine bagh olarak hava yastik
aciimayabilir.

* Surucl ve yolcu hava yastiklari ayni anda patlayabilir.

A\ DIKKAT

Belirli alanda SRS goriirseniz, o amblemin altinda hava yastik
Unitesi vardir. Bu yuzden bu kisimlara herhangi bir darbe

uygulamayiniz

HAVA YASTIK iINCELEMESI
Hava yastik sistemi gérinim ve dider sartlar degismese dahi her 10

yilda bir kontrol edilmelidir.

NCTYONsoo2rs

Hava yastik ikaz Etiketi

A\ UYARI

Hava yastik ikaz etiketleri glinesliklerde
bulunur.
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HAVA YASTIGI

Siurict Hava Yastigi Yolcu Hava Yastig

HAVA YASTIK INCELEMESI
Hava yastik sistemi gérinum ve diger sartlar
degismese dahi her 10 yilda bir kontrol edilmelidir

88

ON HAVA YASTIKLARI

@ Onden siddetli carpigsma durumunda, kigilerin yaralamasini en aza
indirmek ve korumak tizere koltuk emniyet kemer gergisini ¢alistirarak
ayni anda SURUCU ve YOLCU HAVA YASTIKLARI AGILIR

@ Yoldan arag altina gelen darbede, yiksek hizda iken bordir gibi cisime
garpmasl aninda veya aracin belirli agryla dismesi aninda ON HAVA
YASTIK AGILABILIR

@ Aracin yuvarlanmasi, yandan darbede ve arkadan darbede ON HAVA
YASTIKLARI AGILMAZ

Asagidaki durumlarda ON HAVA YASTIKLARI NADIR ACILIR.
® EgJik carpisma veya yuvarlanma olmasinda,
@ Sensorin belirleyemeyecegi seviyede zayIf carpisma olmasinda,
@ Hizmet direkleri, agag gibi dar ince cisimlere garpmasinda,
® Su birikintisine, kanalizasyona veya batakliga digsmesi durumunda,
@ Aracin 6n kisminin daha yuksek olan Kamyon gibi araglara garpmasinda,
@ Motor kaputunun Uzerine tas digmesinde
® Hava yastik ikaz lambasi yaniyor iken,
® Aracin yan tarafinin orta kismindan siddetli carpma olmasi durumunda,
(Bu durumda perde hava yastik agilr.)




HAVA YASTIGI

HAVA YASTIK PATLAMAMASININ DURUMLARI

Carpismalarda, Arag emniyet kemerleri oturan kisilerin Arkadan ¢arpmalarda, hava yastik agiimayabilir.

korunmasi icin yeterlidir ve hava yastik agiimayabilir. Cunku oturan kisi darbenin etkisi ile geriye dogru
Dusik hizlarda agilan hava yastiklari oturan kisiye bir hareket eder.

1sik parildamasi,kesme yanma gibi bir ikinci darbe Bu durumda hava yastiklari uygun koruma igin agilmaz
olusturabilir.

89
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HAVA YASTIGI

HAVA YASTIK PATLAMAMASININ DURUMLARI

On hava yastiklari yandan carpmalarda agilmayabilir. Egik veya capraz darbe veya carpmada, darbe
Cunku oturan kisi carpma yontine dogru hareket eder. kuvveti 6nden carpmadakinden daha zayif olacaktir.
Bdylece uygun hava yastik agilmasi saglanmaz. Boyle durumlarda hava yastiklar agiimayabilir.
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HAVA YASTIGI

HAVA YASTIK PATLAMAMASININ DURUMLARI

Bir kaza aninda, surucu refleks ile frene kuvvetle Aracin yuvarlanmasi durumunda darbe enerjisi
basmasi durumunda aracin 6n kismi frenden dolayr  dagitiimis ve siddeti azaltiimis olmaktadir. Bu
asaglya dogru ¢cOker ve 6ndeki aracin altina girer ve . durumda hava yastiklari agiimayabilir

darbeyi kaput kismindan alir. Bu durumda hava

yastiklar agilmayabilir. Glnki darbe enerjisi dagitiimis

ve siddeti azaltiimis olmaktadir

91
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HAVA YASTIGI

HAVA YASTIK PATLAMAMASININ DURUMLARI

Hizmet direkleri ve agac gibi ince sert cisimlere ¢carpma durumunda hava yastik
aciimayabilir.

Burada darbe bir alanda toplanmis olmakta ve darbe kuvveti sensérler tarafindan
algilayamaz.
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HAVA YASTIGI

HAVA YASTIK iCiN UYARILAR

« Devre test cihazi ile kontrol yapmayiniz. Direksiyon simidinde, hava yastik montaj alaninda ve kablolarinda islem yapmayiniz. llave aksesuar
takmayiniz.

« Yanhs hava yastik kontroli tehlikeli olabilir ve yaralanmaya sebep olabilir. Hava yastik sistemi sadece SSANGYONG yetkili servisinde
kontrol edilmelidir.

« Direksiyon simidi degisiminde, orijinal SSANGYONG yedek pargasi kullaniimasi gerekir.

» Motor galistiginda, hava yastik ikaz lambasi yanar ve 6 saniye sonra sénerse sistem normaldir. Eger ikaz lambasi yanmaya devam ediyorsa,
sistemde ariza var ve en yakin yetkili servise gidilmesi gerekir.

« Kuglik cocuklarin 6n koltukta oturmasina musaade etmeyin. On hava yastik agildiginda, ciddi yaralanmalara ve 6lime sebep olabilir.
Cocuk koltugu arka koltuga yerlestirilmeli

» Emniyet kemeri ve hava yastiklari, oturdugunuzda koltuk sirtiigi dik ise daha etkin olmaktadir

« Koltugunuzu torpido paneli ve direksiyon simidine yaklastirmayiniz. Egere kafaniz asagi seviyede ise hava yastigi patlama esnasinda
kafaniza garpar ve agir yaralanma veya 6lime sebep olabilir.

« Direksiyon simidine ve hava yastik montaj alanina herhangi bir darbe vurmayiniz.Ani agiimasina ve yaralanmalara sebep olabilirsiniz.

» Hava yastigi patlayici malzeme igerdiginden, degisim icin ssangyong yetkili servisine gidiniz

» Hava yastigi agildiktan hemen sonra, sicak oldugundan dokunmayiniz. * Hava yastik sistemi tetiklendikten sonra, tetiklenen hava yastik
komplesi yenisi ile degistirilmelidir.

* Bir yapiskan, parfim sisesi, telefon ve telefonluk gibi cisimleri direksiyon simit ve torpido panel Gizerine koymayiniz

» Kapi penceresine ve kaplya yaslanip durumda gitmeyiniz. Perde hava yastiklari agilirsa, buyuk risk olusturur.

« Perde hava yastik ve oturan kisi arasinda herhangi bir cisim koymayiniz. Hava yastik agilma esnasinda zarar verebilir.

» Kapilari garpmayiniz. Hava yastiklarinin agilmasina sebep olabilirsiniz.

« Direksiyonun sadece dis gergeve kismini kullanin, Hava yastigi herhangi bir engel olmaksizin patlayabilir.

« Kollarinizi direksiyon simidi Gizerine yaslamayin ve kollarinizi gapraz tutmayiniz. Hava yastik patlamasi durumunda ciddi yaralanmalara
sebep olabilir.

* Ylzunuzu ve gégsunuzi direksiyon simidine ve torpido paneline yakin ve temas durumda tutmayiniz ve diger kisilerinde ayni vaziyette
durmalarina mani olunuz.. Hava yastik buna baglh olarak patlayabilir.

» Hava yastik patladiginda, buytk gurultt ve duman gikarir. Ancak duman toksik olmayan gazdir..Bu gaz deriye,géze ve buruna zarar verebilir
ve kasinti yapabilir. Soguk ve temiz su ile yikayin ve kasinti devam ediyorsa doktora gidiniz.

« Yolcu hava yastik agildiginda, 6n cam kirilabilir.

« Direksiyon simit tGizerinde herhangi bir tamirat olmasi durumunda, Hava yastik patlamayan bir kaza durumunda Hava yastik tnitesi
SSANGYONG yetkili servis tarafindan kontrol edilmelidir.

» Hava yastik patlamasinda, kirik camlardan ve toksik olmayan gazlardan dolayi olusan ikinci yaralanmalarda yanma ve 1zdirap ve acima
olabilir.

« Aracin garpma siddeti sensor tarafindan algilanmamissa ve emniyet kemeri oturan kisiyi korumak tzere yeterli gergiyi yapmamissa, hava
yastik kesilme, yanma gibi olusacak yaralanmalari korumak Uzere agiimaz

NCTYONsoo27s
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ARKA KOLTUK KANCA ve DUGMELER

Ust ip kancalar

1- Her koltugun altinda iki adet ISOFIX
dijgme bulunmaktadir.
2- Ip kancalari koltuklarin arkasindadir.

Minder ve sirthk arasindaki mesafeyi
genislettiginizde ISOFIX diigme ¢oziiliir.




ARKA KOLTUK KANCA ve DUGMELER

-

1- Ikinci sira koltuktaki katlama kolunu yukari gekin, koltugu dik pozisyona
getirin
2- Simdi ISOFIX alt digmeleri gérebiliriniz.

95

ISOFIX alt digme
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KALORIFER / KLIMA PANELI

Gilines sensorii

Kalorifer / Klima kumanda paneli




HAVALANDIRMA IZGARASI

On orta havalandirma 1zgarasi On yan havalandirma izgarasi

dm——.=

el
-
4

|4 ) . 4 = .
"\,.:__:'/ L Co) - Hava akis
. = miktar
Hava akig y6n ayarlama
Hava akig y6n ayar kolu ayar kolu

Dugmeyi yatay ve dikey olarak hareket ettirerek, Hava cikis kismindaki, hava akis yon kontrol
hava akis yoniinu ayarlayabilirsiniz. digmesini hareket ettirerek hava akis yéninu
ayarlayabilirsiniz.
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OTOMATIK KLIMA KUMANDA PANELI

Klima agik gostergesi

Oto mod gostergesi " Hava kalite gostergesi
Temiz hava giris mod gdstergesi

i LG Defroster (Buz ¢oziicu) gostergesi

(Dolagim sicakhidi, Sicaklik kurma)
Dolasim gostergesi

Dolasim sicaklik ekrani . Hava akis gostergesi

Fan hiz gdstergesi

Otomatik diigme ve - sttt fe}:r"";T‘E P Fan hiz kontrol diigmesi
Sicaklik kontrol diigmesi 1 HEO0C i ’J v ve dolagim sicakhigi ekran
) 158{‘ — " ‘e dugmesi

i¢ sicaklik ve nem senséri Buz ¢bzucl digmesi

KAPAT dugmesi

Klima dugmesi Hava kalite dugmesi

Mod digmesi ! Hava sirkilasyon secim digmesi

Otomatik digmesine basinca, ekranda AUTO yazisi

R e . NOT
gorindr ve arag kabinindeki sicaklik, ayarlanan
sicakliga gore otomatik muhafaza edilir. Zemin ve motor sicakligindan dolayi sicaklik
El ile kullanim durumunda ekranda AUTO degeri tam olmayabilir.

gorinmeyecektir.
98 Klima kontrolii el ile yapilabilir.




OTOMATIK KLIMA KUMANDA PANELI

Sicaklik kontrol diigmesi Fan hiz kontrol diigmesi

Serin Sicak Dusik fan hizi Yuksek fan hizi

Otomatik Kapama diigmesi Dolasim sicaklik ekran diigmesi
diigmesi Bu dugmeye basinca AMB gérinir
ve dolasim sicaklidi 5 saniye gorundr

Buz ¢oziicii diigmesi
Bu diigmeye basinca hava
akisl 6n cam ve kapi
camlarina yonelecektir.
Klima otomatik ¢aligir
disaridan igeri hava girer.

Klima
digmesi

Mod se¢gme diigmesi
Bu diigmeye bastiginizda hava akig
modu yandaki gibi degisecekitr.

Ust-asagi On cam ve zemin

99
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OTOMATIK KLIMA KUMANDA PANELI

A\ UYARI j indicator  Air circulation

Uzun sire i¢ dolagim durumunu kullanmak bikkinlik, bas
agdrisi, uyku ve uyuklama veya camlarin bugulanmasina
sebep olur.

Disaridan eksoz gazi giriyorsa, karbon monoksit zehirlenmesi
olabilir. Tozlu yoldan ve kirli havayi gectikten sonra dis
sirktilasyon durumuna alin.

Hava sirkulasyon segim digmesi
digmeye basarak hava akis yonu degisir.

AUTD AT ® -ﬁ!

48885}

Hava kalite sistem digmesi

Bu digmeye bastiginizda, AQS géstergesi goriiniir Otomatik temiz hava veya i¢ dolagim mod segimi

ve zararli gazlarin iceri girisi bloke edilecektir. Tekrar 1- Hava kalite sensor tarafindan kirlilik belirlendigi

basilmasinda ekran kapanacaktir ve sistem durur. zaman otomatik olarak i¢ dolagim moduna geger
AQS Sensor

2- Buz ¢6zlicl | [l jdugmesine basinca, otomatik
olarak disaridan iceri hava girer. Digmeye tekrar basinca
onceki mod kaydolacaktir.

On panjur yanindadr.




EL iLE KLIMA KUMANDA PANELI

) On cam zemin
Zemin havalandirma

iki tarafli havalandirma

Sicaklik kontrol
dugmesi

Fan kontrol
dagmesi
Hava sirkiilasyon
Klima segim digmesi
dugmesi Buz ¢éziicu
Ust havalandirma
4 hizda fan
Serin Sicak
Fan kontrol Sicaklik kontrol
dugmesi dagmesi
Segme dugmesi 101
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MUHAFAZA MEKANLARI VE CEPLER

Dikiz ayna - i¢
(EMC*)

Dijital saat

Torpido kutusu

Kapi harita I Kapi harita
gaku ' oy

102




MUHAFAZA MEKANLARI VE CEPLER

A\ UYARI

Arac hareket halinde iken taginan malzemelerden herhangi bir sivi dékilmemesine dikkat edin

(Sl \

i | _ 1A
/] Ve, [ — “

Arka cep — Arka cep

Orta konsol

Kriko ve 6zel aletler

103
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DIREKSIYON SiMiDi

Ayarlanabilir Direksiyon Korna

A\ UYARI

Kornay! cevreyi rahatsiz etmemek
icin mecbur kalmadikca
kullanmayin

Direksiyon simidini ayarlamak igin,
kontrol kolunu saga dogru itin ve
direksiyon simidini yukari asagi uygun
pozisyona ayarlayin. Kilitlemek icin kolu
birakin

A\ UYARI

Arac hareket halinde iken direksiyon
ayarlamasini kesinlikle yapmayin.
Direksiyon kilidini stirligsten 6nce kontrol edin



iC DIKiZ AYNA

ELEKTRONIK KROMIK AYNA
Otomatik olarak g6z kamasma i1s1gini ayarlar

Aydinlatma Sens@ril

A\ DIKKAT

Arkadaki arag fari uzun degilse otomatik g6z kamasma
fonksiyonu galismayabilir.

Arka camlar koyu renkte ise calismayabilir.

Otomatik sanzumanl araglarda ise vites kolu R durumunda
oldugunda, daha net goris elde etmek igin fonksiyon iptal
edilir.

A\ UYARI

Cam kirildiginda igindeki elketrolit digari gikabilir. Deri ve géz
temasindan uzak tutun. Kazara g6ziinize kagarsa hemen
su ile temizleyip doktora gidin.

Emniyet icin hareket halinde iken aynayi ayarlamayin

NCTYONsopo7s

EL ILE AYARLANABILEN AYNA

A\ DIKKAT

Gece arka tarafi net gérmediginiz zaman aynayi iterek veya
cekerek gorlistiniizi ayarlayin ve istediginiz agiya getirin.

A\ UYARI
Emniyet icin hareket halinde iken aynayi ayarlamayin

105



KONSOL - ALT / UST

&
Konsol kutusuna bir seyler koymak ve almak igin Surguli kapadi agarak bardak, fincan vs. koyabilirsiniz
digmeye basin ve kapagi yukari kaldirin

GUNESLIK KUTUSU KONSOL ON KUTU

106

Konsolu agmak igin digmeye basin ve gézlugu
koyunuz. mevcuttur.



GUNESLIK - TORPIDO - SAAT

KART TUTAMAGI

Biletler ve kartlar muhafaza edilir.

TORPIDO KUTUSU

Torpido kutusunu agmak icin kolu gekin. Stop lamba
yandidinda ve kutu agik oldugunda i¢ lamba yanar.

NOCTYONsooIrs

GUNESLIK ve MAKYAJ AYNASI

Makyaj aynasi

Guneslik

Aydinlatma lambasi

Gunesligi asagdi ¢cekin veya gerekiyorsa saga
sola gekin

DIJITAL SAAT

o
Saat ayarlama I

Ayara baslama

Dakika ayarlama

H (HOUR) : Saat ayarlama dugmesi 107
M (MINUTE) : Dakika ayarlama diigmesi
S (SET) : Ayara baslama digmesi



CAKMAK - KULLUK

CAKMAK

Cakmag kullanmak igin, asadi dogru bastirin. Isindigi zaman
otomatik olarak geri atar ve kullanima hazirdir.

A\ UYARI

Cakmak 30 saniye sonra geri atmaz ise asiri 1sinacaktir. Bu
durumda ¢akmagi gekin ve en yakin SSANGYONG yetkili
servisine gidin.

Cakmak soketine kesinlikle parmak sokmayiniz

Cakmagin isinip 1sinmadigini el ile kontrol etmeyin

108

TASINABILIR KULLUK

Kullik kapagini gece veya karanlikta agarsaniz, kullik
lambasi aydinlik saglayacaktir.

A\ UYARI

Yangin tehlikesine karsi sigaranizin ve sigara kiltinin tam
sénduginden emin olun ve kulligu bosaltin

A\ DIKKAT

Kulluk icindeki aydinlatma lambasi elektronik devrelidir ve
su gecirmez degildir. Darbeden sudan uzak tutun.




PRIZ /| SOKET

ON PRIz /| SOKET

ilave elektrik malzemelerin kullaniimasi amaci igin yerlestirilmigtir
Kontak ACC yada ON da iken elektrik gui¢ akisi saglanir.

A\ UYARI

Arizalanmaya ve tehlikeye kars priz kapaklarini kapali tutun

NOCTYONsooIrs

A\ UYARI

ilave elektrik aletleri igin bu prizi kullanmalisiniz. Aracinizin
kablo tesisatini degistirirseniz ve kablolari gikarip atarsaniz
yangina sebep verebilirsiniz.

120W kapasiteye kadar aleti kullanabilirsiniz.

Priz soketine parmak sokmayin

Ak bosaldiginda, motor calismadigr middetce kullanilamaz.
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KOLTUK DIRSEKLIK - ASKI - TAVAN LAMBASI

ARKA KOLTUK DIRSEKLIK UST TUTUNMA KOLU VE ASKILIK

110



TAVAN LAMBASI

ON TAVAN LAMBASI

ORTA TAVAN LAMBASI

NOCTYONsooIrs
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ARKA CEP ve KUTULAR

KONSOL ARKA CEP

ARKA MUHAFAZA KUTUSU (ACTYON SPORT)

KONSOL ARKA CEP

Arka koltugu katlarsaniz, arka muhafaza kutusunu gérebilirsiniz

ARKA CEP HARITALIK

112




ARKA CAM ISITICI ve ANTEN

Radyo anteni

Isitici teller

Camlari yumusak bezle silin. Isitici agikken temizleme yapmayin.
Arka cam isitici tellerine zarar vermeyin
Arka cam ve bagaj kap! camina film gekmeyin.

113
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RADYO TEYP

Direksiyon simidindeki
kumanda dugmeleri

Orjinal CD kullanin. Taklitler zarar verebilir.
Uyumsuz diskler kullanmayin

Ekran arkasi sicak oldugunda, ekrani
cikarirsaniz arka sicak kisma dokunmayin
Ekrani temizlerken radyo veya disk galari
kapatin. Temizleme islemini yumusak bez ile
yapin.




OZEL ALETLER

ACTYON SPORTS

NCTYONsoo2rs

%
o
1- Kriko
2- Kriko kolu
3- Bijon anahtari
4- Tornavida
5- Anahtar (Buyuk)
6- Anahtar (ktguk)

Kriko takma ¢akarma

115



STEPNE

ACTYON SPORTS

1. Emniyetli yere parkedin.

2. On ve arka tekerlege capraz olarak takoz koyun.

3. Baglama elemanlarini gevirin ve kriko kutu kapagdini agin
4. Krikoyu, bijon anahtarini, kriko kolunu ¢ikarin.

Kriko kolu yalnizca stepneyi ¢ikardiktan sonra kullanilabilir.

116

A\ DIKKAT

Stepneyi acil durumlarda kullanin. En yakin serviste
lastigi tamir ettirip stepneyi degistirin.
Stepneyi taktiktan sonra kilittenmesinden emin olun

Kriko kullanimda herhangi bir yere carpmamaya karsi
dikkat olun



STEPNE VE TEKERLEK SOKULMESI

TEKERLEK SOKME

1- Jant kapagini ¢ikarin 2- Bijonlari saat yonline ters gevirerek sirayla gikarin

117
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TEKERLEK SOKME - TAKMA

Bijonlari gevsettikten sonra kriko ile tekerlegin tabani
yerden 3 cm yukari da olacak kadar kaldirin.

Aracin krikodan kurtulup diismesi veya herhangi bir durumdan
dolayi digmesi durumunda hasari en aza indermek amaci ile
sOkulmus tekerlegi aracin altina koyun. Degistirme islemi bittikten
sonra krikoyu indirmeden énce ¢ikarin.

Tekerlegi taktiktan sonra bijon somunlari elle sikabildiginiz
kadar sikin.

Krikoyu indirdikten sonra butiin bijon somunlarini sirayla sikin.

A\ DIKKAT
Bijon civata ve somunlari 120 ~ 140 Nm torkta sikin.

Tork degeri Ustlinde sikarsaniz, somun ve civata disi izerinde
asinma meydana gelir ve tehlikeli bir durum olusturur.



KRIKO KALDIRMA NOKTALARI

Krikoyu kullanmadan énce
yuksekligini ayarlayin

119
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MOTOR HARARET DURUMU

Motor hararet
ikaz lambasi

— __I_.r"

| Hararet
Gostergesi

HARARET YAPAN ARAGTAKI BELIRTILER
Hararet lambasi alarm ile yanip séner
Hararet gostergesi kirmizi bélgededir

Motor kabininden buhar gikmasi

Motor cekisi diser

120



ARAC CEKIsi

Araci yedekte cekmek igin saglam ip kullanin ve ipi siki baglayin,
Cekilen aragta vitesi bosa alin ve kontak ON durumunda olmasi
gerekir.
Ip 5m civarinda olmali
Cekis esnasinda hiz 5KM/H-25KM/h arasinda olmali
» AZAMI YUK SINIRLARI
5m Iglnde Azami gekici Musaade edilen
Tip M/T AT Dikey agirhk
'l.;"l'iﬂ hin & m owp  |Frenti 2100 |2.300 02
Frensiz 750
WD Frenli. 2.300 |2.300 02
Frensiz 750
Birim : Kg

GEKi KANCALARI

On geki kancasi

Arka ceki kancasi
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ARAG GEKiSi

723.35mm

75mm

1060mm




GUNLUK KONTROL LIiSTESI

DIS KISIM iC KISIM

1- Tekerleklerin hava basincini kontrol edin 1- Direksiyon simidinde bosluk varmi kontrol edin
2- Bijon civatalarinin gevsekligini kontrol edin 2- El fren kolunu kontrol edin

3- Lambalarin ¢alismasini kontrol edin 3- Korna, silecek ve sinyal lambalarini kontrol edin
4- Yaglar ve sularin seviyesini kontrol edin 4- Gosterge lambalarini kontrol edin

5- Herhangi bir yag ve su sizmasi varmi kontrol edin 5- Yakit seviyesini kontrol edin

6- Dikiz aynalarini kontrol edin

7- Cam ve kapi kilitlerini kontrol edin
8- Pedallarin bosluklarini kontrol edin
9- Emniyet kemerini kontrol edin

123
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MOTOR KABIN -1

>

[F

Radyatér yedek s Fren ve debriyaj hidrolik deposu
su deposu — - — anik-sanzumanli acalglar)

h_ i -
I‘Ifgye sepefatorsiiz 5

S

Silecekasu
deposu
L]
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MOTOR KABIN - 2

RADYATOR YEDEK SU DEPOSU

o

Antifiriz : 10.5~11.0 Litre
Antifirizli su seviyesi MAX ile MIN arasinda
olmali MIN altina duserse antifirizli su ekleyin

DIREKSIYON HIDROLIK DEPOSU

HAVA FILTRESI TEMIZLEME

Hava filtresinde toz varsa basingl hava ile zarar vermeyecek
sekilde temizleyin. Kirlenmis ise kesinlikle degistirin.

ik 5.000 km de temizleyin. Her 10.000 km de temizleyin.
Her 30.000 km de degistirin.

MAZOT FILTRESI
W e \27

1- Mazot filtresi

2- Bosaltma tapasi

A: Agma yonu B: Kapama yénu
Her yag degisiminde filtrenin suyunu
bosaltin. Her 25.000 km de degistirin
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MOTOR KABIN -3

SU SEPERATORU

1- Su seperatori
2- Bosaltma tapasi
A: Agma yoni B: Kapama yoni
3- Baglanti
4- Besleme pompasi
3 yil veya 150.000 de degistirin

AKU

126
DC 12 Volt 90 Ah

FREN ve DEBRIYAJ HIDROLIK DEPOSU

Yag : DOT4 (her 2 yilda degistirin)

SILECEK SU DEPOSU




YAG ViZKOZITESI

Dis ortamin sicakliina gére kullanilacak motor yaglar tipi

E - ¢
+BE — | — 30
+*T7 —{|| — +25
+68 — || — 20
+58 — || —+15
+50 — || — +10
] —(f— +5
+32 —il— 0
23 —}— -5
+14 —f— -10
+5 — § |— 15
4 - 2
13 —fj— -25
©

WO =30 | 10W - 0 | 15w - 40 | 20W - 40
_____ E=iis ACHY - B0 | 15 - 8D | 20w . 50
10N - B0
SW-30 | BW-40
S B
e e L T e
|
'v-"

5w, 10w, 15w, 20w, 25w
|

KIS YAG VIZKOZITESI

NCTYONsoo2rs

20, 30, 40, 50, 60
|

YAZ YAG ViZKOZITESI
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SIGORTA ve ROLE KUTUSU

SIGORTA ve ROLE KUTUSU

F T g ra Torpido panelinin sag tarafindadir
f Tornavida ile kapagini agin.

Belirlenen sigorta yerine disuk MK SIENpS

4

Belirlenen amper

veya ylksek amperli sigorta
kullanmayin.

SIGORTA ve ROLE KUTUSU
T, !

Torpido panelinin sag tarafindadir

S i Tornavida ile kapagini agin.
MOTOR KABIN SIGORTA ve ROLE KUTUSU
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SIGORTA ve ROLE KUTUSU - MOTOR
ACTYON SPORTS

f[ YEDEK I YEDEK I YEDEK I YEDEK | YEDEK ]
30A 20A 15A 10A 7.5A s o
AN?%;M KABIN 30A KABIN 30A A
CAMAGMA | [T iiEsi | | SIGORTA ABS SIGORTA | | KONTAK
ALTERNATOR DR KUTUSY KUTUSY
ALTERNATOR 1 25A .
ABS/ESP EMNIYET  FARLAR
( ) (BoA) ( ) (5A)  (B0A)
( 15A STOP 30A YUKSEK DEVRE
YR KISF?OT_/ET?R LAMBALARI LORIFE SILECEKLER
-- ROLE 16 (5P) ROLE 13  KLIMAUFLEME
. o e UNITESI KALORIFER
FREN LAMB STOP L SAG STOPLSOL ONSISLA.  KORNA KOMPRES. BUZ c6zUCU POMPASI ROLE 12
SOL FAR (20A) (1oAY (0A) (@sA) (UoA) ( ) (10A) (oA) ( )
ON sis " ALCAK DEVRE
SAG FAR LAMBALARI KORNA KoErE e SILECEKLER
ROLE 10 ROLE 9 ROLE 6 40A
(d5A) KLIMA
SENSOR
: KABIN 30A 30A 30A 408
SIGORTA SIGORTA FAN TCCU FAN KONTAK KLIMA
CEKICISI [ | uTusu SoL S0A SAG ) ) () |SENSOR
O [ |
BUGU RADY.FANI RADY.FANI RADY.FANI MARS KLIMA
COZME HIZLI DEVIR ALGAK DEVIR 5P MOTORU SENSOR
ROLE 5 ROLE 4 ROLE 3 ROLE 2 ROLE 1
N\ J

LUTFEN TABLODA TANIMLANAN SiGORTA ve ROLELERI KULLANIN

NCTYONsooo7-s
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SIGORTA ve ROLE KUTUSU - I1G SOL

ACTYON SPORTS

vS'L vS'L
nonzod zngl—  [HOoLYNH3LTY [—
i) or
NYOLOW Yol vS'L
ISYAINOd SuoN s ||y wzn | o0
LAVA vl wor HOLVYNH3ILTY
y3aaA [ oo REIEIN e
ZiMdovE | ves VL
1S3LVUW [ YA
(NHOSNAS snuoy | ¢ £ Qm_mwwu_at
MISI SANND) T14a
- N 1| | wamimoas | Y
NO 9
LM 1w | &9 -
vy 4] | isawona [ Y€
H3IZINGOWNI| 25 I01LISINQ s
uvvany o " | wvs | YL %303A
oA SIS WHY| 15 MLYWOLO | ve
YOI
is3108 || Ridad
M3A3A e o sav pos
=
b 1s3108 | VS ve'L INHYV ZISHIH
% e EA —
S
HOSN3S  — —
W OSN3S . M3a3A o
@ N N23 ISILINA | vor
> —1 | TosNod NETRETN
B| 1omId @ worow | *
3| visoois
= voz |s3LNn | Yo
) YEa3A T | nunvsveL [z
X
n NO3 IS3LINN| vou ISVENYT | voi
< TOHINOM [—— | S3uA 13D [——|
_m HOLOW SNV TVANIS
(@) Vo2 V'L
o 13M0S/ZIdd — ISvalvl L
— ISYEINY1 144 H3IZIMGOWNI| 22
* SIS WHY ToIon ISTLIND HOSV14
rEY : 0 3 VoL
o oravd  — nsnL ||
= ev | |ois3ana10y %
m VS1 VSL
< Wi — | vanwwny [
X 2y NVIIVZN | s2
Yoz VSL - - vs'L VoL Yol YS'L
NO3-LVVS IDLLSVA
M3IA3A  — M3IA3A  — VNAY NVA 4 VAVH v|N M3A3A  — M3IA3A  —
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SIGORTA ve ROLE KUTUSU - iC SAG

ACTYON SPORTS

58 65
— YEDEK — YEDEK
190 vepex 186 | DORTLU
15a| LAMBA
MOTOR ECU )
190 vepex 157 on YEDEK
20A[ KOLTUK
61 6
— YEDEK —— YEDEK
62 69
— YEDEK —DSP & AMP
20A
. . 63 | MOTOR 70 . P
DORTLU LAMBA Teal  ECU sa] PADYO UFLEME UNITESI
64|  MOTOR 7
m ECU — YEDEK
A Dikiz OTOMATIK
YEDEK SANZUMAN
KATLAMA AGMA KILIDI
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TEKERLEK LASTIGI

O

—_—
Uygun basing

™)

—
Dusuk basing

O

—_

Asiri basing

TEKERLEK BASINCI
Normal suris : 30 Psi (2,06 Bar)

Lastik Jant Lastik basinc

225/75R16 6,5x16 30 Psi

235/75R16 7,0x16 30 Psi

255/60R16 7,5x18 30 Psi
ACTYON SPORTS  Yiik durumuna gére

Lastik Jant Lastik basinc

225/75R16 6,5x16 32 Psi

TEKERLEK LASTIK iZi

Lastik izi

. Asinma |
siniri

132

TEKERLEK LASTIK DEGISTIRME ROTASYONU

Normal
On >< Arka
On Arka




SILECEK SUPURGESI

A\

1- Silecek kolunu camdan kaldirin 2- (A) Emniyet digmesine basin 3- Silecek supurgesini koldan ¢ikarin
4- Yeni silecek supurgesi takin
5- Silecek kolunu asagi birakin

A\ DIKKAT

Silecek kolu kaldirilmis iken motor kaputunu agmayin
Silecek su deposu bos iken, silecegi ¢alistirmayin
On cama yag igeren sivi dékmeyin ve kullanmayin.
Gorlsunuzi kapatabilir.

Silecek siipiirge 6zellikleri

On sofér 22° On Yolcu 19°  Arka 20° 133
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AMPULLER

Tanimi Adet EU Genel
Uzun 2 60W
Kisa 2 55W
Far Sinyal
Lambasi 2 21W 21W
Park
Lambasi 2 5W 5W
Sis lambasi-6n 2 H27W/2
Dis Sis lambasi-yan 2 5W
Lamba
Frenpark | 4| 21wisw | 27wisw
Stop lambasi
Sinyal
lambas! 2 21W 27W
Geri vites EU 1 16W
lambasi Genel 2 16W
Sis lambasi-arka 1 21W
Plaka lambasi 2 5W
Fren lambasi 5 5W
Tavan lambasi-6n 2 10W
Torpido kutu lambasi 1 10W
ic Tavan lambasi-orta 1 10W
Lamba :
Bagaj lambasi
(Actyon sports mevcut degil) 1 10W
Kapi ikaz lambasi 2 5W

ISLEM KONTROLU

1- Her bir lambanin digmesinin acilip kapanmasina
gdre yanip yanmadigini kontrol edin.

2- Lambalar yanmadigi zaman uygun disen sigortalari
kontrol edin.

3-Sigorta kopmus ise yeni sigorta takiniz

4-Sigorta tekrar koparsa ampulu degistirin

5-Ampulde problem yoksa sistem arizasi bulunmakta
ve en yakin SSANGYONG servisine gidin.

ONEMLI
Belirlenen degerlerdeki ampulleri yerine takiniz.

Ampulu soketinden cikarirken asiri kuvvet uygulamayin
Ampulu takmadan énce akuniin eksi kablosunu gikarin

Yanan lamba soéndiikten hemen sonra ampule el ile
temas etmeyin

Far ayar agisini kendiniz denemeyin. Serviste deneyimli
ustalardan yardim alin.




LAMBALAR (DIS)

Sis Lambasi
On

Sinyal Lambasi
Yan

FAR

Far | Sinyai Lambasi

Park Lambasi

NCTYONsoo2rs

STOP LAMBASI

Sinyal
Lambasi

Geri vites lambasi veya sis lambasi
Sis lambasi sadece solda (varsa)
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FAR (S6kme)

FAR SOKME

Vidalari E}

1- Ak eksi kablosunu ¢ikarin 3- Far altindaki civatayi sékin 4- Far Gstundeki baglantilari sékiin ve
2- Far alt bakaliti Gzerindeki 2 montaj fari ¢ikarin
vidasini s6kiin ve bakaliti dikkatlice ¢ikarin .

FAR AMPUL DEGIiSIMI SINYAL LAMBA AMPUL DEGISiMi ~ Uzun - Kisa
B ' Park
o g— Lambasi

Sinyal
Lambasi

Ayarlama
elemanlari

3- Yeni ampulu takin
4- Tekrar sira ile monte edin

Park Lambasi 1- Far arkasindaki kapag ¢ikarin ﬂ
2- Klipsleri s6kin
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SiS LAMBASI - YAN SINYAL

1- Kontagi kapatin 3- Ampulu sékin
2- Sis lamba baglama elemanlarini  4- Yeni ampulu takin
ok yoniinde ¢ikarin 5- Ayni sira ile monte edin

Sis lambasi 6n

YAN SINYAL LAMBA AMPUL DEGISIMI

1- Kontagi gikarin

2- Lambayi ¢ekerek gikarin

3- Soketi ¢ikarin ve ampulu s6kin
4- Yeni ampulu sokete takin

5- Ayni sira ile monte edin 137
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STOP LAMBASI

ACTYON SPORTS

1- Kontagi kapatin
2- Stop lambasindaki 2 vidayi sékin
3- Stop lambasini yuvasindan ¢ikarin

4- Soketleri gikarin
5- Ampulleri gevirerek gikarin

Stop lambasi

Sinyal lambasi

Geri vites lambasi

|

£

]

lamba ampulu bastirarak ¢ikarin o
7- Ampulleri degistirin Geri vites
8-Tekrar sira ile monte edin lamba ampulu

Stop ve sinyal
lamba ampulu



PLAKA LAMBASI

PLAKA LAMBASI (ACTYON SPORTS)

1- Kontagi ¢ikarin

2- Plaka lambasini iterek klipsi kurtarin
3- Plaka lambasini ¢ikarin

4- Ampulu degistirin

5- Tekrar ayni sira ile monte edin

Plaka lambasi

139
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IC LAMBALAR

TAVAN LAMBASI - ON

1- Kontagi kapatin
2- Tornavida ucuna bez baglayarak sokin

TORPIDO KUTU LAMBASI

1- Kontagi gikarin

140 2- Sekildeki gibi kapagi ¢ikarin
3- Ampulu degistirin
4- Tekrar ayni sira ile monte edin

ORTA TAVAN LAMBASI ve BAGAJ LAMBASI

Tavan lambasi - ort:

Bagaj lambasi

3- Ampulu degistirin
4- Tekrar ayni sira ile monte edin

KAPI IKAZ LAMBASI

1- Kontag gikarin

2- Tornavida ucuna bez baglayarak sékin
3- Ampulu degistirin

4- Tekrar ayni sira ile monte edin




TEDBIRLER ve TEMIZLIK

Aracinizin uzun émirli olmasi, yakit sarfiyatinin azalmasi ve iyi bir performans saglanmasi igin asagida belirtilen
uyarilar dikkate aliniz

TEDBIRLER

*  Motor calistiktan sonra harekete gegmeden motorun biraz iIsinmasini bekleyin.

*  Anikalkis, sert siris, ani gaz verme ve uzun sure ylksek hizli suris gibi durumlardan kaginin

*  Motor yarisi yapmayiniz

*  Gerektigi yerlerde vites degistirin. Sabit vites kullanarak motoru zorlamayin.

*  Tirmanma durumlarinda asiri yikleme yapmayin.

«  Tasli, micirh yollarda yavas surlnuz.

*  Motor yag seviyesini her 5.000 km’de kontrol edin gerekiyorsa yag ilave edin.

. Sirusten 6nce tekerlek lastik hava basincini, dikiz ayna, plaka ve camlardaki kiri, lambalardaki kiri ve arag altinda
yag sizintisi olup olmadigini kontrol edin

. Motor yagini, direksiyon, fren ve debriyaj hidrolik yagini, radyatér suyunu ve V kayisini kontrol edin.

ARAC TEMIZLiGi

*  Aracinizin i¢ ve dis temizliginde Aseton, Tiner, Matlastirici, Cila s6kict, Camasir suyu, beyazlatici, Karbontetraklor(r,
benzin,nafta gibi zarar iceren maddeler kullanmayiniz.

»  Toz ve gevsek olan kirlerin vakumlu stipiirge veya yumusak fircal stipirge ile alinmasi, désemelerin islak temiz
bez ile silinmesi tavsiye olunur.

*  Emniyet kemerlerinizi her zaman kuru ve temiz tutunuz. Temizlik i¢in yumusak sabun ve 1lik su kullanin

*  Cam silinmesinde cam suyu kullanin. Silmek i¢cin sert malzemeler kullanmayin. Yumusak bez veya yumusak
lastik kullanin. Yag, camur ve petrol iceren su kullanmayiniz. Temiz su kullanin.

* Araglarin dis temizliginde yumusak sabun, yumusak fir¢a ve 1lik su kullanin.

. Pasta cila igin yetkili servise gidiniz.

*  Tuzlu, kiregli, kimyasal malzeme bulunan yoldan gegctiginizde aracinizi en kisa surede temizleyiniz.

*  Kis sartlarinda silecek suyuna donma sicakligini dustrici sivi katki maddesi ilave edin. 141
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SURUS TEDBIRLERI

ARAGC YOLDA iKEN TEDBIRLER

ikaz lambalari yanarsa, emniyetli yerde aracinizi durdurunuz.

Aracin altindan anormal koku gelirse araci emniyetli yerde durdurun ve yag sizintilari kontrol igin bakiniz.
Aracta herhangi bir patlama ve yogun duman olmasi durumunda, sogukkanlliginizi muhafaza edin ve direksiyona
hakim olun ,hizi distrmek i¢in sakince frene basin ve emniyetli yerde durdurun.

Arag hareket halinde iken kontagi kapatmayiniz. Fren ve direksiyon g¢alismaz.

Arac hareket halinde iken direksiyon simit Uzerindeki dugmelere gelisi giizel basmayiniz.

Aracinizi kagit,petrol gibi kolay yanabilen malzemelerin oldugu yere park etmeyiniz.

Aractan inerken motoru durdurun ve kapilari kilitleyin

Arag parkta beklerken,icinde yanici malzemeleri ve ¢ocuklari yalniz birakmayin.

Dz zemin olsun veya egik zemin olsun otomatik sanzumanli araglarda park esnasinda vitesi P konumuna
getirin, mekanik sanzumanli araglarda el fren kolunu gekin.

Geri giderken yolda ¢ocuk veya baska engel olup olmadigindan emin olun.

Yagmurlu havada yollar kaygan olacadindan aracinizi her zamankinden daha dikkatli striin

Fren pedalina siirekli basarsaniz, fren diski (kampanasi) asiri derece i1sinacak ve fren efektif 6zelligini kaybedecektir.
Asagi inislerde araci disiik viteste siirtintiz ve motor freni kullaniniz.

Karli ve buzlu yolda mimkin oldugunca araci en disik viteste sirlin. Fren mesafesi uzun olacagindan herhangi
bir yere carpma durumu olabilir.

Araciniza ani gaz vermeyin ve hizli fren yapmayin. Motor frenini kullanmaya calisin.

Kumlu ve tozlu yollarda yavas suriinuz.

Yol Ustiindeki su birikintisi ve gdletlerin Uzerinden yavas geciniz. Su iginde oyuklar olabilir ve tazyikli sigrayan
su aracin elektrik sistemine zarar verebilir. Hava filtresine su kagabilir.

Arag sudan gecerken motor stop ederse motoru tekrar calistirmayin. Gekici ile en yakin servise gekin

Uzun yola ¢ikarken hava durumuna gére yakit seviyesini, lastiklerin havasini, fren ve sogutma sistemini kontrol
edin.



PERIYODIK BAKIM

Gegilen mesafe km veya zaman (Ay)

BAKIM MESAFESI

X1.000Km[ 10 | 20 [ 30 [ 40 [ 50 [ 60 [ 70 [ 80 | 90 [ 100
BAKIM TANIMI Ay |12 | 24 | 3 | 48 | 60 | 72 | 84 | 9 | 108 | 120
MOTOR KONTROL SiSTEMi
V kayis [ Kk | k | «k [ k | « [ k | « [ k | kK [ kK
Motor yagi ve filtresi (1)* (3)* (4)* \ Ilk 5.000km de kontrol yapin ve degistirin. Her 10.000 km de veya 12 ayda bir degistirin.
Radyat6r hortumlari ve baglantilar [k | kK | « [ k T x T «k T « T « [ «k [«
Radyatér sogutma suyu  (3)* (4)* Her 60.000 km de vaya 3 yilda bir degistirin. Kontrollerde gerekiyorsa ilave edin.
[ Direkt injeksiyon [ Kk [ b | kK [ b | Kk [ b | k [ b | K [ b

Yakit filtresi [ (Dizel motor)

Her 10.000 km de mazot filtre suyunu bosaltin.

ilave seperatér (varsa)

Her 10.000 km de veya 1 yilda bir suyunu bosaltin

Yakit borular ve baglantilar

K [ k [ k [ k [ k [ « [ x [ w [ k [ «

Hava filtesi

llk 5.000km de kontrol yapin ve temizleyin. Her 10.000 km de temizleyin ve her 30.000 km de degistirin.

Enjektor zamanlamas! [ K [ K| K| K| K [ K [ K [ K| K| K
SASE VE GOVDE
Eksoz borulari ve baglanti elemanlari K \ K ‘ K ‘ K ‘ K ‘ K ‘ K ‘ K ‘ K ‘ K

Fren ve debriyaj hidrolik yadi (4)*

Her 2 yilda bir degistirin. (Sik kontrol edin)

El fren / On arka fren balata takimi (5)*

Peryodik kontrol - her 10 000 km de bir kontrol.

Fren borulari & baglantilari (vestinhaus dahil)

Her 15 000 km de veya 1 yilda ayarlayin gerekiyorsa degistirin.

Mekanik Sanzuman yagr (6)* K | K K | b | kK [ kK [ x | b | k [ «
Debriyaj ve fren pedal ayari ‘ K | k | k | x | «k | k | « | «k | kK | K
. N " o Her 10.000 km de kontrol edin. Gerekiyorsa degistirin.

On ve Arka defransiyel yagi (4) \ 2:(3 Her 10.000 km de kontrol edin. Gerekizorsa degi§tirin.

Transfer kutu yagi (4)* Her 20.000 km de kontrol edin. Her 60.000 km de degistirin.

Otomatik sanzuman yagi (7)* Her 30 000 km de veya 12 ayda bir kontrol edin. (Her 60.000 km de degistirin)

Sase & Alt aksam civatalari-somunlar sikiligi ve emniyet Sik kontrol edin, ayarlayin ve gerekiyorsa degistirin.

Tekerlek durumu ve Lastik hava basinci Sik kontrol edin, ayarlayin ve gerekiyorsa degistirin.

Tekerlek rot ve balans ayari Normal olmayan durumlarda serviste ayar yaptirin.

Direksiyon simidi ve dikersiyon baglantisi K K K K K K K K K K
Direksyon hidrolik yagi ve borulari (4)* K K K K K K K K K K
Aks mili korikleri (8)* K K K K K K K K K K
Emniyet kemer aksami K K K K K K K K K K
Yagdanliklar, mentese, kapi ve kaput Kilitleri Sik kontrol edin, ayarlayin ve gerekiyorsa degistirin

Porya, aks mil rulman gres yag! K | K K [ K ] K K [ kK | K K K
On ve arka Saft gres yagi (9)* K | kK | kK | kK | K K | kK | K K K

Klima polen filtresi

Her 10 000 km de bir degistirin

E Bunlari ve ilgili pargalari kontrol edin, gerekiyora diizeltin, temizleyin, ekleyin,ayarlayin ve degistirin.

@ Yenisi ile degistirin.
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PERIYODIK BAKIM ACIKLAMA

DIiKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

* Arag asagidaki caligma sartlarinda ise motor yagini sik kontrol edin ve gerekiyorsa normal bakim mesafesinden veya siiresinden 6nce degistirin.

1) - Sik dur kalk trafikte, uzun rélanti, 6km alti kisa siriis mesafesinde, disarida sicaklik sifirin altinda olan havada 16 km den daha az siiriis mesafesinde.
- Tirmanma, daglik arazi,kumluk ve tozlu alanda.

- Yuklu vagon gekiminde.

- Taksi olarak, petrol servis araci, teslimat araci gibi (Uzun siireli diisiik hiz ve rolantide ¢alisan hizmet araci olarak).

(2) | * Arag kirli, tozlu, kumlu havalarda siiriildiigiinde sik sik hava filtresini temizleyin ve gerekiyorsa degistirin.

(3) | * Tozlu yollarda siiriislerde bakim daha sik yapilmali.

* Kullanilacak yag ve sogutucular igin Tavsiye edilen yaglar ve sivilar tablosuna bakin.
Motor yaginin her degismesinde su seperatérii ve mazot filtresi suyunu bosaltin.

(4)

* Fren aksami ve bal bakim r fesini ve siiresini asagidaki sartlar g6zéniine alinarak daha sik bakim yapilmali.
- Sicaklik 32°C ve (izeri olan sehir trafiginde arag kullaniimasi.

(5) - Tepelik,tirmanma olan,daglik arazide kullaniimasi.

- Vagon gekiminde.

- Taksi araci, Polis araci, Teslimat araci gibi kullaniimasi.

(6) | * Mekanik sanzuman yagini her 15.000 km de bir kontrol edin. (Akiskanligini kontrol edin). Her 60.000 km de degistirin.

(7) | * Otomatik sanzuman yagini her 60.000 km de degistirin. Vagon gekiliyorsa her 20.000 km de akiskanhgini kontrol edin.

(8) | * Patika ve engebeli yollari gegtikten sonra arag alt aksami kontrol edilmeli. Baglanti elemanlarini gevsekligini ve aks mil koriiklerini kontrol edin.

* Asagidaki sartlardaki siriislerde her 5.000 km de veya 3 ayda bir gres yagini kontrol edin.
9) - Patika ve tozlu yolda.

- Sicaklik 32 C ve (izeri olan sehir trafiginde arag kullaniimasi.

- Tepelik,tirmanma olan,daglik arazide kullaniimasi.
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ICINDEKILER

ONSOZ 1
ONEMLI UYARILAR 2
YAGLAR VE SIVILAR 3
ARAC BOYUTLARI 4
ARAC BOYUTLARI(ACTYON SPORT) 5
ARAC OZELLIKLERI 1 6-7
SASE VE MOTOR NO 8
GUVENLIK TEDBIRLERI 9-13
KONTAK VE UZAKTAN KUMANDA 14-16
IMMOBILIZER SISTEM 17-18
KAPI KILIT: 19
ACMA KAPAMA EKIPMANLARI 20-21
KAPI KILIT DUGMESI 22-23
SUNROOF 24-25
BAGAJ KAPISI 26
BAGAJ KAPAGI 27
BAGAJ YUK KAPASITESI 28
MOTOR KAPUTU 29
YAKIT DEPO KAPAGI 30

iC KUMANDA DUGMELERI 31-32
SINYAL KOLU VE DIS LAMBALAR 33
OTOMATIK FAR 34
FAR AYARI 35
FAR VE SINYAL KOLU 36
SILECEK KOLU 37-38
OTOMATIK SILECEK 39
HIZ SABITLEME KONTROL 40-42
DIKiZ AYNA KATLAMA 43
ESP (ELEKTRONIK DENGE PROGRAMI) 44 145
ORTA PANEL DUGMESI (SIFIRLAMA — HDC — ISITMA ) 45-48
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DIREKSIYON SIMIT PANEL

4WD - 2WD SISTEMI

TAVAN KUMANDA

GOSTERGE
VITES KOLU M/T

VITES KOLU A/T

PARK SENSORU
FREN SISTEMI

KOLTUK-SOFOR (ELEKTRIK AYARLI)

KOLTUK-SOFOR (MEKANIK AYARLI)
KOLTUK ON SAG YOLCU

KOLTUK ARKA

KOLTUK KATLAMA ARKA:
KOLTUK ISITMA DUGMESI ON

EMNIYET KEMERI

COCUK KOLTUGU
HAVA YASTIGI

ARKA KOLTUK KANCA VE DUGMELERI

KALORIFER KLIMA PANELI
HAVALANDIRMA IZGARASI

OTOMOTIK KLIMA KUMANDA PANELI

EL ILE KLIMA KUMANDA PANELI
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DIREKSIYON SiMiDI

iC DIKIZ AYNA
KONSOL

GUNESLIK -TORPIDO -SAAT
GAKMAK - KUL TABLASI
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KOLTUK DIRSEKLIK VE ASKI
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NOTLAR




